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Wonen in stijl

Residentie Sfera is een project in Westerlo van Bouwwerken Peeters.
Kenmerkend voor het nieuwbouwproject is de stijlvolle, tijdloze architectuur die 
prima blendt met de omgeving. Het project ligt in het centrum van de gemeente 
en bestaat uit 8 ruime appartementen. De appartementen beschikken allen over 2 
slaapkamers, ruime leefruimtes en zuid-west georiënteerde terrassen. 
De afwerking met mooie, duurzame materialen creëert een aangename, luxueuze 
sfeer. 

Elke koper beschikt over volledige vrijheid met ruime budgetten om het interieur, 
vloeren, sanitair en keuken naar eigen smaak en wens in te richten. 

Sfera is helemaal mee met zijn tijd en komt tegemoet aan de hedendaagse woon-
normen. We behalen in dit project de strenge normering naar energie zuinigheid, 
de BEN – 30 norm.

Wonen in alle comfort en met stijl!

BEN 30 norm

BEN staat voor Bijna-Energie-Neutraal bouwen. De belangrijkste pijlers zijn duurzaamheid en kwalitatief wonen. Er wordt hierbij enorm veel aandacht besteed aan 
de thermische isolatie, de verwarming, risico op oververhitting, ventilatie en hernieuwbare energie.

BEN-bouwen is vandaag de slimste keuze! Extra investeringen door de ontwikkelaar in energiebesparende maatregelen en groene energie leveren alleen maar finan-
ciële voordelen op voor de toekomstige bewoners. De energiefactuur zal beduidend lager zijn en daarenboven beloond de overheid de eigenaars met een fixe korting 
van maar liefst 50% op de onroerende voorheffing en dit gedurende 5 jaar.



Ligging



Partners

De partners in heel dit proces worden dan ook zeer zorgvuldig uitgekozen.

KEUKENS – KOVERA
Kovéra is met zijn 55 jaar ervaring een gevestigde waarde binnen de keukenbranche. 
Gesticht in 1965 als eenmanszaak door Maurice Koenig en zijn echtgenote Hilda Ver-
schoren, groeide de zaak uit tot het bloeiend bedrijf waar naast meer dan tachtig werk-
nemers ook hun vier zonen werkzaam zijn. Ze verzorgen hun eigen productie, ontwerp, 
plaatsing en voorzien Belgische topkwaliteit met 10 jaar garantie.

SANITAIR - DESCO
Desco is sinds 1947 een familiebedrijf en dus het levenswerk van meerdere generaties. 
Vandaag is Desco nog steeds een autonome, 100% Belgische onderneming met de 
gekende service en kwaliteit. Een trouwe partner voor bijna iedere vakman.

VLOEREN - STEYLAERTS
Van modern en strak tot klassiek of vintage. Bij Steylaerts vinden onze kopers 
gegarandeerd de vloerafwerking die hun hart sneller doet kloppen. 

BOUWWERKEN PEETERS
hecht veel belang aan kwaliteit. Er wordt gestreefd naar mooie, duurzame materialen en 
een perfecte afwerking.

C&M VASTGOED
Een gedreven team vastgoedexperts staat bij C&M Vastgoed op jou te wachten. Een snelle 
en nauwkeurige opvolging en afhandeling is waar zij elke dag voluit voor gaan. We over-
drijven niet als we zeggen dat onze mensen stuk voor stuk kenners zijn van de “buurt”.

Wijnegem 03 326 33 33 • Aalst 053 38 29 38 • Aartselaar 03 334 44 44 • Antwerpen 03 204 01 17 • Brugge 050 45 80 60 • Dendermonde 052 22 37 73 • Diest 013 33 36 66 • Dison 087 35 30 30 • Gent 09 220 81 71  
Grivegnée 04 340 02 22 • Habay 063 21 50 70 • Kuurne 056 35 49 75 • Lier 03 488 58 58 • Lummen 013 66 60 60 • Malmedy 080 89 29 20 • Mechelen 015 45 15 15 • Rocourt 04 364 00 20 • Temse 03 711 00 65 • Turnhout 014 47 05 20 

Desco nv/sa • Bijkhoevelaan 2 • 2110 Wijnegem • T 03 326 33 33 • F 03 326 26 07  
info@desco.be • BTW/ T VA BE 0404.105.166 • RPR/RPM Antwerpen 
verkoopsvoorwaarden op • condit ions de vente sur  www.desco.be

briefpapier desco cmyk MALMEDY.indd   1 6/22/2016   9:34:23 AM

STA0300710001

D-radiator Uni.8 
D-radiateur

omschrijving 
   norm conform EN 442
   8 aansluitingen 1/2 
   garantie 10 jaar
   maximum temperatuur 110°C
   maximum werkdruk 10 bar
   proefdruk 13 bar
   kleur wit RAL 9016

kenmerken
  universele en polyvalente horizontale 

paneelradiator met 8 aansluitingen ½
  traditionele  aansluiting en aansluiting met 

ingebouwde M30 insert
  kraanwerk en leiding geïntegreerd in 

esthetische omkasting
 omkeerbaar (met uitzondering van type 11)
  middenaansluiting met vaste muurafstand van 

69 mm (bij brede montage en kraankop rechts) 

materiaal
  koudgewalst - low carbon - kwaliteitsstaal 

overeenkomstig EN 442
  conform EN 10130-DC01 en EN 10131

description 
 norme conforme EN 442
 8 raccordements 1/2 
 garantie 10 ans
 température maximale 110°C
 presssion de service maximale 10 bar
 pression d'épreuve 13 bar
 couleur blanc RAL 9016

caractéristiques
  radiateur panneau horizontal  universel et 

polyvalent à 8 raccordements ½
  raccordement traditionnel et raccordement avec  

insert M30 intégré
  vannes et conduit intégrés dans un boîtier 

esthétique
 réversible (à l'exception de type 11)
  raccordement au centre distance constante 

de 69 mm par rapport au mur (en cas d’un 
montage en largeur et robinet à droite)

matériau
  laminé à froid - faible teneur en carbone - acier 

de qualité conforme à la norme EN 442
  conforme EN 10130-DC01 et EN 10131

berekeningssoftware voor warmte-afgifte vind je op onze 
website onder de rubriek ontdek/tips en advies!

pour calculer les puissances thermiques, consultez le 
logiciel sur notre site web (découvrez/conseils)!
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Toegankelijkheid:
.In alle delen van een constructie moet voor een vrije en vlakke draairuimte worden gezorgd.
.in alle delen van een constructie moet een vrije doorgangshoogte, na afwerking, van minstens 2,30 meter gegarandeerd worden.
.Het traject naar de delen van een constructie die de publiek toegankelijke functie vervullen, moet met gids- of geleidelijnen aangeduid
 worden.
.De breedte van een looppad dat zich niet tussen binnenmuren bedraagt minstens 150 cm.
 In afwijking van het eerste lid is een versmalling van een dergelijk looppad toegestaan in de volgende gevallen:
 bij een versmalling die zich over hoogstens 120 cm uitstrekt: als ter hoogte van die versmalling een doorgang van minstens 90 cm
 gegarandeerd wordt;
 bij een versmalling die zich over meer dan 120 cm uitstrekt: als ter hoogte van die versmalling een doorgang van minstens 120 cm 
 gegarandeerd wordt en minstens elke tien meter, alsook aan het begin en het einde van de versmalling voor een vrije en vlakke
 draairuimte wordt gezorgd.
.Een looppad mag alleen hellen in de richting dwars op de normale looprichting om een normale afwatering te verzekeren. 
.Bij handelingen waarbij brandhaspels, brandblusapparaten of andere uit de wand stekende constructies geïnstalleerd worden, mogen die
 constructies het ongestoord gebruik van het looppad niet in het gedrang brengen. Hiertoe kunnen die apparaten in een nis ingewerkt
 worden zodat ze niet buiten het afgewerkte muurvlak uitsteken. 
.Alle toegangswegen naar de gebouwen zijn plat.
.Alle dorpels aan de inkomdeuren liggen op maximaal 2cm boven het maaiveld. 
.Het hellingspercentage bedraagt hoogstens:

10 procent bij niveauverschillen tot 10 cm, of in geval van buitenruimtes bij niveauverschillen van 2 tot en met 10 cm;
8,3 procent bij niveauverschillen van 10 cm tot 25 cm;
6,25 procent bij niveauverschillen van 25 cm tot 50 cm;
5 procent bij niveauverschillen van 50 cm of groter.

.De breedte van een helling met een hellingspercentage van meer dan vier procent bedraagt minstens 145 cm

.Alle gemeenschappelijke hallen hebben een breedte van minimaal 150cm.

.Alle liftkooien zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

.Liften in een afgesloten koker moeten minstens liften zijn van het type 2 zoals omschreven in de EN 81-70.

.Voor een lifttoegang moet een vrije en vlakke draairuimte zijn.

.Liften die in een afgesloten koker geplaatst zijn, moeten automatische deuren hebben. De vrije en vlakke doorgangsbreedte van de 
 liftdeur moet minstens 90 cm bedragen.
.Bij verticale plateauliften moet het hefplateau minstens 100 cm breed en 140 cm diep zijn.
.Over de volledige lengte van de plateaulift, alsook ter hoogte van de doorgangen van de deuren, moet een vrije en vlakke 
 doorgangsbreedte van minstens 90 cm gegarandeerd worden.
.De ruwbouwmaten van toegangen of deuropeningen moeten minstens 105 cm breed zijn, zodat na afwerking een vrije en vlakke 
 doorgangsbreedte van minstens 90 cm gegarandeerd wordt.
.Voor toegangen of deuropeningen moet, na afwerking, een vrije doorgangshoogte van minstens 2,09 meter gegarandeerd worden.
.Vóór en achter elke toegang of deur moet voor een vrije en vlakke draairuimte worden gezorgd, die maximaal twee procent in één 
 richting mag hellen met het oog op de afwatering. 
 De vrije en vlakke draairuimtes van meerdere deuren mogen elkaar overlappen.
.Bij een manueel te bedienen deur, met uitsluiting van toegangen tot of deuren naar gesloten trappenhallen, moet naast de krukzijde voor
 een vrije en vlakke wand- en vloerbreedte worden gezorgd, met een ruwbouwmaat van minstens 45 cm, zodat na de afwerking een vrije
 en vlakke wand- en vloerbreedte van minstens 50 cm gegarandeerd wordt.
.De constructie beschikt over één tot en met honderd eigen parkeerplaatsen en moet minstens zes procent van het totale aantal 
 parkeerplaatsen, en minstens één parkeerplaats, een aangepaste parkeerplaats zijn. Vanaf vijf tot en met honderd eigen 
 parkeerplaatsen, moeten de aangepaste parkeerplaatsen ook voorbehouden parkeerplaatsen zijn.
 Er worden 12 parkeerplaatsen voorzien waarvan 2 voorbehouden plaatsen.

Te nemen maatregelen qua brandveiligheid:

.De brandweerstand van structurele elementen is (R)EI 60 waarbij R (stabiliteit) enkel van toepassing is op de dragende bouwdelen.

.De structuur van het dak heeft minimaal een stabiliteit bij brand van (R)EI 30 waarbij R enkel van toepassing is op de dragende bouwdelen.

.De doorvoeren door de wanden en draagvloeren mogen de vereiste brandweerstand van de bouwelementen niet nadelig beïnvloeden.

.De binnenwanden van de trappenhuizen hebben een brandweerstand van REI 60 waarbij R enkel van toepassing is op de dragende bouwdelen.

.De trappen hebben een stabiliteit van REI 30. De maximale hellingshoek van de trap is 37°. De verdreven trappen hebben een aantrede van 24cm en een optrede van maximaal 18cm.

.De trappen en deuren hebben een minimale breedte van 80cm.

.De wanden van de leidingschachten hebben een brandweerstand van (R)EI 60 waarbij R enkel van toepassing is op de dragende bouwdelen. De luiken in de kokers zijn EI1 30. 

.De kokers worden ter hoogte van elk compartiment onderbroken door horizontale/verticale schermen met volgende kenmerken:
.zij bestaan uit materiaal klasse A1
.zij beslaan de gehele ruimte tussen de leidingen
.zij hebben EI30

.De structurele elementen tussen kelder en wooneenheden hebben een brandweerstand van (R)EI 60 waarbij R enkel van toepassing is op de dragende bouwdelen

.Correcte signalisatie (volgnummer per bouwlaag, aanduiding nooduitgangen en uitgangen) zal worden aangebracht.

.De schachtdeuren van de lift dienen EI1 30 te zijn.

.De liftschacht dient op een natuurlijke manier verlucht te worden.

.Er dient een rookdetectie installatie worden geplaatst boven aan de liftschacht.

.De veiligheidsverlichting voldoet aan de van kracht zijnde normen zal correct worden geplaatst.

.Er worden inrichtingen voor waarschuwing en alarm voorzien.

.Er zullen muurhaspels en brandblusapparaten worden geplaatst zoals aangegeven op de plannen.

.Alle toegangsdeuren naar de appartementen hebben een brandweerstand van EI1 30

.Alle deuren in de kelder en tussen kelder en gelijkvloers hebben een brandweerstand van EI1 30 en zijn van het zelfsluitende type. 

.De deuren draaien open in de vluchtzin.

.inrichting voor melding, waarschuwing, alarm en brandbestrijdinsmiddelen:

.In de gebouwen zijn inrichtingen voor melding en brandbestrijding verplicht.

.Brandmelders die menselijke interventie vergen, worden aangebracht op zichtbare of helder aangeduide plaatsen die in alle omstandigheden vrij bereikbaar zijn. 
 Zij bevinden zich ondermeer nabij uitgangen, op overlopen, in gangen en worden derwijze aangebracht dat zij de circulatie niet hinderen en niet beschadigd of aangestoten kunnen worden.
.De waarschuwings- en alarmseinen of -berichten kunnen door alle betrokken personen opgevangen worden en mogen niet onder elkaar noch met andere seinen kunnen worden verward.
 Hun elektrische kringen verschillen van elkaar.
.Er worden draagbare of mobiele snelblussers voorzien in de trappenhallen per bouwlaag en in de kelder 1 toestel per 150m2 opp.
.Bij een oppervlakte groter dan 500 m2 is een muurhaspel verplicht De waterstraal bereikt elk punt van het compartiment.
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