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WANDEN UIT CELLENBETON

WANDEN UIT GIPSKARTON

ISOLATIE

BESTAAND METSELWERK

AF TE BREKEN

NIEUW GEVELMETSELWERK

GEVELMATERIAALEN NIEUW GEDEELTE: 

GEVELMATERIAAL:
voorgevel: gevelbezetting, bruin-grijs
achtergevel: gevelsteen, bruin-grijs geschilderd
               
BUITENSCHRIJNWERK: 
voorgevel: hout, natuurkleurig
achtergevel: hout, natuurkleurig    
                                                       
RAAMDORPELS : 
voorgevel: blauwe hardsteen
achtergevel: blauwe hardsteen

DAKBEDEKKING: 
nieuw plat dak: roofing
dakrandprofiel: aluminium
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 PLANNEN : NIEUWE SITUATIE 

a r c h i t e c t
hans        weemaes
boudewijnsstraat 28
2018       antwerpen
tel.    32 3/ 2163162

september  2006

VERBOUWING EENGEZINSWONING TOT APPARTEMENTEN

UITVOERING 

Het bouwaanvraagplan is GEEN uitvoeringsplan
Alle stabiliteitsberekeningen dienen verplicht door een erkend bureau ter zake worden berekend
De kopieerrechten zijn uitsluitend voorbehouden aan de ontwerper
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Redfield nv

Franklin Rooseveltplaats 1A7
2060                   ANTWERPEN

LIGGING      :             Jan Van Rijswijcklaan 19 te 2018 ANTWERPEN

KADASTRAAL     :     Antwerpen, afdeling 10, sectie K 1ste blad nr. 1554 y5

MAATVOERING
RIOLEN en SANITAIR
FUNDERINGEN
BETON-en/of STAALCONSTRUCTIE
AARDINGSLUS
BRANDPREVENTIE

te kontroleren door de uitvoerder
schematische voorstelling: indikatief

op vaste onaangeroerde grond, min. 0.8m onder maaiveld
volgens afzonderlijke stabiliteitsberekening

volgens A.R.E.I.
één  brandblusser 6kg. ABC per verdieping

ganse gebouw wordt uitgerust met centraal detectiesysteem

L E G E N D E G E V E L M A T E R I A L E N

WIJZIGING PLANNEN UITVOERING TOV AANBESTEDING

0 02 -10 -2006 wand badkamer gelijkvloers en kelder - eetkamer +2.05 vergroot


