
OPPERVLAKTE PERCEEL = 270,81 m²

DAKOPPERVLAKTE  (vlak gemeten) = 114,54 m²

BEBOUWDE OPPERVLAKTE = 112,72 m²

OPPERVLAKTE  VERHARDING (klinkers = waterdoorlatend) = 33,27 m²

= valt niet onder de verordening hemelwater omwille van de natuurlijke infiltratie

op eigen terrein / bodem, of naast de verharde oppervlakten.
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OPP: 15,59 m²

VH: 2,31 m
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OPP: 1,29 m²

VH: 2,20 m
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VH: 2,55 m

APPARTEMENT 0.1

OPP: 71,93 m²
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alle onder- & bovengrondse constructies dienen op eigen perceel

opgetrokken te worden en mogen de perceelsgrens geenzins overschrijden

13 optreden

O = 17,31 cm

A = 23,00 cm

helling = 37°

bestaande &

te behouden

trapgeheel
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CIRCULATIE

OPP: 12,10 m²

VH: 2,10 m

KELDER APP 1.1

OPP: 15,19 m²

VH: 2,10 m

- 2.38

afv. w.c. -- APP. 0.1

afv. w.c. -- APP. 1.1

afv. w.c. -- APP. 2.1

afv. bdkmr. / hndwssr. -- APP. 1.1

afv. bdkmr. / hndwssr. -- APP. 2.1
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afv. hndwssr. -- APP. 0.1

afv. kkn. -- APP. 1.1

afv. kkn. -- APP. 2.1

afv. kkn. -- APP. 0.1
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OPP: 7,54 m²

VH: 2,10 m

KELDER APP 0.1

OPP: 9,58 m²

VH: 2,10 m

KELDER APP 2.1

OPP: 14,74 m²

VH: 2,10 m
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fund. (vlgs studie ir.)

VLOERPLAAT OP VOLLE GROND

alle onder- & bovengrondse constructies dienen op eigen perceel

opgetrokken te worden en mogen de perceelsgrens geenzins overschrijden
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O = 17,31 cm

A = 23,00 cm

helling = 37°
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met waterrecuperatie
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+ VOORFILTER + POMP

(incl. stroomvoorziening)
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VH: 2,10 m
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-- putdeksel BUITEN verhardinsopp. te plaatsen --

--  positie aansluiting openbare riolering niet gekend bij indienen BA --

-- exacte locatie & aansluiting te bepalen tijdens UV --
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OPP: 14,86 m²
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WOONKAMER
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wandafwerking

snelbouwsteen

wandafwerking

alle onder- & bovengrondse constructies dienen op eigen perceel

opgetrokken te worden en mogen de perceelsgrens geenzins overschrijden

bestaande &

te behouden

trapgeheel
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snelbouwsteen

wandafwerking

alle onder- & bovengrondse constructies dienen op eigen perceel

opgetrokken te worden en mogen de perceelsgrens geenzins overschrijden
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afvoer VENT -- APP. 0.1

ALLE LEIDINGSCHACHTEN TE VERLUCHTEN
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GARAGE BERGING KEUKEN

WOONKAMER

KEUKEN WOONKAMER

SLAAPKAMER 1

KEUKEN WOONKAMER

SLAAPKAMER 1

APPARTEMENT 0.1

APPARTEMENT 1.1

APPARTEMENT 2.1

KELDER

APP. 1.1

TECHNISCHE

& VUILBERGING

KELDER

APP. 0.1
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aardingslus

fund. tot op vaste ongeroerde grond

fund. (vlgs studie ir.)
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PROFIEL LINKER BUUR
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PROFIEL RECHTER BUUR
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opbouw vloerverwarming
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(incl. stroomvoorziening)

min. 7.000 L.
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overloop

aan te sluiten op

openbare riolering

 

 

 

INFILTRATIEVOORZIENING = AQUAVOID Std

(l*b*h = 40,8 * 68,5 * 45 cm)

min. oppervlakte = 3,04 m²

min. volume = 1900,50 liter

2 UNITS BREED ( = 2 * 68,5 = 137cm) = OPPERVLAKTE = 5,40 m²

2 UNITS BREED & 2 UNITS HOOG = VOLUME = 2012,26 liter

4
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40.8

LENGTE = 4 st = 4 * 40,8 = 163,20 cm
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GEMEENTEWEG

WONING nr 7

Dhr. Ken Verbraeken

1ste Afd. Sectie B nr 155 b 2
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- 0.10
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PROFIEL LINKER BUUR

PROFIEL RECHTER BUUR

AFBRAAK ifv NIEUWE TOESTAND
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1101 599 = UITBREIDING

opmetsen gemene muur

UITBREIDING ifv NIEUWE TOESTAND

PROFIEL RECHTER BUUR

opmetsen gemene muur

PROFIEL LINKER BUUR

OPPERVLAKTE PERCEEL = 270,81 m²

DAKOPPERVLAKTE  (vlak gemeten) = 114,54 m²

BEBOUWDE OPPERVLAKTE = 112,72 m²

OPPERVLAKTE  VERHARDING (klinkers = waterdoorlatend) = 33,27 m²

= valt niet onder de verordening hemelwater omwille van de natuurlijke infiltratie

op eigen terrein / bodem, of naast de verharde oppervlakten.
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grijze betonklinkers = 16,86 m²
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Nutsvoorzieningen aanwezig (gas, water, electriciteit, tel, kabel)

UITBREIDING ifv NIEUWE TOESTAND
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WONING nr 5
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WONING nr 9

1ste Afd. Sectie B nr 155 c 2

1ste Afd. Sectie B nr 225
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grijze betondals = 24,98 m²
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beige betonklinkers

= 24,98 m²
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11 615

626

OPPERVLAKTE PERCEEL = 270,81 m²

DAKOPPERVLAKTE  (vlak gemeten) = 76,53 m²

BEBOUWDE OPPERVLAKTE = 71,11 m²

OPPERVLAKTE  VERHARDING = 48,25 m²

Nutsvoorzieningen aanwezig (gas, water, electriciteit, tel, kabel)

AFBRAAK ifv NIEUWE TOESTAND
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GARAGE

OPP: 53,79 m²

VH: 2,31 m

INKOM

OPP: 9,99 m²

VH: 2,20 m

32 182 63 297 32

605 1111

627

42 176 73 178 65 85 46
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-- UITBREKEN ALLE BESTAANDE RIOLERING, TECHNIEKEN, BINNEN- & BUITENSCHRIJNWERK incl. ALLE TOEBEHOREN --

-- UITBREKEN BESTAANDE VLOERLUIK tss KELDER / GELIJKVLOERS ifv NIEUWE TOESTAND & vlgs IR. studie --

  -- AFBRAAK BESTAANDE TOESTAND vlgs AANDUIDING op PLAN ifv NIEUWE TOESTAND & vlgs IR. studie --

-- AFBRAAK VLOERPLAAT / DRAAGSTRUCTUUR tss GELIJKVLOERS / 1ste VERDIEPING vlgs AANDUIDING op PLAN ifv NIEUWE TOESTAND & vlgs IR. studie --

-- AFBRAAK BESTAANDE GEVELSTEEN thv VOORGEVEL ifv NIEUWE GEVELISOLATIE & GEVELAFWERKING --

-- AFKAPPEN RESTERENDE BESTAANDE WAND- & PLAFONDBEPLEISTERING IN DE VOLLEDIGE WONING --

-- AFBRAAK VOLLEDIGE BUITENVERHARDING thv VOOR- & ACHTERGEVEL --

WOONKAMER

OPP: 38,73 m²

VH: 2,78 m

VERANDA

OPP: 6,87 m²

VH: 2,53 m

W.C.

OPP: 1,21 m²

VH: 2,78 m

32 542 32

11 605 11

627

51 158 55 401

665 = AFBRAAK
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HAL

OPP: 3,37 m²

VH: 2,78 m

+ 2.35

KEUKEN

OPP: 9,23 m²

VH: 2,78 m

-- UITBREKEN ALLE BESTAANDE RIOLERING, TECHNIEKEN, BINNEN- & BUITENSCHRIJNWERK incl. ALLE TOEBEHOREN --

  -- AFBRAAK BESTAANDE TOESTAND vlgs AANDUIDING op PLAN ifv NIEUWE TOESTAND & vlgs IR. studie --

-- AFBRAAK VLOERPLAAT / DRAAGSTRUCTUUR tss 1ste / 2de VERDIEPING vlgs AANDUIDING op PLAN ifv NIEUWE TOESTAND & vlgs IR. studie --

-- AFBRAAK BESTAANDE GEVELSTEEN thv VOORGEVEL ifv NIEUWE GEVELISOLATIE & GEVELAFWERKING --

-- AFBRAAK VOLLEDIGE VERANDACONSTRUCTIE incl. ALLE TOEBEHOREN thv ACHTERGEVEL --

-- AFBRAAK BESTAANDE SCHOUWMANTEL vlgs AANDUIDING op PLAN ifv NIEUWE TOESTAND met behoud van AFVOERKANAAL / SCHACHT --

-- AFKAPPEN RESTERENDE BESTAANDE WAND- & PLAFONDBEPLEISTERING IN DE VOLLEDIGE WONING --

BADKAMER

OPP: 7,00 m²

VH: 2,51 m

SLAAPKAMER 1

OPP: 15,72 m²

VH: 2,52 m

SLAAPKAMER 2

OPP: 16,03 m²

VH: 2,53 m

BERGING

OPP: 5,37 m²

VH: 2,53 m

32 181 64 297 32

1111 605

627

54 159 100 287 54

654

39817240

388

217 17 375

3
2

2
4

4
9

2
4

4
1

2
3

3
1

2
7

8
9

9

3
5

3
1

1
6

3
1

0
4

0
0

3
0

A

A

NACHTHAL

OPP: 3,07 m²

VH: 2,53 m

+ 5.31

-- UITBREKEN ALLE BESTAANDE RIOLERING, TECHNIEKEN, BINNEN- & BUITENSCHRIJNWERK incl. ALLE TOEBEHOREN --

  -- AFBRAAK BESTAANDE TOESTAND vlgs AANDUIDING op PLAN ifv NIEUWE TOESTAND & vlgs IR. studie --

-- AFBRAAK VOLLEDIGE DAKOPBOUW thv KEUKEN / 1ste VERDIEPING vlgs AANDUIDING op PLAN ifv NIEUWE TOESTAND & vlgs IR. studie --

-- AFBRAAK BESTAANDE GEVELSTEEN thv VOORGEVEL ifv NIEUWE GEVELISOLATIE & GEVELAFWERKING --

-- AFBRAAK VOLLEDIGE VERANDACONSTRUCTIE incl. ALLE TOEBEHOREN thv ACHTERGEVEL --

-- AFKAPPEN RESTERENDE BESTAANDE WAND- & PLAFONDBEPLEISTERING IN DE VOLLEDIGE WONING --

  -- AFBRAAK BESTAANDE TOESTAND vlgs AANDUIDING op PLAN ifv NIEUWE TOESTAND & vlgs IR. studie --
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A

KELDER

OPP: 10,91 m²

VH: 2,10 m

KELDER

OPP: 53,26 m²

VH: 2,10 m

- 2.38
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-- UITBREKEN ALLE BESTAANDE RIOLERING, TECHNIEKEN, BINNEN- & BUITENSCHRIJNWERK incl. ALLE TOEBEHOREN --

-- UITBREKEN BESTAANDE TRAPCONSTRUCTIE en VLOERLUIK tss KELDER / GELIJKVLOERS ifv NIEUWE TOESTAND & vlgs IR. studie --

  -- AFBRAAK BESTAANDE TOESTAND vlgs AANDUIDING op PLAN ifv NIEUWE TOESTAND & vlgs IR. studie --

SLAAPKAMER 2 SLAAPKAMER 1
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-- UITBREKEN ALLE BESTAANDE RIOLERING, TECHNIEKEN, BINNEN- & BUITENSCHRIJNWERK incl. ALLE TOEBEHOREN --

-- UITBREKEN BESTAANDE TRAPCONSTRUCTIE en VLOERLUIK tss KELDER / GELIJKVLOERS ifv NIEUWE TOESTAND & vlgs IR. studie --

  -- AFBRAAK BESTAANDE TOESTAND vlgs AANDUIDING op PLAN ifv NIEUWE TOESTAND & vlgs IR. studie --

-- AFBRAAK VLOERPLAAT / DRAAGSTRUCTUUR tss GELIJKVLOERS / 1ste VERDIEPING vlgs AANDUIDING op PLAN ifv NIEUWE TOESTAND & vlgs IR. studie --

-- AFBRAAK VLOERPLAAT / DRAAGSTRUCTUUR tss 1ste / 2de VERDIEPING vlgs AANDUIDING op PLAN ifv NIEUWE TOESTAND & vlgs IR. studie --

-- AFBRAAK VOLLEDIGE VERANDACONSTRUCTIE incl. ALLE TOEBEHOREN thv ACHTERGEVEL / 1ste VERDIEPING --

-- AFBRAAK VOLLEDIGE DAKOPBOUW thv KEUKEN / 1ste VERDIEPING vlgs AANDUIDING op PLAN ifv NIEUWE TOESTAND & vlgs IR. studie --

-- AFBRAAK BESTAANDE GEVELSTEEN thv VOORGEVEL ifv NIEUWE GEVELISOLATIE & GEVELAFWERKING --

-- AFKAPPEN RESTERENDE BESTAANDE WAND- & PLAFONDBEPLEISTERING IN DE VOLLEDIGE WONING --

Dhr. KEN VERBRAEKEN

EIKENLAAN 12

2110 WIJNEGEM

SCHAAL :

DATUM:

DOSSIER NUMMER: INDEX:PLAN :

CLIENT :

10/06/2021

AANBESTEDING

PLANNEN: LOCATIE / PLANNEN / GEVELS / SNEDE -- BESTAANDE & NIEUWE TOESTAND

LASTENBOEK:

DE RECENTSTE PLANNEN ZIJN STEEDS VAN TOEPASSING. DE VORM EN DE AFMETING VAN HET GEWAPEND BETON EN DE LIGGERS

ZIJN SLECHTS EEN INDICATIE EN DIENEN BEREKEND TE WORDEN DOOR EEN ERKEND INGENIEUR. DE INGENIEURPLANNEN

PRIMEREN OP DEZE VAN DE ARCHITECT vwb DE STABILITEIT / DRAAGSTRUCTUUR. ALLE NODIGE VOCHTSLABBEN ZIJN NIET

EXPLICIET OP DE PLANNEN VERMELD. ALLE MATEN ZIJN TER PLAATSE NA TE METEN DOOR DE AANNEMER.

BIJ TEGENSTRIJDIGHEID DIENT DE ARCHITECT OP DE HOOGTE GESTELD TE WORDEN.

DE ARCHITECT BEHOUDT ZIJN AUTEURSRECHTEN OP ZIJN VOLLEDIG WERK.

DIT PROJECT VALT VOLLEDIG ONDER DE WETGEVING VAN DE AUTEURS-RECHTEN;  HET MAG NOCH IN ZIJN GEHEEL NOCH

GEDEELTELIJK GEREALISEERD WORDEN IN ZIJN FUNCTIONEEL, CONSTRUCTIEF, TECHNISCH OF ESTHETISCH CONCEPT ZONDER

HET UITDRUKKELIJK AKKOORD.

DE ALGEMENE VOORWAARDEN - VOOR ZOVER NIET GEWIJZIGD DOOR HETGEEN HIERNA VOLGT - ZIJN VERVAT IN HET ALGEMEEN

BESTEK VOOR DE UITVOERING VAN PRIVATE BOUWWERKEN, OPGESTELD DOOR DE KONINKLIJKE FEDERATIE DER

ARCHITECTENVERENIGINGEN VAN BELGIË (F.A.B)

ALLE MATERIALEN ZOALS AANGEDUID OP PLAN, TENZIJ ANDERS BESPROKEN OP DE WERF.

ALLE MATERIALEN TE VERWERKEN VOLGENS DE REGELS VAN DE FABRIKANT.

WERKEN DIENEN TE GEBEUREN VOLGENS DE REGELS VAN HET WTCB (www.wtcb.be), STS, NBN, NORMERING BOUWSECTOR

(www.normen.be), BENOR/AEG (www.infopoint.be), ETA's / ETAG's (www.eota.eu)

ISOLATIE EN VENTILATIE TE PLAATSEN VOLGENS VERSLAG EPB-VERSLAGGEVER.

WERKEN UIT TE VOEREN VOLGENS DE CORRECTE REGELS VAN DE KUNST.

MATERIALEN, HULPSTUKKEN, HOEVEELHEDEN, PASSEN EN MATEN STEEDS DOOR AANNEMER TE CONTROLEREN.  DETAILS OP

VOORHAND VOOR TE LEGGEN AAN HET BESTUUR.

OPMERKINGEN EN ONDUIDELIJKHEDEN OP HET PLAN DIENEN VOOR AANVANG VAN DE WERKEN TE WORDEN BESPROKEN MET HET

BESTUUR.

ALLE FUNDERINGEN WORDEN AANGEZET OP VASTE ONGEROERDE GROND.

VOOR ALLE CONSTRUCTIES UIT TE VOEREN IN STAAL OF BETON, VERWIJZEN WE NAAR DE VERANTWOORDELIJKE INGENIEUR.

DE JUISTE POSITIE VAN DE DOORGANGEN VAN DE NUTSLEIDINGEN DIENT DOOR DE AANNEMER NAGEVRAAGD TE WORDEN BIJ DE

DESBETREFFENDE NUTSMAATSCHAPPIJ.

ALLE VERGISSINGEN, GEBREKEN EN TEGENSTRIJDIGHEDEN DIENEN AAN DE ARCHITECT GEMELD TE WORDEN EN DIT VOOR DE

UITVOERING VAN DE WERKEN.

ALGEMENE OPMERKINGEN:

2018.20

ADRES :

VERBOUWING

EIKENLAAN 7 -- 2110 WIJNEGEM -- 1ste Afd. sectie B nr 155 b 2

AARD :

VERBOUWEN VAN EEN BESTAANDE WONING TOT 2 APPARTEMENTENTITEL :

ARCHITECT :

CHRISTOPHE BAETENS

Architect Christophe Baetens bvba - Kleine Wandelweg 16  -  Zoersel
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FUNDERINGS- & RIOLERINGSPLAN

1 / 2

3 -- BUITENSCHRIJNWERK: alu., grijs
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1 -- GEVELAFWERKING:  gevelsteen, beige

2 -- GEVELAFWERKING:  alu. plaatmateriaal, wit

5 -- DORPELS / PLINTEN: blauw hardsteen

6 -- DAKRANDPROFIEL: alu., beige

1

4 -- BUITENSCHRIJNWERK: alu., wit
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2 -- BUITENSCHRIJNWERK: alu., grijs

1 -- GEVELAFWERKING:  gevelsteen, beige

3 -- DORPELS / PLINTEN: blauw hardsteen

4 -- DAKRANDPROFIEL: alu., beige

5 -- RW AFVOER: anthra zink, grijs vierkant

6 -- BORSTWERING: alu., grijs / verticale opstelling
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PERCEEL BEBOUWDE

oppervlakte

DAK

oppervlakte

VERHARDINGS

oppervlakte

OPP. GEBOUW BESTEMD VOOR

huisvesting kelders, zolders

en bijgebouwen

ander gebruik

dan huisvesting

(incl. garage)

TOTALE

OPPERVLAKTE

VOLUME

oppervlakte

B

N

+ / -

48,25 m² 79,71 m² 64,17 m² 83,80 m² 227,68 m²

315,44 m²47,05 m²
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901,50 m³

186,38 m³

182,44 m² 85,95 m²270,81 m²

270,81 m² 71,11 m² 76,53 m²

112,72 m² 114,54 m² 33,27 m²

+ 102,73 m² - 17,12 m² + 2,15 m² + 87,76 m²

569,92 m³

186,38 m³
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REFERENTIEPUNT

BETON -- vlgs studie ing.

BETONBLOKKEN

ISOLERENDE STEEN

AUTONOME ROOKMELDER

SNELBOUW

AFVALWATER

FECALIËN

REGENWATER

ISOLATIE

BU.R.0.3NR BUITENSCHRIJNWERK

HOOGTE  BUITENSCHRIJNWERK (in cm.)

REFERENTIEPEIL BUITENSCHRIJNWERK tov 0.00 (in m.)

NR + Rf waarde BINNENSCHRIJNWERK

245

0.00

91 / 260

0.00

RUWBOUWBREEDTE & HOOGTE BINNENSCHRIJNWERK (in cm.)

REFERENTIEPEIL AFGEWERKTE VLOER tov 0.00 (in m.)

330

FUNCTIE

OPPERVLAKTE FUNCTIE (in m²)

VRIJE HOOGTE FUNCTIE (in m.)

REFERENTIEPEIL AFGEWERKTE VLOER tov 0.00 (in m.)

RUIMTEBEMATING (in cm.)

BADKAMER

OPP: 3,81 m²

VH: 2,72 m

0.00
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EI 1 30 zs

BI.D.2.1

STRUCTURELE ELEMENTEN -- boven Ei / meerdere bouwlagen = R 60

STRUCTURELE ELEMENTEN -- onder Ei met inbegrip van de vloer Ei = R 60

STRUCTURELE ELEMENTEN DAK = R 30

WANDEN tss COMPARTIMENTEN -- boven Ei / meerdere bouwlagen = EI 60

WANDEN tss COMPARTIMENTEN -- onder Ei met inbegrip van de vloer Ei = EI 60

BINNENDEUREN in WANDEN tss COMPARTIMENTEN = EI 1 30 zs

R BINNENWANDEN TRAPPENHUIZEN = R STRUCTURELE ELEMENTEN

VERTICALE KOKERS = EI 60 (valluiken en deuren = EI 1 30)

SIGNALISATIE:

· voor alle bouwlagen wordt het volgnummer duidelijk aangebracht op de overlopen en in de vluchtruimten bij trappenhuizen en liften.

· de aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dient te voldoen aan de bepalingen betreffende de veiligheids- & gezondheidssignalering op het werk.

VEILIGHEIDSVERLICHTING

· de veiligheidsverlichting voldoet aan de voorschriften van de normen NBN EN 1838, NBN EN 60598-2-22 en NBN EN 50172

ELECTRISCHE LEIDINGEN die installaties of toestellen voeden die bij brand absoluut

in dienst moeten blijven = Rf 1h (overeenkomstig addendum 3 van de norm NBN 713-020)

Deze installaties of toestellen zijn:

· de veiligheidsverlichting en eventueel de noodverlichting

· de installaties voor melding, waarschuwing en alarm

· de installaties voor rookafvoer

· de waterpompen voor de brandbestrijding en eventueel de ledigingspompen

· de liften bestemd voor de evacuatie van personen met een beperkte mobiliteit.
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Snelblustoestellen -- water / schuim, BENOR-ATG of gelijkwaardig gekeurd

Drukknop voor geluidsignaal ivm brandwaarschuwing

Veiligheidsverlichting / veiligheidssignalisatie vlgs normen NBN EN 1838

NBN EN 60598-2-22 en NBN EN 50172

GEVELBEKLEDING HOUT

GEVELSTEEN

DAKENPLAN

SCHAAL: 1/100

BESTAANDE TOESTAND

AFBRAAKPLANNEN

SCHAAL: 1/100

GELIJKVLOERS1ste VERDIEPING2de VERDIEPING

VOORGEVEL ACHTERGEVELSNEDE AA

BESTAANDE TOESTAND -- INPLANTINGSPLAN

SCHAAL: 1/200

NIEUWE TOESTAND -- INPLANTINGSPLAN

SCHAAL: 1/200
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