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- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de eleklrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachta
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechlslreeks te wijten aan elekiriciteit waarbij gersonen betrokjken zijAh jog
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie. N\,

elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

() De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwiinen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle
maalregelen moeten getroffen worden opdat de in overlreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nisuw controle-
bezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de
Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.
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A. ISOLATIE

1101 De algemene isolatieweerstand voor de installatiedelen gebouwd voér 24/06/2000 is onvol-
doende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 25.000 Ohm (art.20
AREI).

1104 De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te wor-
den die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI).

B. AARDING

1021 De aardgeleider dient stroomafwaarts van de hoofdaardingsklem aangesloten te worden en de
beschermingsgelelder van toestellen en/of equipotentiale verbindingen stroomopwaarts.

1201 Een aarding verwezenliken overeenkomstig d& voorschriften (art. 68 - 71 AREI).

1202 Afwezigheid van aardingslus onder de fundering. Een afwijking moet aangevraagd worden aan
de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Bestuur Energie, Koning Albert Il laan 16 -
1000 Brussel - tel: 02 277 51 11 - fax: 02 277 51 07 (art. 86.01 ARE)).

1203 De waarde van de spreidingsweerstand van de aarding dient kleiner te zijn dan 30 Ohm (art.
86.07 AR

1205 De waarde van spreidingsweerstand is niet aangepast aan de gevoeligheld van de geplaatste
differentieelschakelaar (niet-huishoudelijke installatie) (art. 88.05 AREI).

1206 Aarding is verwezenlijkt door gebruik van water- en/of gasleidingen. Een aarding verwezenlij-
ken conform de voorschriften (art. 68 - 71 AREI),

1208  De aardgeleider (verbinding tussen aardelektroden en de hoofdaardingsklem) uitvoeren met
een doorsnede van minstens 16 mm’ ader uit koper (art.71 AREI) met geel/groene isolatie
(art.199 AREI).

1209  De aansluiting van de equipotentiaal- en/of de beschermmingsgeleiders is uit te voeren d.m.v.
las -of Klemverbinding (art.70.04/05 AREI).

1210 Een demonteerbaar aanslultstuk (aardingsenderbreker) dient aangebracht te worden in de
aardgeleider teneinde de meting van de verspreidingsweerstand mogelijk te maken (art.28,
70.05 AREI).

1211 Een demonteerbaar aansluitstuk (aardingsenderbreker) moet steeds gemakkelik toegankelijk

zijn (art.15, 86.01 AREI).

C. EQUIPOTENTIAALVERBINDINGEN
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Een hoofd-equipotentlaalverbinding is te installeren en te verbinden (art.72, 78.05 AREI).
De aansluitingen van de hoofd-equipotentiaalverbindingen (water-, gasleiding, vertrek- en

J n (art.72.02 AREI).
Bijkomende equipotentiaalverbinding(en) in de badkamer of douche is (zijn) te installeren
(art.86.10 AREI).

De plaatsing van bijkomende equipotentiaalverbinding(en) in de badkamer of douche is (zijn)
te vervolledigen (art.86.10 AREI).

Bijkemende equipotentiaalverbinding(en) verwezenlijken met geel/groene geleider(s), doorsnede
minstens 4 mm?’ (of 2.5 mm* onder buis) (art.73.02, 199 AREI).

De doorsnede van de hoofd-equipotentiaalverbindingen dient aangepast te worden (art.72.02
AREI).

De continuiteit van de equipotentiaalverbindingen dient verzekerd te worden (art.72.03, 73.03
AREI).

De kleurcode werd niet nageleefd, geleider met geel/groene isolatiekleur is te voorzien voor de
equipotentiaalverbindingen (art.72.03, 73.03 en 199 AREI).

De doorsnede van de bilkomende plaatseljke equipotentiaalverbinding(en) dient aangepast te
worden (art.73.02 ARE).

D. DIFFERENTIEEL
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(") In het geval dat tidens dit tweede onderzoek wordt

Een verzegelbare algemene differenti
van de installatie (art.86.07 AREI).
Een algemene differentieelschakelaar met een nominale stroom (In) van minstens 40A en een
gevosligheid van maximum 300 mA dient geplaatst te worden (art.86.07, 248.02 AREI).

De nominale stroomsterkte van de differentieelschakelaar dient aangepast te zfin aan de
overstroombeveiliging (art.85.02, 116 AREI).

Een afzonderlijke differentieeischakelaar met een gevoeligheid van 30 mA plaatsen voor de
installaties van badkamer(s) (art.86.08 AREI).

Een afzonderlike differentieelschakelaar met een gevoeligheid van 30 mA plaatsen voor was-
machine, vaatwasmachine en/of droogkast en gelijkaardige toestellen (art.86.08 AREI).

De algemene differentieelschakelaar dient aan het begin van de installatie (onmiddellijk
stroomafwaarts van kWh-teller) geplaatst te worden, teneinde de bescherming tegen
onrechtstreekse aanraking te verzekeren bij gebruik van leidingen van klasse | (vb.: XFVB;
VFVB; EXAVB; EVAVE ) (art.68, 86.07 AREI).

schakelaar dient geplaatst te worden aan het begin

Id dat er nog

SCHEMA'S
~o01  Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art.16, 268, 269 AREl). —
1502 Situatieschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art.269 AREI)
1503  Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelikheld (art.16, 268-269
AREI.
1504  Situatieschema aanpassen in overeenstemming met de werkelikheid (art.269 AREI).
1505  De vermelding van de gegevens van de Installateur, van de eigenaar en het adres van de

installatie ontbreken op de schema's en plannen (art.269 AREI).

F. ELEKTRISCHE BORD
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De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een ocordeelkundig gekozen
plaats.

" dient op degelijke wijze aangebracht te worden.

omende differentieelschakelaar(s) met een gevoeligheid van 30 mA plaatsen (waarde van
ngsweerstand van de aarding Ra > 30 Ohm), op de bestaande differentieelbeveili-
twee of meer kringen met meer dan 16 contactdezen aangesioten (art.86.07 AREI).
Minstens twee stroomkringen voor de verlichting te voorzien (art.86.06 AREI).

Het schakelbord op ongeveer 1,50 m boven de vioer plaatsen (art.248.03 AREI).

De toegankelikheid van het schakelbord is te verbeteren (art.248.,03 AREI),

Het schakelbord dient vervangen te worden, de beschermingsgraad tegen rechtstreekse
aanraking is onvoldoende (art. 248.01 AREI).

Het verdeelbord is te voorzien van een achterwand (art.248.01 AREI).

Deur of afschermplaat van het schakelbord (terug)plaatsen. Aanraking van naakte onder
spanning staande delen is mogelijk (art.19, 49.01 en 248 AREI),

De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze
afgeschermd (art.19, 49.01 AREI).

De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (art.19,
49.01 en 248 ARE).

Een algemene alpolige scheidingsschakelaar te voorzien (art. 248.02 AREI).

De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aange-
bracht of vervolledigd te worden (art.16, 252 AREI).,

De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (art.16, 268
AREI).

Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de Instructies
van de fabrikant (art.9, 252 AREI).

In meerfasige kringen is de smeltveiligheid of éénpolige automaat in de nulgeleider te verwij-
deren of is de bevelliging van de betrokken kringen te vervangen door alpolige automaten
(art.133 ARE).

De stroomkring(en) moet(en) zo uitgevoerd worden dat hi (zi) niet ongewild door andere
stroombanen gevoed kan (kunnen) worden, de kringen aangesloten op meerdere stroom-
banen zijn te scheiden (art.13.01 AREI).

De smeltvelligheidshouders of houders van automatische schakelaars dienen voorzien te
worden van calibreerglementen (art.251.01 AREI).

De overbrugde zekering(en) moet(en) vervangen worden (art.265 AREI).

De overbrugde automa(a)t(en) moet(en) vervangen worden (art.265 AREI).

De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaat-
bare stroomsterkte van de stroomafwaarts geinstalleerde leiding en/of verbruiker (art.118, 117,
118 AREI).

De leidingen waarvan de doorsnede van de geleider 1 mn¥ bedraagt, moeten docr smeltvei-
ligheden met een nominale stroomsterkte (In) van maximum 6A of automaten van maximum
10A beschermd worden (art.278.05 AREI).

De leidingen waarvan de doorsnede van de geleiders minder dan 1 mm? bedraagt, moeten
verwijderd of vervangen worden of voorzien te worden van een afdoende beveiliging voor de
betrokken toepassing (art.278.05 AREI).

De stroomkring(en) voor de contactdozen moet(en) uitgeroerd worden met leidingen met een
minimale doorsnede van 2,5 mm, de minimale doorsnede van 1.5 mm* is enkel toegelaten
voor stroombanen die geen contactdozen bevatten (vb. stroombanen enkel voor verlichting)
{art.198 AREI).

Gemengde stroomkring(en) - verlichting en contactdoiz)sizen) moet(en) uitgevoerd worden
met leidingen met een minimale doorsnede van 2,5 mn’ (art.198 AREI).

De stroomkring (en) voor de aansluiting van elektrische fornuizen, washuizen en wasmachines
moet(en) uitgevoerd worden met leidingen met een minimale doorsnede van 6 mm? voor één-
fasige of 4 mm’ voor driefasige kringen. Een afwijking hierop is mogelik mits het gebruik van
een minimale doorsnede van 2,5 mm® en indien minstens wordt voldaan aan één van de drie
onderstaande voorwaarden: - ofwel de geleiders Installeren in een buis met diameter van
minstens 1" (= 25 mm); - ofwel een reservebuis installeren die uitkomt in de nabijheid van een
voedingspunt;- ofwel kabel voorzien gemonteerd in opbouw (art.198 AREI).

gen overblijven, moet het organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directic

Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties. U hebt de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk

ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstrecks te wijten aan de aanwezigheid van clektriciteit.

G. DE BESCHERMINGSGELEIDER

1214 De beschermingsgeleider (PE) over de hele installatie verdelen (art.70.06, 86.02, 86.04 AREI).

1215 Beschermingsgeleider(s) (PE) is (zijn) te voorzien in een doorsnede van minstens 4 mmy’ (ader-
isolatiekleur; geel/groen) indien niet mechanisch beschermd of met een doorsnede van
minstens 2,5 mnt (aderisolatiekleur geel /groen) ender buis (art.70.02 AREI).

1216 De continulteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden
(art.70.05 AREI).

1218 Contactdo(o)s{zen): de aardingspen dient aangesloten te worden op de aarding van de instal-

tie (art.86.03 AREI).

1219 Het verbruikstoestel met geleidend emhulsel en-enkel basisisolatie (klasse I) most d.m.v. een
beschermingsgeleider (PE- met geel/groene isolatiekleur) aangesioten worden op het aardings-
net (art.30.07, 70.06 AREI).

H. KLEURCODE EN LEIDINGEN

1081  Wij raden U aan de niet gebruikte

1083 i

1801

1802 Wanneer een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de 'nulgeleider'
gereserveerd worden indien deze aanwezig is in betrokken stroomkring (art.199 AREI).

1809  De leiding(en) is (zijn) te bevestigen met aangepaste bevestigingsmiddelen (art.143, 209 AREI).

1810  De niet-gepantserde kabel(s) moeten mechanisch beschermd worden waar ze aan beschadi-
ging of schokken blootgesteld zijn (doorgang van muren, plafonds, enz.) (art.201, 209 AREI).

1811 De kabels van het type XVB, WE- en/of C/VGVB moeten mechanisch beschermd werden op
de aan beschadiging blootgestelde plaatsen tot op minimale hoogte van 10 cm boven het
vioerniveau (art.201 AREI).

1813  De aanbevolen trajecten in de muren van lokalen moeten in acht genomen worden bij het
Inbouwen van niet in buis geplaatste kabels van het type XVB- of VB (art.214.02 AREI),

1815  De geleiders van het type VOB moeten in daarvoor bestemde buizen /kabelgoten geinstalleerd
worden (art.207, 210 AREI).

1818  De elektrische leidingen op voldoende afstand van alle andere niet elektrische leidingen ins-
talleren (art.202 AREI).

1819 Het gebruik van contactstop(pen) (stekkers) is enkel toegelaten bij aansluiting van snoeren op
de vaste installatie (art.240 AREI).

I. TOESTELLEN

1091  Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen.

1822  De verbindingen verwezenliken in verbindings- of aftakdozen, aan de klemmen van schake-

ars, contactdozen, in plafonddozen van verlichtingstoestellen (art.207.07 AREI).

1902  Indien de onderbreking van de stroombaan uitgevoerd wordt door een eenpolige schakelaar
moet deze schakelaar de fase onderbreken en niet de nulgeleider (art.250.02 AREI),

1903  De schakelaar die een stopcontact met een nominale stroomsterkte groter dan 16 A bedient
moet alle actieve geleiders onderbraken (art. 250 AREI).

1904  De schakelaars en de contactdozen die in de wanden ingebouwd zijn, moeten in aangepaste
inwerkdozen of blokken geplaatst zijn (art.249.01, 250.03 AREI).

1806  Contactdozen, conform NBN C61-112, met kinderbevelliging en aardingscontact plaatsen
(art.11, 49.02, 86.03 AREI).

1907  Plaats de op een wand bevestigde contactdozen op een voldoende hoogte ten opzichte van
het vioerniveau, met de as van uitsparing op een hoogte van minstens 25 cm in vochtige loka-
len en 15 cm in droge lokalen (art.249.01 AREI).

1908  Het materiaal moet gekozen en geplaatst worden overeenkomstig de uitwendige invioeden
(art.19 AREI}.

1809 Gebruik materlaal met een beschermingsgraad die minstens IP4X (IPXX-D) is (art. 19, 49,01 AREI).

1911 De beschermingsgraad (IP) van het elektrisch materiaal dat in de badkamer geplaatst is, moet
aangepast zijn aan het volume waarin dit geinstalleerd Is (art. 19 en art.86.10 AREI).

1914 De toestellen zonder aardingsmogelijkheid en enkel basisisolatie zin niet toegelaten voor
gebruik in huishoudelijke en gelikaardige installaties (klasse 0: art.30.07a, 86.04 AREI).

1915 De vast opgestelde elektrische verwarmingstoestellen zijn niet geinstalleerd (art.270 AREI).

1916 De gegevens van het toestel of de machine zijn onbeschikbaar of envolledig; gelieve ons de
nodige informatie te'bezorgen teneinde veiligheidswaarborgen te onderzoeken (art.5-7 AREI).

1817 De trafo('s) is {zijn) niet van het type "veiligheidstrafo”; de Installatie die aangesloten is aan de

J. BRANDBEVEILIGING

1712
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secundaire-van de.betrokken trafo(s) dient aldus uitgevoerd te worden volgens de voorschrif-
ten die van toepassing zijn voor laagspanningsinstallaties (art.28, 32 AREI).

Een overstroombeveiliging aanbrengen in de secundaire kring van de transfo (art. 116, 127 AREI).
De transformator(en) geplaatst in een omgevingstemperatuur die de toegelaten waarde over-
schrijdt dien{tjlen] verplaatst te worden of de afkoelingsvoorwaarden ziin te verbeteren
(art.104.03; 252 AREI).

Het toestel.in de nabijheid van brandbare materialen dient verplaatst te worden; brandgevaar
(art.104 ARE). -

Toestellen zonder bodem moeten bevestigd werden op aangepaste mentageplaten (schake-
laar, contactdoos, verlichtingstoestel, ...) (art.104, 242, 249 AREI).




