energieprestatiecertificaat
bestaand gebouw met woonfunctie

certificaatnummer 20120126-0001022599-00000001-9
straat Landbouwstraat

nummer 82 bus

postnummer 2020 gemeente Antwerpen

bestemming eengezinswoning
type gesloten bebouwing

softwareversie 1.3.3
berekend energieverbruik (kWh/m2):

255

Het berekende energieverbruik is een inschatting van de energiezuinigheid van de woning. Op de schaal wordt het energieverbruik van
de woning vergeleken met het energieverbruik van alle bestaande gebouwen met woonfunctie.
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energiedeskundige
rechtsvorm BVBA

firma VERAM KBO-nr. 0472191149

voornaam  Bart achternaam Verbist erkenningscode EP09988
straat Goedetijdstraat nummer 62 bus
postnummer 2660 gemeente Antwerpen

land Belgié

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijkheid.

datum: 26-01-2012
handtekening:

Bif 'éiéi;ﬁficaat is geldig tot en met
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Detail van het energieverlies

zeer laag laag gemiddeld hoog zeer hoog

energieverlies langs muren, daken, vloeren,
vensters en deuren

energieverlies via de verwarmingsinstallatie _

Impact op het milieu

zeer laag laag gemiddeld hoog zeer hoog

CO »-emissie =

Wat kunt u doen om het energieverbruik te verminderen?

1. Vervang dubbel glas of driedubbel glas zonder coating door hoogrendementsglas.
2. Plaats extra isolatie in het hellende dak.

3. Plaats extra isolatie in het platte dak.

4. Isoleer de vloer bij de uitvoering van een grondige renovatie.

5. Isoleer de buitenmuren.

6. Plaats zonwering aan de buitenzijde van de vensters als deze nog niet aanwezig is.

Extra verbeteringen door milieuvriendelijke energieproductie

De hierboven vermelde suggesties zijn basismaatregelen om op een kosteneffectieve manier het energieverbruik van een woning te
verminderen. Alleen als de woning voldoende geisoleerd is of grondige verbouwingswerkzaamheden gepland zijn, is het zinvol om
hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling in te zetten. Meer informatie over onder andere zonnepanelen, energie uit
biomassa of warmtepompen vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap: www.energiesparen.be.

Premies en fiscale aftrek

Voor bepaalde werkzaamheden kunt u premies of fiscale aftrek verkrijgen. Meer gedetailleerde informatie daarover vindt u op
www.energiesparen.be
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Beschrijving van het gebouw en de installaties

bouwjaar 0
bouwjaar verwarmingsinstallatie 2004
aantal appartementen -
beschermd volume 626 m3
bruikbare vloeropperviakte 169 m2 karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik* 43.282 kWh

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie

1. Maatregel: Vervang dubbel glas of driedubbel glas zonder coating door hoogrendementsglas.

In uw woning is er gewoon dubbel glas of driedubbel glas zonder coating aanwezig. Vervang dubbel glas of driedubbel glas zonder coating
door hoogrendementsglas. Energiezuinige beglazing heeft een U-waarde die kleiner is dan 1,6 W/m2K. Een energiezuinig venster (glas en
raamkader) heeft een U-waarde die kleiner is dan 2,5 W/m2K. Besteed ook de nodige aandacht aan de thermische kwaliteiten van het
raamkader. Plaats bij vervanging van vensters roosters voor de toevoer van ventilatielucht.

2. Maatregel: Plaats extra isolatie in het hellende dak.

Het hellende dak van uw woning is geisoleerd. Extra isolatie in het hellende dak plaatsen is economisch interessant. Breng aan de
binnenzijde van de constructie ook een dampscherm aan. Een alternatief voor het isoleren van het hellende dak is de zoldervloer isoleren als |
de zolder niet gebruikt en niet verwarmd wordt. Vermijd onderbrekingen van de isolatie zodat er geen condensatie kan ontstaan. Een
energiezuinig dak heeft een U-waarde die kleiner is dan 0,4 W/m2K.

3. Maatregel: Plaats extra isolatie in het platte dak.

Het platte dak van uw woning is geisoleerd. Extra isolatie in het platte dak plaatsen is economisch interessant. Een energiezuinig dak heeft
een U-waarde die kleiner is dan 0,4 W/m2K. Plaats de isolatie aan de bovenzijde van de dragende constructie. Vermijd onderbrekingen van
de isolatie zodat er geen condensatie kan ontstaan.

4. Maatregel: Isoleer de vloer bij de uitvoering van een grondige renovatie.

De vloer van uw woning is niet of onvoldoende geisoleerd. Isoleer de vloer bij de uitvoering van een grondige renovatie als er nog geen
isolatie aanwezig is of plaats extra isolatie. Dat kan aan de onderzijde als die bereikbaar is, of aan de bovenzijde van de dragende
constructie. Een energiezuinige vioer heeft een U-waarde van 0,4 W/m2K.

5. Maatregel: Isoleer de buitenmuren.

De buitenmuren van uw woning zijn niet of matig geisoleerd. Isoleer de buitenmuren bij de uitvoering van een grondige renovatie bij
voorkeur aan de buitenzijde van de dragende constructie. Vermijd onderbrekingen van de isolatie zodat er geen condensatie kan ontstaan.

Aanbevelingen voor de verbetering van de installatie

Aanbevelingen voor sanitair warm water

' Aanbevelingen voor koeling
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(*) Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik is de hoeveelheid primaire energie (energie uit fossiele brandstoffen zoals aardgas,
stookolie, steenkool) die gedurende een jaar nodig is voor de verwarming, de productie van warm water, de ventilatie en de koeling van een
gebouw of gebouwdeel. Het wordt berekend op basis van de eigenschappen (compactheid, thermische isolatie en luchtdichtheid) en de
installaties van een gebouw. Bij de berekening wordt uitgegaan van een standaardklimaat en een standaardgebruik.

Het primaire energieverbruik drukt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen verbruikt wordt door de gebouwinstallaties. Voor aardgas en
stookolie is de omrekenfactor naar primaire energie gelijk aan 1. Voor elektriciteit is die factor 2,5. Bij elektriciteit wordt niet alleen rekening
gehouden met de energie die verbruikt wordt in het gebouw, maar ook met de energie die verloren gaat bij de productie en bij het transport
(ongeveer 60%). Voor één eenheid elektriciteit bij de gebruiker is er ongeveer 2,5 keer zoveel energie nodig in de vorm van steenkool of
aardgas.
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6. Maatregel: Plaats zonwering aan de buitenzijde van de vensters als deze nog niet aanwezig is.

In de woning is een koelinstallatie aanwezig of is de kans op oververhitting in de zomer groot. Plaats zonwering aan de buitenzijde van de

vensters aan de zuid-, oost-, of westzijde van het gebouw, als deze nog niet aanwezig is, om op een energiezuinige manier oververhitting
in de zomer te vermijden.

Vrijtekeningsbeding

De meeste maatregelen die opgenomen zijn op dit certificaat, zijn op dit moment kosteneffectief of kunnen dat worden binnen de
geldigheidsduur van het certificaat. Mogelijk zijn een aantal maatregelen praktisch niet uitvoerbaar of risicovol. Soms zijn bij de uitvoering
aanvullende maatregelen noodzakelijk voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het binnenmilieu of het comfort. Een nader
uitgewerkt onderzoek of maatwerkadvies door een installateur, aannemer of adviseur kan over het voorgaande uitsluitsel geven. Ondanks alle
zorg die aan de vaststelling van dit certificaat is besteed, kan de opsteller niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die ontstaat als de
geadviseerde maatregelen zonder nader onderzoek of ondeskundig uitgevoerd worden.
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AIB-VINCOTTE Belgium, vereniging zonder winstoogmerk
ERKENDE CONTROLE-INSTELLING

Maatschappelijke zetel: André Drouartlaan, 29 - B-1160 Brussel
Tel.: (02) 674 57 11 - Fax: (02) 674 59 59 - Telex: 23166

& AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11 Code PC Resi. O -7

O AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11 BiELGLUM
[ AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11 ]
O AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

B |

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk : VERSLAG nr: ../ 2 2.2.2.7.0..2
Naam, Voornaam: e ae.. Swma......... Lid nr: - Ontvangstbewijs nr: 2/.£<7|&
BTWNI: oo bl o P B e Installatie: Naagp: ...... Az zeade.sx /4;/}6‘ e
of identiteitskaartnr: ........ Adres: 7,1/:1 > / K‘g&azf ‘7’1/ L
Stroomleverancier: CHretze # gzt

e Datum onderzoek: :%/»(4’ V7o X?,

S Eigenaar of aangestelge' Tel.: y
Meter nr: stand: Naam, Voornaam: .., /2 <z#dc /07/// g/
Wijze van meting: O dag - O tweevoudig - O-nachttarief - Adres: ----Z(é” /Z/‘//// 4 //’7 gelas /-‘{?f@»
Aanvrager: \Zv ) el

Type van bezoek: ﬁf270 00271 0276 AREl Aard installatie: & Nieuwe O Uitbreiding Zr Wijziging O Bestaande O Tijdelijke]
Onderzoek volgens de voorschritten van: EZ(VAREI at. #86 0 87 08 095 O ARAB OTR. O Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van . (Q eV, AC, Bescherming aansluiting: ... AType: ..ilaiciac... o4 Gl
Omschrijving aansluiting: (B Z2A IS 2P 44// Kabeltype: ..£. Doorsnede: ... X <L« mm?
Voeding hoofdbord: X Al2 mm?  Aantal borden: .......... e — Aantal eindstroombanen: A5

Ohms Algemeen isolatieniveau: Sz, M Ohms

Type aardelekirode: 7/%4,( ............ Spreidingsweerstand: 3 7/ Z

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema(‘s) en het (de) eendraadsschema(‘s) maken integraal deel uit van dit
verslag en werden voor gezien getekend.

[ « L
‘?7( £ s o? 4 £ 4 7 : —

INBRI?&EN voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

L Eeex

/A

De hoofddifferentieel was @- (riety - gelood. 9 %

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden voér ﬁ) Ao Cf evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke
wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISC STALLATI
DE INSTALLATIE WAS ¢ MAG - MAG NI

IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
O/NDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde) —

. . e — . i i
De installatie moet vdor TR opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel-274" v van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de
vastgestelde. inbretiken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven
van de-installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

{ Voor de direkteur-generaal
Jzﬁjwtekening

VISUM VAN DE STROOMVERDELER

Bijlagen e b
T U@izsgn i

N




CONTROLEVERSLAG VAN EEN HUISHOUDELIJKE BINNENINSTALLATIE WERKEND

OP AARDGAS UITGEVOERD IN HET KADER VAN HET OPENEN VAN EEN GASMETER
UITGEVOERD AAN DE HAND VAN DE NORM NBN D51-003 EN CHECKLIST
KVBG-HAF-1000 VAN 08/11/2001

Naamopdrachtgever: ... ..o 000 68 450 /

Controleorganisme
Adres

Inspecteur
7 ‘/” A Tel.

Referentie

Gecontroleerde installatie : Adres :

Datum LR e [ s De bewoneris [] eigenaar [] huurder

Karakteristiecken van de installatie :

Ji" /'1}/,"/" // 204 ¢ b "/ 2,0 20 s
Meter : Klasse G.%.. Nrd 776 107/c006Index ...48.69.77) Puuw: 2. ¥4

Verbruikstoestellen: Beschrijving

Aantal : ..A4.. 1
2
3
Dichtheidsproef
Opmerkingen
De dichtheidsproef ; voldeed [] voldeed niet
Besluit

De installatie : [ is conform met de checklist voor de habilitatie ZONDER bijkomende opmerkingen
De installatie : [ is conform met de checklist voor de habilitatie MET bijkomende opmerkingen
De installatie : [] is niet conform met de checklist voor de habilitatie

Samenvatting opmerkingen =3 geqr;/j?pmerlg,nngen, /. 4 7 Y4

LAl

Y. T Lo i
Datum j{(ﬁs’./w;’.{./f.«..:’.. Handtekening inspecteur controleorganisme

pe

Formulier : HAF-1001 van 08/11/2001
Wit : exemplaar gasverdeler - Roze : exemplaar klant - Geel : exemplaar controleorganisme




Exemplaar voor de Klient

GETUIGSCHRIFT AFGELEVERD AAN DE GASVERDELER OVEREENKOMSTIG
HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 JUNI 1971

@ndergetekendes: = MNadm = o Slan i e R e AR Voornaam :
Naam van de onderneming : .............coouevenn o e . KT AL s e
N
Postcode nrv b i nh i ke Ot G R T T e e Gemeente :
Telefoon s =amaddiivm it ima s e o b it et o f i e Faxsoi ol e s i e e D

bevestigt hierbij de gasbinneninstallatie (nieuwe installatie / nieuw gedeelte van installatie — het onnodige schrappen) volgens het plan

hierna.

in het gebouw gelegen te : ..
Verdieping e d bt iae it g Nr. gasmeter : ..ol ool
Gemeentesi il

voor rekening van :

Straat :... NI e e Busise wn s e s

PostCOdSRUMMER &5 v oo s el Gemeente s Smi s ey e

(in geval van onderaanneming, voor rekening van de  fiMa & ....c.ooiiiiiini s
AATES . 7 e R R R T e R R

uitgevoerd te hebben volgens de betrokken voorschriften van de norm NBN D51-003 (1993) en Addenda 1 (1997) en 2 (1999) en/of
aan de norm NBN D51-004 (1992).

Dit getuigschrift betreft de "binneninstallatie" zoals bepaald in paragraaf 9 van artikel 1 van het K.B. — 28.06.1971, d.w.z.
"Binneninstallatie : de leiding met toebehoren van de installaties na de gasmeter" en moet aan de gasverdeelmaatschappij
overhandigd worden v66r de opening van de gasmeter.

Voorbehouden aan de installateur : Voorbehouden aan de gasmaatschappij : | Datum

B W o nr o s e e s e s e ;
S : Handtekening :

Aardgashabilitatie nr. : ...ovveeeeeremiens [orrerrn l

Model 710628/5

Bijlage(n) : ...
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