
EI30

104 m2
Bruto Opp.App. 1.2

91 m2
Netto Opp.

12 m2
Netto Opp.

Slpk 1

13 m2
Netto Opp.

Slpk 2

5 m2
Netto Opp.
Badkamer

1.4 m2
Netto Opp.

Wc

4 m2
Netto Opp.
Nachthal

6 m2
Netto Opp.

Keuken

32 m2
Netto Opp.
Leefruimte

19 m2
Netto Opp.

Patio app 1.1

8 m2
Netto Opp.

Slpk 2

16 m2
Netto Opp.

Slpk 1

7 m2
Netto Opp.

Bureau

5 m2
Netto Opp.
Badkamer

1 m2
Netto Opp.

Wc

12 m2
Netto Opp.

Inkom/Nachthal

19 m2
Netto Opp.
Eetkeuken

18 m2
Netto Opp.
Zitruimte

88 m2
Bruto Opp.App. 1.1

6 m2
Netto Opp.

Berging / Wasplaats

18 m2
Netto Opp.

Inkomhal app.

2 m2
Netto Opp.

Berging
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BOVEN GELIJKVLOERS

bestaande balkenroosters
aangetast hout te vervangen
(groen dak / max 60 kg/m² gesatureerd gewicht)

ravelingen voor koepels
nog te voorzien
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BESTAANDE BALKEN
7.5/22.5 hoh 40 cm

te verifiëren
doorbuiging 1/300

3.5/22.5
te vernagelen met
draadnagels ø3.5/80
hoh 10 cm te schranken
doorbuiging 1/400

strijkbalken beter verankeren :
M12 alle 40 cm

VERSTERKING BESTAAND BALKENROOSTER
anhydriet chape
maximum 4 cm

nieuw balkenrooster
7.5/22.5 hoh 30

VB.0.1 (20/20)
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