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Parament metselwerk 7cm/9cm/10cm GS 1.1 / GS 1.2 / GS 1.3
Spouwisolatie 9cm/18cm
Hexablokken 14 cm (binnenspouwblad + dragende binnenmuren)
Pleisterwerk 12mm

Ytong 10 cm
Snelbouwsteen 9 cm
Wedi 5cm
Houtenwand + bepleistering
Houtenwand + bepleistering

Funderingsmetselwerk betonsteen

Gewapende chape + bevloering
Gewelven

Betegeling 2cm
Gewapende chape 5cm
Vloerisolatie 8cm/18cm PU
Gewapende betonplaat + Visqueen

Waterdichtingslaag
Isolatie PU 12cm
Hellingsbeton 6cm
Holle betongewelven
Pleisterwerk 12mm

LEGENDE van de gebruikte materialen :

NOTA
ALLE MUREN WORDEN GEWAPEND MET 

MURFOR MINIMUM OM DE 3 LAGEN.
BOVEN DEUR- EN RAAMOPENINGEN ALLE 

LAGEN TOT AAN HET PLAFOND.

Pannen
Panlatten
Tengellatten
Kapbeen +isolatie glaswol 24cm met luchtdicht dampscherm
Zolder: 11mm spaanplaat
Verdieping: Gipsplaat
Verdieping: Pleisterwerk

FUNDERINGZOLEN TOT VORSTVRIJE VASTE GROND -
MIN. HOOGTE 60 CM
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Gewapende chape
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Gewapendebetonplaat
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Uitvullingslaag
Holle betongewelven
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DE AFSTAND VAN DE VERTIKALE STEUNEN KAN 

VARIËREN VOLGENS UITVOERING
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NOTA
ALLE MUREN WORDEN GEWAPEND MET 

MURFOR MINIMUM OM DE 3 LAGEN.
BOVEN DEUR- EN RAAMOPENINGEN ALLE 

LAGEN TOT AAN HET PLAFOND.
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NOTA
DE AFSTAND VAN DE VERTIKALE STEUNEN KAN 

VARIËREN VOLGENS UITVOERING
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NOTA
ALLE MUREN WORDEN GEWAPEND MET 

MURFOR MINIMUM OM DE 3 LAGEN.
BOVEN DEUR- EN RAAMOPENINGEN ALLE 

LAGEN TOT AAN HET PLAFOND.
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NOTA
DE AFSTAND VAN DE VERTIKALE STEUNEN KAN 

VARIËREN VOLGENS UITVOERING
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FUNDERINGZOLEN TOT VORSTVRIJE VASTE GROND -
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Kapbeen +isolatie glaswol 24cm met luchtdicht dampscherm
Zolder: 11mm spaanplaat

Pannen
Panlatten
Tengellatten
Kapbeen +isolatie glaswol 40cm met luchtdicht dampscherm
Zolder: 11mm spaanplaat

Pannen
Panlatten
Tengellatten
Kapbeen +isolatie glaswol 24cm met luchtdicht dampscherm
Zolder: 11mm spaanplaat

NOTA
ALLE MUREN WORDEN GEWAPEND MET 

MURFOR MINIMUM OM DE 3 LAGEN.
BOVEN DEUR- EN RAAMOPENINGEN ALLE 

LAGEN TOT AAN HET PLAFOND.

NOTA
ALLE MUREN WORDEN GEWAPEND MET 

MURFOR MINIMUM OM DE 3 LAGEN.
BOVEN DEUR- EN RAAMOPENINGEN ALLE 

LAGEN TOT AAN HET PLAFOND.

NOTA
ALLE MUREN WORDEN GEWAPEND MET 

MURFOR MINIMUM OM DE 3 LAGEN.
BOVEN DEUR- EN RAAMOPENINGEN ALLE 

LAGEN TOT AAN HET PLAFOND.
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VERHARDE OPPERVLAKTEN LOT 

lotnr
bebouwde

opp. op
perceel [m²]

opp. gebouw bestemd voor...[m²]
horizontale

dakopp.
[m²]

totaal volume
woning

[m³]

opp. oprit
en toegang
inkom [m²]

- huisvesting 
(m²)

- kelders, zolders
en bijgebouwen

(m²)

- ander gebruik
dan huisvesting

(incl garages) (m²)

totale opp
(m²)

INSPECTIEPUT REGENWATER

RADIO & TV

GEMENGD WATER

TELEFOONKAP

BRANDKRAAN

REGENWATER

HUISWATER

ELEKTRICITEITSPAAL

ELEKTRICITEITSCABINE

GASKAP

ELEKTRISCHE MAST

OPENBARE VERLICHTING

LEGENDE van de gebruikte symbolen:

H

E
T

R/TV
G

G
R
H

BETONTEGELS

KWS-VERHARDING

DOLOMIET

BETONSTRAATSTENEN

GRASDALLEN

KASSEI

STEENSLAG

RIOOLSLIKKER

INSPECTIEPUT GEMENGD

INSPECTIEPUT HUISWATER

Bestemming van de omliggende bebouwing

Werkplaats, Hangar of Loods

Tuinhuisjes of Houten constructies

Huisnr.

Garages

Terrein bebouwd buiten de getekende zone

Terrein onbebouwd

hnr

G

T

W

B

TO

WHL

Opnamepunten ivm hoogtematen

Aanduiding van de genomen foto's

Woning voor particuliere gezinnen

00

+0.10
+0.00

F
2

041
040
039

78,65
77,00
78,65

90,09
88,20
90,09

469,45
459,60
469,45

18,81
16,50
18,81

93,40 17,12 21,51 132,02
94,30 17,25 21,51 133,06
93,40 17,12 21,51 132,02

NOTA:
De op plan getekende uitvoeringen en eventuele bijgebouwen 
welke niet vermeld zijn in het contract zijn enkel gegeven ten 
titel van inlichting en niet uit te voeren zonder verrekening.
De voorgestelde toestellen en schikking sanitair
zijn enkel ten titel van inlichting.
De op gevel opgetekende voordeur en kleinhouten in de ramen enz. 
zijn eveneens ten titel van inlichting.

beslissing schepencollege

blad :

vknr :
datum :

getekend :

dossiernr.

bouwheer architectbouwplaats

kadastrale gegevens

beschrijving aanpassingen tek.datum

Martensveld 40 bus 2
Jan Blomme

9800 Deinze

handtekening bouwheer

....................................................................

zaakvoerder BVBA architectenbureau Blomme Jan

....................................................................
handtekening architect
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plotdatum :

09.01.2017

29/01/2018 10:48:41

9280 LEBBEKE

Bouwen van
3 aaneengeschakelde woningen

02/02

1748

JS

Oost - Vlaanderen

Villabouw Bostoen NV
Koninginlaan 2-3
9031 Drongen

Halfveldstraat Lot
39-40-41  Lebbeke

Halfveldstraat - Lebbeke
2° Afd SEC C deel Nrs.
359/B en 361/A

uitvoeringsplan 13.03.2017 BDB

Bostoen

041

17475

Bostoen

040

17474

Bostoen

039

17473

ZIE FICHE RUWBOUWMATERIALEN

BOUWMATERIALEN

DE GETEKENDE DEUREN EN POORTEN ZIJN ENKEL TEN TITEL VAN INLICHTING VOOR DE JUISTE KEUZE DIENT DE FICHE RUWBOUW GERAADPLEEGD TE WORDEN.
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Dwarsdoorsnede D-D
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NOTA BINNENDEUREN
VENTILATIEOPENING ONDER DEUR VAN 1CM 

NOTA
BOVENKANT RAMEN 230 VANAF VLOERPAS 

0.0 
NOTA

ALLE MUREN WORDEN GEWAPEND MET 
MURFOR MINIMUM OM DE 3 LAGEN.

BOVEN DEUR- EN RAAMOPENINGEN ALLE 
LAGEN TOT AAN HET PLAFOND.
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CV-KETEL
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NOTA BINNENDEUREN
VENTILATIEOPENING ONDER DEUR VAN 1CM 

NOTA
BOVENKANT RAMEN 230 VANAF VLOERPAS 

0.0 
NOTA

ALLE MUREN WORDEN GEWAPEND MET 
MURFOR MINIMUM OM DE 3 LAGEN.

BOVEN DEUR- EN RAAMOPENINGEN ALLE 
LAGEN TOT AAN HET PLAFOND.

NOTA BINNENDEUREN
VENTILATIEOPENING ONDER DEUR VAN 1CM 

NOTA
BOVENKANT RAMEN 230 VANAF VLOERPAS 

0.0 
NOTA

ALLE MUREN WORDEN GEWAPEND MET 
MURFOR MINIMUM OM DE 3 LAGEN.

BOVEN DEUR- EN RAAMOPENINGEN ALLE 
LAGEN TOT AAN HET PLAFOND.
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Dakhelling =45°(vanaf vlp 0.0 tot bovenkant sponde)
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WACHTBUIZEN NUTSLEIDINGEN
Ø 110mm gas

Ø 50mm telefoon
Ø 50mm distributie

Ø 75mm elektriciteit
Ø 110mm water
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WACHTBUIZEN NUTSLEIDINGEN
Ø 110mm gas

Ø 50mm telefoon
Ø 50mm distributie

Ø 75mm elektriciteit
Ø 110mm water
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GESCHEIDEN RIOLERINGSSTELSEL
( 2 huisaansluitputjes voorzien )
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VOOR ONDER MEER 
AANSLUITING WC EN 

WASMACHINE.

REGENPOMP
IN REGENWATERPUT

REGENWATERPUT
5000L

VOOR ONDER MEER 
AANSLUITING WC EN 

WASMACHINE.

REGENPOMP
IN REGENWATERPUT

REGENWATERPUT
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min. 1m tov
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VOOR ONDER MEER 
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WASMACHINE.
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IN REGENWATERPUT

REGENWATERPUT
5000L

Min. 1,250lt./2,25m² Min. 1,250lt./2,25m²

FUNDERINGZOLEN TOT VORSTVRIJE VASTE GROND -
MIN. HOOGTE 60 CM

Vloerafwerking
Gewapende chape
Vloerisolatie
Gewapendebetonplaat
Visqueen
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NOTA
ALLE MUREN WORDEN GEWAPEND MET 

MURFOR MINIMUM OM DE 3 LAGEN.
BOVEN DEUR- EN RAAMOPENINGEN ALLE 

LAGEN TOT AAN HET PLAFOND.

NOTA
ALLE MUREN WORDEN GEWAPEND MET 
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BOVEN DEUR- EN RAAMOPENINGEN ALLE 

LAGEN TOT AAN HET PLAFOND.

NOTA
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BOVEN DEUR- EN RAAMOPENINGEN ALLE 
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klantnr:
lotnr:

17475
041

klantnr:
lotnr:

17474
040

klantnr:
lotnr:

17473
039

Bestaande terrein profiel

0
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0
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0

288

553

265
288
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288
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Parament metselwerk 7cm/9cm/10cm GS 1.1 / GS 1.2 / GS 1.3
Spouwisolatie 9cm/18cm

Hexablokken 14 cm (binnenspouwblad + dragende binnenmuren)
Pleisterwerk 12mm

Ytong 10 cm
Snelbouwsteen 9 cm
Wedi 5cm
Houtenwand + bepleistering

Houtenwand + bepleistering

Funderingsmetselwerk betonsteen

Gewapende chape + bevloering
Gewelven

Betegeling 2cm
Gewapende chape 5cm

Vloerisolatie 8cm/18cm PU
Gewapende betonplaat + Visqueen

Waterdichtingslaag
Isolatie PU 12cm
Hellingsbeton 6cm

Holle betongewelven
Pleisterwerk 12mm

LEGENDE van de gebruikte materialen :

3,0021,306,63

-0,26 -0,27 -0,23 -0,32 -0,27 -0,24 -0,25
0,15

4,00 5,00 11,00 5,00 1,50 2,50

0,000,11
-0,31-0,29

0,15

VERHARDE OPPERVLAKTEN LOT 

lotnr

bebouwde
opp. op

perceel [m²]

opp. gebouw bestemd voor...[m²]
horizontale

dakopp.

[m²]

totaal volume
woning

[m³]

opp. oprit
en toegang

inkom [m²]

- huisvesting 
(m²)

- kelders, zolders
en bijgebouwen

(m²)

- ander gebruik
dan huisvesting

(incl garages) (m²)

totale opp
(m²)

INSPECTIEPUT REGENWATER

RADIO & TV

GEMENGD WATER

TELEFOONKAP

BRANDKRAAN

REGENWATER

HUISWATER

ELEKTRICITEITSPAAL

ELEKTRICITEITSCABINE

GASKAP

ELEKTRISCHE MAST

OPENBARE VERLICHTING

LEGENDE van de gebruikte symbolen:

H

E
T

R/TV
G

G
R
H

BETONTEGELS

KWS-VERHARDING

DOLOMIET

BETONSTRAATSTENEN

GRASDALLEN

KASSEI

STEENSLAG

RIOOLSLIKKER

INSPECTIEPUT GEMENGD

INSPECTIEPUT HUISWATER

Bestemming van de omliggende bebouwing

Werkplaats, Hangar of Loods

Tuinhuisjes of Houten constructies

Huisnr.

Garages

Terrein bebouwd buiten de getekende zone

Terrein onbebouwd

hnr

G

T

W

B

TO

WHL

Opnamepunten ivm hoogtematen

Aanduiding van de genomen foto's

Woning voor particuliere gezinnen

00

+0.10
+0.00

F
2

041
040
039

78,65
77,00
78,65

90,09
88,20
90,09

469,45
459,60
469,45

18,81
16,50
18,81

93,40 17,12 21,51 132,02
94,30 17,25 21,51 133,06
93,40 17,12 21,51 132,02

NOTA:

De op plan getekende uitvoeringen en eventuele bijgebouwen 
welke niet vermeld zijn in het contract zijn enkel gegeven ten 
titel van inlichting en niet uit te voeren zonder verrekening.
De voorgestelde toestellen en schikking sanitair
zijn enkel ten titel van inlichting.
De op gevel opgetekende voordeur en kleinhouten in de ramen enz. 
zijn eveneens ten titel van inlichting.

beslissing schepencollege

blad :

vknr :
datum :

getekend :

dossiernr.

bouwheer architectbouwplaats

kadastrale gegevens

beschrijving aanpassingen tek.datum

Martensveld 40 bus 2
Jan Blomme

9800 Deinze

handtekening bouwheer

....................................................................

zaakvoerder BVBA architectenbureau Blomme Jan

....................................................................
handtekening architect
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plotdatum :

09.01.2017

29/01/2018 10:49:21

9280 LEBBEKE

Bouwen van
3 aaneengeschakelde woningen

01/02

1748

JS

Oost - Vlaanderen

Villabouw Bostoen NV
Koninginlaan 2-3
9031 Drongen

Halfveldstraat Lot
39-40-41  Lebbeke

Halfveldstraat - Lebbeke
2° Afd SEC C deel Nrs.
359/B en 361/A

uitvoeringsplan 13.03.2017 BDB

Bostoen

041

17475

Bostoen

040

17474

Bostoen

039

17473

Inplantingsplan 1/ 250

Terreinprofiel 1/ 150

Terreinprofiel 1/ 150

Gelijkvloers 1/ 50

Verdieping 1/ 50

Zolder 1/ 50

Fundering - Riolering 1/ 50

Dwarsdoorsnede E-E 1/ 50

Verkavelingsplan 1/ 1000

ZIE FICHE RUWBOUWMATERIALEN

BOUWMATERIALEN

DE GETEKENDE DEUREN EN POORTEN ZIJN ENKEL TEN TITEL VAN INLICHTING VOOR DE JUISTE KEUZE DIENT DE FICHE RUWBOUW GERAADPLEEGD TE WORDEN.

OPMERKING:
De oppervlakten en afmetingen zijn grafisch 
bepaald. Zij dienen bij de afpaling der LOTEN 

definitief te worden vastgelegd door de landmeter-
expert.

NOTA
De gegeven hoogtepunten zijn informatief en 

moeten ter plaatse nagezien worden.
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Gelijkvloers1 : 50
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1 : 50

Zolder

1 : 250

Inplantingsplan

1 : 50

Fundering - Riolering

1 : 50

Dwarsdoorsnede E-E

1 : 150

Terreinprofiel
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Terreinprofiel

1 : 1000

Verkavelingsplan
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