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Voetpad - gele klinkers

P1
250x550

P2
250x550

P3
250x550

P4
250x550

P5
250x550

P6
250x550

P7
250x550

P8
250x550

P9
250x550

P10
250x550

P11
250x550

P12
250x550

P13
250x550

P14
250x550

P15
250x550

P16
250x550

P17
250x550

EI130
DB73/211,5

EI130
DB73/211,5

EI130
DB73/211,5

EI1 30
D

B73/211,5
EI1 30

D
B73/211,5

zelfsluitend
EI130

DB93/211,5

zelfsluitend bij brand
EI130

ze
lfs

lu
ite

nd
EI

13
0

D
B9

3/
21

1,
5

B1
118x206

B2
150x206

B3
150x150

B4218x186
B5192x186

EI130
DB73/211,5

EI130
DB73/211,5

EI130
DB73/211,5

EI1 30
D

B73/211,5
EI1 30

D
B73/211,5

zelfsluitend
EI130

DB93/211,5

zelfsluitend bij brand
EI130

ze
lfs

lu
ite

nd
EI

13
0

D
B9

3/
21

1,
5

B7
118x206

B8
150x206

B9
150x150

B10
218x186

B11
192x186

Zelfsluitend
EI130

DB73/211,5

EI130
DB73/211,5

Zelfsluitend
EI1 30

D
B73/211,5

zelfsluitend
EI130

DB93/211,5

zelfsluitend bij brand
EI130

zelfsluitend
EI130

DB93/211,5

B12
118x206

hellingsbaan
3m

 - 6.5%
hellingsbaan
3.5m

 - 13%
hellingsbaan in bocht
binnenzijde bocht:7.06m

 - 13%
m

idden bocht:10.6m
 - 8.65%

buitenzijde bocht:14.13m
 - 6.5%

hellingsbaan
1.5m - 6.5%

hellingsbaan
4.5m - 13%

P18
250x550

P19
250x550

P22
250x550

P23
250x550

meterlokaal: elektriciteit
(25 meters: 23 WE+1 ALG.+1 BRAND)

M
eterlokaal - w

ater
140x480

waterkolom 1
15 WE + 1 ALG.

waterkolom 2
8 WE

1234567
8

9
10

11 12 13 14 15 16

m
eterlokaal: gas

(23 m
eters: 23 W

E)

Meterlokaal - gas
150x400

Meterlokaal - elektriciteit
150x426

B6
150x182

EI130
DB73/211,5

zelfsluitend
EI130

DB93/211,5

1 2 3 4 5 6 7
8

9
10

111213141516

1 2 3 4 5 6 7
8

9
10

111213141516

B13
148x302

B14
160x188

B15
160x188

B16
160x188

B18
220x144

B17
220x144

B19
220x144

B20
220x144

B22
220x144

B21
220x144

B23
220x144

B24
220x144

D
B73/211,5

D
B73/211,5

D
B73/211,5

DB73/211,5

DB73/211,5 DB73/211,5

DB73/211,5DB73/211,5

DB73/211,5 DB73/211,5

DB73/211,5DB73/211,5

Zelfsluitend
EI130

DB73/211,5

niv. 0.00
= niv. ref.

P21 350x600
aangepast en voorbehouden

P20 350x600
aangepast en voorbehouden

P24 350x600
aangepast en voorbehouden

zelfsluitend
EI1 30

D
B93/211,5

zelfsluitend
EI1 30

D
B93/211,5

zelfsluitend
EI1 30

D
B93/211,5

R
ook- en w

arm
teafvoer

netto-opening: 140x400

lift: 675kg
= 9 pers.

lift: 675kg
= 9 pers.

lift: 675kg
= 9 pers.

kelders / parking
24 PARKINGS

• de oppervlakten zijn bruto
• niet contractueel document
• meubels, schrijnwerk en inrichting zijn indicatief
• afmetingen kunnen wijzigen ifv stabiliteit en technieken

www.berengoed.be


