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Ce document ne peut en aucun cas servir à la réalisation des travaux. Pour ce faire, il devra êtrecomplété par les détails d’exécution, la description des travaux, les métrés et portera la mention «plans d’exécution». Tous les éléments de résistance et de stabilité feront l’objet d’une étude réaliséepar un bureau spécialisé et qui assurera seul la responsabilité de ses calculs. Avant exécution destravaux, l’entrepreneur vérifiera toutes les côtes aux plans et préviendra par écrit l’architecte de touteerreur ou confusion.  Il prendra toutes les mesures nécessaires afin de ne pas nuire aux habitationsvoisines éventuelles. La détermination des limites de propriété, de mitoyenneté, de servitude, etc …est donnée à titre indicatif et sera établie par un géomètre à la demande du maître de l’ouvrage. Leprésent document ne peut être copié ou cédé à des tiers, en tout ou en partie sans l’autorisationpréalable et écrite de l’architecte.Claustra en acier laquégris(RAL 7015)Profil fenêtre aluminiumde teinte gris foncé (RAL7015)Dessin:CopyrightCe plan est la propriété exclusive de l'architecte. Il ne peut être utilisé que dans le cadre du présentdossier et uniquement pour la technique concernée. Toute forme de reproduction ou de communication à un tiers est interdite sans autorisation écrite de la part de l'architecte. Ce document  doit être rendu à la première demande. Seuls les plans "EXE", accompagnés d'un transmis "BON POUR EXECUTION" sont valables pour exécution.ProjetStadeEchelleFormatDateDossier n°N° D'ordreEtude:File Name:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSIND.DATEMODIFICATIONSChoix et disposition des extincteurs conformément à l'A.R. du 12/07/2012SolParoisverticalesPlafondsClasses et réaction au feu des matériaux de revêtement à respecterselon l'A.R. du 12/07/2012Locaux techniques - Parkings - Cuisines collectives - gaines et trémies levageCages d'escalier intérieures - Chemines d'évacuation - cuisines BM/BE (sauf BB)Cabines ascenseurs et monte-chargeSallesAutres locaux BB/BMAutres locaux BEA2fl-s1A2-s1,d0Bfl-s2B-s3,d1Cfl-s2C-s3,d1B-s3,d1EflE-d2Dfl-s2D-s3,d1A2-s1,d0B-s3,d1Cfl-s2C-s3,d1C-s3,d1C-s3,d1C-s3,d1DévidoirHydrantSortie de secoursCloison ou porte RIE 30' + RACloison ou porte RIE 60' + RAH59.4 x 86PERMIS URBANISME010203040506070809101116Crépis ton blanc (RAL 9010)Brique maçonnée de ton gris clair non nuancéChâssis en PVC et seuil aluminiumthermolaqué deteinte gris foncé (RAL 7015)Prémur en béton de ton gris clairRive de finition en aluminium thermolaqué de teintegris(RAL 7015)Balcon en béton apparent de ton gris clairTôle laquée en aluminium de teinte grisfoncé (RAL7015)Seuilenpierre bleueBardage vertical métallique en acier laqué blancGarde-corps métallique en acier laqué blanc(RAL9010)Brise vue en panneauxdeverre opaque17Terrasse en dalles sur plots18Claustra en acier laqué blanc (RAL 9010)Maître de l'ouvrageArchitecteUrbanistePaysagisteArchitecteopérationnelSYNTAXE - Bureau d'architectes scprlReprésenté par : Rénald PansaertsChaussée de Nivelles, 52B-1461 HAUT-ITTRETel: 02/390.96.26E-mail: info@syntaxe.beSite: www.syntaxe.beAcoustiqueConstructeur &Ingénieur Techniques SpécialesIngénieur stabilitéPEB &Prévention sécurité santéReprésenté par : Maarten JanssensKasseide, 98B-9400 LEFERINGETel : 068/44.67.67E-mail : E-mail: info@dherte.beSite : www.dherte.beCONSTRUCTION D'UN NOUVEAU QUARTIER A FLEURUS - QUARTIER RENAISSANCERue du Berceau, rue Paul Vassart, rue de la Clef, rue de Bruxelles et chemin de Mons à 6220 Fleurus\\dc\Dossiers SX en cours\20-405 Fleurus DCB\05 PROJET PUR\02 PU (DATE)\02 Doc.Graphiques\02 Plans\01 Plans à jour\01 REVIT\BLOC A\20-405 FLEURUS Bloc A _ CD - 21.10.rvt 1 : 1002100615-11-2021STUDIEBUREAU CALCUL bvbaGroupement Fleurus CAIntervenant pour la Ville de FleurusRue Lt Cotton, 15B-7880 FLOBECQTel : 068/44.67.67E-mail : info@dherte.beDHERTE S.ARue Lt Cotton, 15B-7880 FLOBECQTel : 068/44.67.67E-mail : info@dherte.beSite : www.dherte.beGROEP DIRK DE GROOFReprésenté par : Frederik WerbrouckMechelbaan, 657B-2580 PUTTETel : 015/23.57.67E-mail : info@dirkdegroof.beSite :https://www.dirkdegroof.beEVA - International - BVReprésenté par : Bart Van de VeldeSteenkaai, 32B-8000 BRUGGETel : 050/31.44.30E-mail :info@eva-international.comSite : www.eva-international.comDR(EA)²M - Atelier d'Architecture srlReprésenté par : Philippe PietersPlace communale, 28B-6230 PONT A CELLESTel : 071/84.02.99E-mail : info@drea2m.beSite : www.drea2m.beLEGENDE DES MATERIAUX DE FACADESHSP :HSFP :Hauteur sous plafondHauteur sous faux plafondLEGENDEGENERALE19202122232425Rive de finition en aluminium thermolaqué de teinteblanc(RAL 9010)Avertissement122613271428Brique maçonnée de ton gris moyen non nuancéBrique maçonnée de ton gris foncé non nuancéBrique maçonnée de ton orange non nuancéBrique maçonnée de ton rouge non nuancéBrique maçonnée de ton brun non nuancéTuile terre cuite plate de ton gris non nuancéGouttière et descente d'eau pluviale en zinc de tongrisChâssis enaluminiumthermolaqué de teinte grisfoncé (RAL 7015)Châssis en PVC et seuil aluminiumthermolaquéde teinte blanc (RAL 9010)Châssis en aluminiumthermolaqué de teinteblanc (RAL9010)Couvre-mur en aluminium thermolaqué de teinteblanc(RAL 9010)Brise vue en panneauxde bois152930Terrasseet abordenpavés bétonPortillon en boisLEGENDE DES MATERIAUXDES IMMEUBLES A APPARTEMENTSDalle de fondation : - Radier (voir étude stab.)Dalle du rez-de-chaussée : - Prédalle (voir étude stab.)- Isolation PUR projetée 10 cm (voir PEB)- Membrane acoustique (voir étude acoust.) - Chape de finition 6 cm- Revêtement de solDalle des étages : - Enduit pelliculaire- Prédalle (voir étude stab.)- Béton mousse 8 cm- Membrane acoutique (voir étude acoust.)- Chape de finition 6 cm- Revêtement de solToiture plate : -Enduit pelliculaire - Prédalle (voir étude stab.)- Chape de pente (min. 2%)- Pare-vapeur- Isolation PUR 14 cm (voir étude PEB)- Membrane d'étanchéité en EPDMFaçade en crépis : - Enduit pelliculaire- Bloc silico-calaire (voir étude stab.)- Isolation EPS 14 cm (voir étude PEB)- Crepis extérieurFaçade en brique : - Enduit pelliculaire- Bloc silico-calaire (voir étude stab.)- Isolation PUR 10 cm (voir étude PEB)- Vide ventilé 3 cm- Brique de parement 9 cmFaçade en bardage : - Enduit pelliculaire- Bloc silico-calaire (voir étude stab.)- Isolation PUR 10 cm (voir étude PEB)- Pare-pluie- Lattage et/ou Contre-lattage- BaradgeMur mitoyen : - Enduit pelliculaire- Bloc silico-calaire (voir étude stab.)- Isolation LM 5 cm (voir étude acoust.)- Bloc de plâtre 10 cmMur porteur :- Enduit pelliculaire - Bloc silico-calaire (voir étude stab.)- Enduit pelliculaireMur non-porteur : - Bloc de plâtre 10 cm15-11-21PERMIS D'URBANISME
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Plans non contractuels donnés à titre indicatif. 
Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécéssités 
techniques.
Meubles et accessoires sont illustratifs et ne font pas partis du contrat de vente.
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