10 meterlijn

10 meterlijn

AAN TE VRAGEN BOMEN:
4 bomen te planten Legende en nota's
kern op 2m van de grens
Corylus Colurna

Alle werken uit te voeren volgens de bouwvergunning en overeenkomstig de geldende voorschriften rond brandveiligheid. Elke wijziging t.o.v. dit goedgekeurde plan, buiten het medeweten van de
architect valt ten laste van aannemer en/of opdrachtgever.

Taken onder verantwoordelijkheid van bouwheer :

Perceel onbebouwd
AAN TE VRAGEN BOMEN:

- De bouwheer zal minimum 20 werkdagen voor aanvang van de werken de architect, de veiligheidscoérdinator en de EPB-verslaggever verwittigen met een aangetekend schrijven zodat deze kan

: )
2e afd, Sectie C, N° 467c¢
3 bomen te planten overgaan tot uitvoeringsfase.
. . - Resultaten sondering en stabiliteitsstudie beschikbaar stellen aan architect voor aanvang van de werken.
Koelreuterla PanlCUlata - Levering van een correct plan van de betreffende eigendom, opgemeten door een beédigd landmeter. Bij verbouwing legt de opdrachtgever de eerst aangestelde aannemer op, de maten te
controleren voor aanvang der werken. Tevens zorgt hij ervoor dat voor de start der werken plaatsbeschrijvingen van de naburige eigendommen en het openbaar domein zijn opgemaakt en dat

. | ij Id.
te S|Open berg|ng 1 . \ - %\;teglt:: gfr;]%liarlz\i/;:zgi?dzeugl %ﬁrtesemaken van elke aannemingsovereenkomst. De aannemer verklaart zich daarmee akkoord met de opgenomen bepalingen. Ook alle overhandigde
. it ingsdetails di deel uit t ki Ik i tract.
1 1 y 1 4m2 te S|Open berglng 3 \\ - lIJsI(:IIZFZneg:v:natE:)IZtiée:ngre;taiTIZrilrj1lg i:ﬂ:r(ij:l::r\:agr;lZig?easnvcz:zlgg?g%ersgst volgens opggve EPB \;]erfslaggever. Een :fwijkri]ng is slecrklts mogelijk na schriftelijk akkoord van architect en of
erslaggever. De bo eer verzamelt de nodige documenten die de toepassing van de voorschriften bewijzen tijdens het ganse bo roces.
33’42m3 berging 3 49’31m2 S \ Tvk ggdv d u:v (:I"Zkh id ulg u di :1 idi |p | jvrt k \;- | o g -
: 49 31 m2 1 77,52m3 AAN TE VRAGEN WADl - ‘ . ! 607 % / F : < .;:oio.::‘ > | : : & o :. : ii ‘ 2 : : X A 5 \\ - acoﬁ:‘rocl’g v:; d: \;?r:]aer:ir\:ézzrvaenude Zleb\z;;?veen gpzzzg?ntgre\roplze :;a;%:nathof/vvaen zeevrv‘erl;elijke toestand voor aanvang der werken. Bij afwijkingen worden de werken onmiddellijk gestaakt en de
, I . Q =0 3 X X N /b hitect dt ingelicht.
i | b . 9 | 1 77 52m3 Opp.: 409m2 | d) \ - Eggégf{:é:%:ae:%zzgg:::é:ré%eﬂﬁsgierig;ogsaﬁlle dimensies van constructieve elementen in staal of beton opgenomen in de plannen zijn louter informatief. Enkel goedgekeurde
€s open erglng . I ' VOlume: 68,84m3 I \ - Aansluiting nutsvoorzieningen en riolering die zijn'aangeduid op het plan, ter plaatse te controleren, voor aanleg van de leidingen en goedkeuring vragen aan de technische diensten van de
29 63m2 | H . | | gemeen_ten en nutsmaatschappijen. ) B
J 3 | ||ter. 68 840 |_ l \ , - Als de uitgraving meer dan 250m? bedraagd : attesten en adviezen grondbank voorleggen voor de start der werken (ook al blijft de grond ter plaatse).
88,89m | 1 iO,QOm dlep | 1 ‘\ [ Isolatie en verluchtingssysteem volgens geldende EPB-wetgeving, volgens opgave EPB-verslaggever en installateur.
. . All )it fgeslot imt d hanisch af . Lucht: ind imt beurt via uitbreidi tilati t f Vi ters.
| '\ 333m2 uit NldagraSS voor de brandweg | '\ \ / e natte en afgesloten ruimten worden mechanisch afgezogen. Luchtaanvoer in droge ruimten gebeurt via uitbreiding ventilatiesysteem of via raamroosters
| ﬂ' . _ | ﬂ' / Vanaf 1 juli 2011 dient voor nieuwbouw en grote verbouwingen de riolering en de binneninstallatie van het drinkwatercircuit, aangelegd volgens de voorschriften v/d beheerder, verplicht gekeurd te
l - d IepSte punt - 635TAW | - worden door een erkende keurder (lijst en specificaties terug te vinden op vlario.be) op initiatief en voor rekening van de bouwheer. De bouwheer dient hiervoor volgende documenten te verzamelen
| @ & OverIOOp _ 6 55TAW | @ '\'L / ;; Loto's van de {:\ange(legdet riokle)ring tl))u‘iltter‘l +I- bAinnenI en Ieidiggwerk regenwaterrecuperatie ;
. = . ouwvergunning + (eventueel) as-built-rioleringsplan van de aannemer ;
| I TERREINSNEDE 4 A | I TERREINSNEDE 4 £ 3) formulierghemelsvatertoets; 9P
1 1 —‘; o 4) facturen met specificaties regenwaterput, septische put, infiltratievoorziening, ....
| . 2 | / Indien correct geplaatst, ontvangt de bouwheer het conformiteitsattest nodig voor zijn aansluiting op het openbaar rioleringssysteem.
| het Openbaar domem - 400m Wordt aangeS|0ten Op | / Indien de keurder een non-conformiteitentabel aflevert, dient de bouwheer na de nodige aanpassingen een herkeuring aan te vragen.
I de wadi: 400x25= 10.000 liter * 400/25=16m2 | — /
Perceel bebouwd met woonzorgcentrum Paradijs I | 1- Alle drempels max. 2cm 4 - Afmetingen deuropeningen : min. 90cm vrile doorgangsbreedte en min. 2m09
2 - Helling van draairuimtes max. 2% vrije doorgangshoogte.
Transvaalstraat 44 | 6.19 I 6.19 \ 3 - Afmetingen liftkooi : min. 1m10 op 1m40, deurbreedte min. 90cm 5 - Aan krukzijde van deur, moet vrije en vlakke wand- en vioerbreedte van 50cm
2 fd, Sectie C, N° 457 | - | + - type lift 2 volgens norm: EN81-70 gegarandeerd worden.
e afd, Sectie C, v | |
| |
I I percee|8gl’ens tussen WZC en W0n|n aul Kl’ug at B : ?I?W:)i?:gscheidende spouw volledig opgevuld met min. 4cm zachte isolatie, zonder spouwhaken, tot min. 60cm onder onderkant gelijkvioerse plaat;
| | [ 2 - Beglazing: glasbladen met verschillende diktes toe te passen;
K 3 - Ventilati ters: akoestisch t t ;
| ' ; 4- Inege:ofr:g(;\s/iﬁésmaetogeeslu?gst?e:g:tseﬁ:jse‘ic;\?llge%iisigals zwaar verkeer is het de verantwoordelijkheid van de bouwheer om de nodige geluidsmetingen
I | \ te laten uitvoeren en een geluidsstudie ter bepaling van de wandsamenstellingen;
| 6.80 | 6.80 + | \ 5 - Liften: ontkoppeling liftrails met rubber en kurk
| | X - / AAN TE VRAGEN G EBOUW B: Vloerplaat is onc_ierbroken thv wopi_ngscheidende muren Doorlopende vlgerplaat thv wonipgscheidende_murgn
| l . . 1 - Spouw volledig opgevuld met minimaal 4cm zachte isolatie, zonder 1 - Spouw volledig opgevuld met min. 4cm zachte isolatie, zonder spouwhaken
Meergezmswonmg spouwhaken. 2 - Vloerplaat min. 20cm dik en 500kg/m3 zwaar
. ) | | ,':‘ 3 4 A 2- Woningscheidende vloeren moeten met een zwevende dekvloer 3 - Randisolatie te plaatsen vanop de vloerplaat )
Perceel bebOUWd met halfopen eengezmwomng | TE BEHOUDEN . Wand Op SChe|d|ng ' * 6 pp2 3- ;gssyso\?v?nmzr%epgebouwd uit volle betonblokken dikte 14cm, geisoleerd g \’\I/Ivgﬁrqgosr::izzz:;:vtl)g:e/reenna?nnoIeotse;enl:gtpsleennzvvfgv\gr?g;ptljaeitv?c:g‘r/ :}iltzse‘\l/so(;hrz wzﬁggrlfgen
met bIJgebOUW Op perceelsg rens ! fb k . A : 1|00 Opp gV: 975,54m met min. 2cm XPS en pleisterwerk 6 - Kokers uit volle betonblokken dikte 14cm, geisoleerd met min. 2cm XPS en pleisterwerk
Paul Krugerstraat 97 | - (na afbraak magazijn) | opp. platdak: 431,06m?
i © . 2 Vol het d 8 mei 2009, houdende de beveiligi i d isch: kmelders,
2e afd, Sectie G, N" 453 | | 46 wooneenheden 12 opp. groendak 434,13m? B e ks
| I 3 VOlUme: 1 7677m Deze rookmelders, conform NBN EN 14604, die reageren op de rookontwikkeling bij brand door het produceren van pictogram
_EJ _E‘I een scherp geluidssignaal, mogen niet van het ionische type zijn. rookmelder
Perceel bebOUWd met g68|0ten eengeZinwoning E ! — te Slopen garage 1 : % I i+ 5 P\I/?/?);Sl:;%n xzzt”ézén woonlaag: !’r:ntsrjgtgp-lat;g:é op minstens een halve meter van de wand;
Paul Krugerstraat 95 o 44.31m AAN TE VRAGEN: BRANDWES o) b 1 e st ar oo e o om0
26‘ afd, SeCt|e C, No 455k E I 116,70m3 brandweg |n NldagraSS (Waterd00r|atend) E | +0, 00 BLOK B = 6 70 TAW . AAN TE VRAGEN BOM EN -inde wo_onl_(amerter hoogte vén de interne toegangsdeur; - N?et _boven verwarmingstoestellen; ’
o | . o o | rL \ 8 b t | t - per verdleglng: bovgp de trapltegen het plafond; N o - N!et in dg garage; .
~ / 4m bl’eed en 4m In de hOOgte Wordt gevnjwaard ~ = / omen e p anten « Eventueel bijkomend: in eIkle ruimte waar rggelmatlg iemand aanwezig is - Niet te dicht bij lampen (minimaal op 30cm afstand).
I / te kappen StrUikbomen in de bouwzone | J \ \\ \ / QuerCUS ”eX (woon-, slaapkamers en ruimtes met elektrische apparaten).
. . | | ! \
Perceel bebouwd met gesloten eengezinwoning . /Y | k- TERRE \ W\ / +8m hoog
PaU| KrugerStraat 93 | 1 | ] \ % \ » Gebouwen met risico op valgevaar: Indien constructieve bestaande bouwdelen die op de plannen worden aangeduid als te
2 fd S t C N o 456 2 | CY) / | I\ 3 \ / - Valhoogte > 2m: permanente valbeveiliging voorzien cfr wettelijke bepalingen. behouden, omwille van stabiliteits- of veiligheidsredenen toch zouden moeten worden
ea ’ ecle y e @ m \ - Valhoogte < 2m: raadzaam van risico te signaliseren en valbeveiliging te voorzien. verwijderd, zullen deze worden vervangen door nieuwe delen in dezelfde materialen als
| . 6.69 / | < ) ‘6.69 / « Alle borstweringen dienen te voldoen aan de norm NBN B 03-004. de als nieuw te bouwen aangeduide constructies.
| @ / | @ H - ‘ \ / « Alle glaspartijen dienen te voldoen aan de glasnorm NBN S23-002:2007.
| & | / | - : Y \ \ / j
PERCELEN VAN DE AANVRAAG: | ! \ - - __——" // PERCELEN VAN DE AANVRAAG: } 6.6 9 B ! A ° \/ BL:EerStrO?[k a?n F16G/”Jd\/lan
! | -— ! IRUES 1- Alle d i doorh: i d I bepali in bijl 7. - i i i in bij X
* Paul Kl’ugel’Straat 99 t.e.m. 109 | T o \ garage 1 ! - / * Paul Krugerstraat 99t.e.m. 109 | o) 5 |‘ B 1 ll /i. :?.EE‘ S 72, \ / elKke constructie / vernaraing 7 AII: sﬁﬁgﬁfg;gifgm:&;fz iznr;zaaﬂir;?emz\xaaa;ﬁ volgens bepalingen in bijlage ;- ﬁ::: gﬁﬁ;‘(ﬁfé@?&tﬁgﬁ: i(;r:];;zr:iﬁzr:‘ttssv\xg;%zz volgens bepalingen in bijlage 7
perce|en bebouwd met | n 456t2 \ 44 —A / perce|en bebouwd met ' % ‘h = \\ % 1 s ::‘::%:2 ,;gé:gg:: ) \ / 8m breed hebben een brandweerstand volgens onderstaande tabel : hebben een brandweerstand volgens onderstaande tabel :
. . . | A = ’3I nT \ / . . . | i -0.02 B g J%& :;!?X;:;::::I&f;: & A \ structurele |overige compar- | deuren wanden van structurele |vloeren en | compar-| deuren
eengezinswoningen en bijgebouwen | \ ¢k —— 116.70m3 .y Perceel onbebouwd eengezinswoningen en bijgebouwen | I3 | « Ve N L\ G . --- S BRI R0, iy \ / plementen sructursle | iments- | wssen | kokers elementen |hellingen van| iments-| tussen
. ) L. ’ . . \ 5 evenbus en - 209/ I0RRIRID( R0 %3 van het dak |elementen | wanden compart. _ N .
2 afd, sectie C, nr. 456s2, 456t2, 45612, | \ \ / » / 2e afd, Sectie C, N° 470c2 2 afd, sectie C, nr. 456s2, 456t2, 45612, | | : : fcate 289 -4 20.10=660TAWDO Y/ f /L PN . \ ___ e do flementen venden | o e van et par et arcer- | wancden| compan
| : r T R g7 fesesssseil N /e &} -\ O\ - % 35238254 : i -deur; indi fsluftend den E60
456y, 456k2, 4681, 468¢, 4680, 4691 | b 669 ,, / 456y, 456k2, 468, 463¢, 4680, 469 | E ‘ 1 . - 440 ﬁ 69 > | \ B L eltuitend [‘veroning gm0 | K20 | €% [ brang " sltiendsof b ranc
opp. 5488m | / opp.: 5488m l R A w (_31\ 85—) zitha / : ] oSl vioer van Ei El1 30 :n?n/oo ot indien niet R30 . E160 Eﬂrégltend E?: sglgltende deuren
| / te sIopen garage 2 | = l 2 \-) -0.10 lich{signalisatie 20.10= 6.60 TAWD ~ = ondergebouw | (dak)
! S it ifv in-en uitrijden YT ~ 3 - Alle gemeenschappelijke trappen : . o } L
| EDE 3 6.62 / 29 03m2 I ze) \ — - 6.62 " R60 3- Brandbeveiligingstype ifv oppervlakte en cfr. aanduidingen op plan
| RRE\NSN = / ' ERFD'ENSTBAARH EID I NEDE 3 \ \ _— < — / - nuttige breedte min. 80 cm - voorzien van min. 1 leuning, 1 extra leuning vanaf 1m20 de resp'ectleveluke'normerT mbt de uitvoering te volgen
TE 88 83m3 RE\NS \ \ \ — — o - aantrede : min. 24 cm op looplijn - optrede : max. 18 cm- helling : max. 75% of 37° 4 - Branddetectie- en alarminstallatie wordt geplaatst cfr. norm NBN S21-100-1
| / ' reCht van dOOI’ an | TER ! \ — —~ /(\‘Ne R \ Qinnalenti o i o S 5 - Centrale controle- en bedieningspost wordt geplaatst cfr aanduiding plan
g g ~— / e\ 3 4 - Signalisatie volgens bepalingen betreffende veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. ¢ _ ; o _ ~
/ ! 5 e\‘0 ~ / N 6 - Haspels worden voorzien cfr aanduiding plan - norm NBN EN 671-1
l l + \ - > \ _— /3\0\‘\‘\ 0 \ 5 - Totaal nuttig warrq?e\{ermogen < 30.kW per appartement 7 - Brandblussers : 1 per 150m2 - cfr aanduiding op plan
| —— ° / | \ \_— = = T g © / 6 - Gemeenschappelijk lift voldoet aan: 8 - Veiligheidsverlichting volgens normen NBN EN 1838, NBEN EN 60598-2-22 en
n 469' (o8] = AN - N X \ A - geheel van schacht bordes omsloten door wanden EI60 NBN EN 50172 en volgens brandweervers
| // P r | nb b d | — \ / “ (o] . / Openbare Verhardlng - toggangsdguren gijn (bjj brand) zeIstuitendEIjSO en volgens bra cerversiag
| _ ; erceel onbebouw | 3 | s % A B 0l & / inrichting: zie plannen studiebureau achachidesron in. 80om bresd e cpenn auiomatisc
te sIopen magazijn' | / 2e afd, Sectie C, N° 469k AAN TE VRAGEN BOMEN: | 8 [+ /6& = o \ opp +1.162m2 7 - Veiligheidsverlichting volgens normen NBN EN 1838, NBEN EN 60598-2-22 en NBN EN 50172
. ! > : I . 148 3 \ = _— ~— \/ =l en_ vol_gen_s brandweerver_slag ) o )
729,84m7 | 456K F5 104684 / 12 bomen te planten | -\ \ o N 1375 T >\ / AAN TE VRAGEN TERRASSEN: B T e s
3.022,82m3 l n Quercus llex I RS - . -
OPGELET! BESTAANDE | orl——"1 - / +8m hoog | \ N Y 205 -~ / uit niet waterdoorlatende verhading
SCHEIDINGSWAND LANGSHEEN | - - \ 6.57 6.60 / B | / 0 _ A / 6.57 6.60 / afwaterend naar groenzone / groendak
PERCEELGRENS TE BEHOUDEN! i o —— — — \ // i : / g / ’50 / // [[7~7777] nieuw aan te vragen bebouwing 1 bestaande wanden GEVELBEKLEDING :
I o | T / ) ) .
} H n 456y \\ n°468f - // | I = -0.02 T10= 6.60 TAW // // [ ] bestaande bebouwing EEEE]  beton (wand / vioer) 8§;glegeueinéa!\lsel|ssen Zona, dun gevoegd,
S - . : V. 1U=0. nieuwe verharding: klinkers betonmetselwerk
, % bijgebojw \ R 5, ! te slopen garage 3: AFSPRAKEN MET EIGENAAR WONING 97: 5 SN A ~_ ABA0__— / [ nieuwe verharding: kli AN\ beton of crepi betonlook
| o 23 34m2 garage2 | 30,56m? - bij afbraak van het magazijn op de grens wordt bestaande scheidingswand op Perceel bebouwd met 633 % N / \ © yas——__ ] nieuwe verharding: Nidagrass I  snelbouwmetselwerk alu, vulpaneel: idem Kleur als buitens.
' - i \ \ 30,56m I 88,92m? de huidige hoogte behouden woning en bijgebouw = 00 /‘\ \ \ 2 2 | | AAN TE VRAGEN BOOM: [ teslopen bebouwing [ 1 [solatie (wand/vicer/dak)
| S 67m \ 88.92m3 / -al balustrad in ziigevel gerich | hui 97 Paul Krugerstraat 97 = | AN oy / : _ BUITENSCHRIJNWERK :
| S ) glazen balustrades aan terrassen in zijgevel gericht op perceel huisnummer ‘ - RN \ f5e 1 boom te plant terrassen: afwaterend in de arosnzone 7777 isolerende steen
te slopen bijgebouw: | [-‘ / worden uitgevoerd in ondoorzichtig glas 2afd. sec. G nrdsst 5 ( \\ \ \\ e o / Koel toque par} e}:{n I ' 9 ~ aluminium - kleur: beton-grijs
23,34m? ' | 667 | - De zijgevel van de garage isoleren en afwerken met waterafstotend materiaal. 2 \ \ 6, ! 67 1150 1l ] oelreuteria Paniculata [ tuin T  gevelmetselwerk
67m3 | I - Opening dichten tussen de voorgevel van de garage en de haag langs de oprit S V! \ 0,02 I I . [T houtconstructie DORPELS -
" ! °4565s2 I ~= / idi ; > 351 —~ |\l WADI ' ! | openbaar domein dui
| S r met een zwarte afscheidingsdraad waartegen laurierhaag aangeplant wordt aan (991 \ |\ ’ 830 ol | ==L l______ I —— lichte wanden arduin
l | | - | o h . s/ | s\ ) * S ~{ T | CONTOUR / ZONE ONDERKELDERD i - Keur: betonari
| — e R p— ~ | \° | Perceel bebouwd met halfopen eengezinwonin de zijde van het bouwproject S N LA\ S~ e ® ; ey aluminium - kieur: beton-grijs
— p g 9 o - : S \ - I\ Yoot e ’ Zone's groendak wateren af naar de tuinzone's welfsels + opbouw
| — <t - I enbussen 1 g LP )
) . [ —_—— | Paul Krugerstraat 111 Een plaatsbeschrijving van Qe eigendom dient opgemaakt te worden voor de = \ \ ! )4 Bl | _+_ bestaande lichtpaal LEUNINGEN -
te slopen woning 99: ! | oA - [ ————- ! | : o aanvang van de werken en dit op kosten van de bouwheer van het project. S \ \ \ ! ras! 1 | VB I Predallen + opbouw . -

2 I ~ 27 = — \ (@) | 2e afd, Sectie C, N° 469e ; " " : | ! 0.02 > (@) | _+_ bestaand verkeersbord securit beglazing: helder
202,92m | o0 ray j - Plaatsing bomenrij cfr. Plan tijdens het eerste plantseizoen volgend op de | \ < -0. = Yoy j — —  RWA- regenwater . ,
562,09m? | ) woning 1 /. - c funderingswerken (Deze bomenrij wordt doorgetrokken tot achteraan het (S i *  Perceel bebouwd met < EP_+_ bestaande elektriciteitpaal stalen vakwerk: anthraciet/zwart

’ (@) g \ ©w - [:= I l 400 | i o erceel bebouwd me [:= — — —  DWA- faecalién _
| D o 305.83m?2 - i < | = te slopen woning 109: perceel) .deze bomen vormen een groenscherm met hoogte van 6 tot 8m en o | ] ! < woning | = @ bestaande bomen DAKRAND :
: 1 woning J \ / _%, 198 86172 worden 1,25m van de grens beplant. o0 / \ # 23 Woo n ee n h ed e n H ) Paul Krugerstraat 111 | -.(%J — — —  DWA - sanitair water alu- profiel, idem kleur als buitens.
2 ) ' - . e H,0
| | $ 202,92’ o s 666,43m> S \ 0.10 2 afd sec. C nr 469E ' AAN TE VRAGEN GEBOUW A: = @  rookmeier
I =y 5%%,109m o S , 1o . Sel \ ! +0.00 BLOK A= 6.70 TAW Meergezinswoning <1 fotoaanduiding msogs  vioerpas
} 9 5 97 : | %jﬁ’\ 2 ing 105 // Perceel bebouwd met gesloten eengezinwoning : 9 5 97 <11\\ 670~ — — \ \ ! o 23 App. [ erfdienstbare doorgang RL rolluik
wonin . . 1~ S
| 93 653 —_ — — ; 230 28?112 woning 107 i - ] met bugebouwpopld}? percetelsgtr??g | 93 63 \\ \ \ ' o3 3 opp. gv: 604,87m? 0.00  pasmasiveld
| ’ 232,09m? woning 109 N aul Krugerstraa I \ = opp. platdak: 362,92m?
6.45 664,05m? ' : 6.45 I 1 - ~ ' ' ’ noordpijl : : :
: o 706,22m® 198,86m?| / 2e afd, Sectie C, N° 470t I \I 2102 \ \\ ! 3 opp. groendak: 258,45m? [  ciroulatie/evacuatiewegen
| Y4 'lE ‘ 99 1 & - SR8 S / ! 'lE / y ' 0.02 volume: 7576m?3 .~ |  brandcompartiment
:7 e B o — RRE‘INSNEDE 2 lr - —l 05 107\ o — l &‘ / P | beb d t lot . . }——:—r'“ ﬂ' SNEDE 2 // / ﬁ \ a zone met sprinklers
\ A . erceel bepouwd met gesloten eengezinwoning . )
| 1 7 / . | uitgang
—_t 09 | 77 | met bijgebouw op de perceelsgrens | - / 42 [ brandweg - materiaal: x
te slopen woning 101: 630 991 0% / ' = P 640 g R derblusser
| aul Krugerstraat 115 I Rl N poederblusse
o | ] << —_ (]:|) bovengrondse hydrant
217.91m? * 1930 646 TERREINSNEDE 2 , 773 7 / 2 ; ° l — 6.68 5.62 C
' c e afd, Sectie C, N° 470s w e i - ey brandhaspel
687.33m3 ~ 6.71 75 I | o PR 413 ~~—~ aanduiding draaistralen 15-1im =
| w / | | : 3 |
o o = 4.. G S N handmelder
<o . / | S =
V , ] | \ : = S R T £ % 20,10 -0.10 : . @ centrale controle- en bedieningspost
. . . ] g[S ’ i 6.84 - | :
te Slopenzwonlng 103: zone Vu||n|sophaa| (OCT : 6.25 - | \ 7 7%%”0{7 ocT ¥ r‘:;(i;:k | X, it 6.98 AAN TE VRAGEN VERHA§D|N7G9 yg bediening ontrokingsluik BA 0 L N 0 Iegende
. . P s o8 [ ] b ¥ e S5 : L . — — = =T —
gggggm3 te slopen woning 107: restafval, pmd, p&k) : 10.23-) | | ,' l_ 1& . Rt Se . B ﬁ | »E | s Ew\; %@5@ g i kl?r?kers loopafstanden
,09Mm 232,09m? openbare zone O ; : i O o TR L =] 3 B L ,‘Q?? y AR TR
706,22m? ogp 34m? : LP 6.36 / ! w <800 —— W o AN = “%”% ! afwaterend naar groenzone
’ . ’ Ly AR -) A =N e T ¥4 A * » 4 :
inplanting cfr. Ivarem | LP o i B g P W T t’l*' Pass R 9 B drinkwater [ gas [l bestaande bebouwing
. | — E locatis, 'u::se £ 3 AAN TE VRAGEN BOMEN: B distributie [ telefoon [ i [ N [l bestaande verharding
te slopen woning 105 l , , 4b te plant [l RO gemengd stelsel Oep [] hydrant [l bestaande bomen
2 | locati { brigyep, omen (e planten _
230,28m | T, 639 betOnd Magnolia Kobus [J RIO gescheiden stelsel [l bomen / beplantingen [ erfdienstbaarheden
664,05m3 | () a”en & [ ELEK ondergronds [l te slopen bebouwing
| N 6.46 650 1P [] ELEK bovengronds B te slopen verharding
I k . [l te rooien bomen
’ aSSeI ro "ha,
oZ olf,
| & IIn KB 2 7/1 AFSPRAKEN MET EIGENAAR WONING 111;
/ 79 27 - ramen van blok A (excl. glv) gericht op woning 111 zijn verplaatst of geminimaliseerd, voorzien
van melkglas.
- bij de voorziene haag op het terrein van het project worden de stammen op 25 cm van de grens
gezet
M. Plaatsing bomenrij cfr. Plan tijdens het eerste plantseizoen volgend op de funderingswerken,
I'Ofi el 1 07 (deze bomenrij wordt doorgetrokken tot achteraan het perceel) deze bomen vormen een groen
p scherm met een hoogte van 6 tot 8m en worden 1,25m van de grens geplant
— - buur heeft mogelijkheid om bijgebouw te plaatsen zoals besproken: 27m achter de : :
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——__|-eris een beperkt pasverschil tussen de percelen
- fnleuwg af)slumng in zwart op de grens H=2m (door middel van een betonnen borduur met nieuw Bouwen van groepswoningproj ect: 2 MGW + onder-
/| afspanning _ _ N ]
lj /. /|- onderhoud van de haag (snoeiwerk) wordt uitgevoerd door de VME (vereniging van g rondse parkeerg darage / sl open van woningen
|NPLANT| NG < ol B |N PLANTlNG ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ /" | mede-eigenaars) van het project, dit wordt mee opgenomen in de basisakte van het project
o — —
~ H . /
- bestaande toestand- schaal 1/200 = - nieuwe toestand- schaal 1/200 /TI?T(]\- - o bran -l /
e hoogstammig groen moet de brandweg —~ /
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0 1 2 3 4 5m o 0 1 2 3 4 5m H
1:% T T T — ——— (4m breed & 4m hoog) vrijwaren. _ _ Naam: Brody AP/ART Architecten cvba
SCHAALVERDELING ——— - 6 53 - o 6 68 SCHAALVERDELING Tm—— L Hendrik van Veldekesingel 150 bus 118
BA_0_I_B_1_inplanting Tt ’ = > & e BA_0_I_N_1_inplanting T — - - adres: Britselei 19 3500 Hasselt
_V_1_b_I_ L ~ — === gemeente: 2000 Antwerpen ..
* ! bijadres:
vert.: Koen Casteleyn g/ISaOaOSTretrbaan 203
mail: koen.casteleyn@brody.be !
Voor akkoord, Voor akkoord,

profiel 101

Voorontwerp

Provincie: Antwerpen
o S Gemeente: 2500 Lier
Straat: Paul Krugerstraat 99 t.e.m. 109
— G Kad. geg.: 2 afd, sectie C, nr. 456s2, 45612, 456r2,
= 456y, 456k2, 468f, 468e, 468d, 469I

Aanvraag

Aanbesteding

Uitvoeringsplan
As built
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Inplanting BT / NT
Profielen afbraak gebouwen

profiel te slopen woning met bedrijfsgebouwen nr.99

te slopen voorgevels 99-101-103 . .
te slopen voorgevels 103-105-107 rechter zijgevel te slopen woning nr.109
1/200 10/11/2020 1 /8

— T B aanbesteding: wijziging indelingen kelder / bijkomende detailsneden ABC DTO 12/07/2021
C gevelsteen ipv natuursteen - systeem c+/ WP DTO/WDE | 27/08/2021
To) o D omgevingsaanvraag met gevelsteen DTO 20/09/2021

= — ST 7 e . . -
6 40 6 36 © E voorstudie stabiliteit, RWA wand in de kelder + verluchting, haspel V1- traphal A2 verdwijnt, kopgevel B DTO/LVP 16/11/2021
8 ) ) ™ 6 y 24 i 6 33 <2 F voorstudie stabiliteit kolommen LvP 19/11/2021

> N EEE— oo < > ’ 2
garage G voorstudie stabiliteit kolommen GLV + 1ste V, toevoegen assen + nulpunt LvP 02/12/2021
1
AP/ART Architecten cvba

Hendrik van Veldekesingel 150 bus 118 bijadres:

rechter zijgevel te slopen woning nr.103 - - ‘
rOflel bu U rwon I n n r- 97 3500 Hasselt - 011 E_S? 08 60 Maasfqrtbaan 203
i | el miole 95 apartarchitectuur.be

Multiprofessionele burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een cvba heeft aangenomen. Jan Theunis - architect / Joke Bensch - ir. architect / Jef Van de Vel - ir. architect / lvan Van Eynde - bouwconsulent / Filip Verbruggen - bouwconsulent
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