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MAITRE D'OUVRAGE :
DREAMAKER srl

Ry de Flandre, 1 à 5100 WEPION

représentée par :

Mr Yanneck ADOLPHE

Promenade Hyppolyte Rolin, 6 à 1040 ETTERBEEK

0455 12 22 14

DREAMAKER
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PLANS des niveaux, COUPE        1/100
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EN QUATRE LOGEMENTS UNIFAMILIAUX
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LOGEMENT 2LOGEMENT 1 LOGEMENT 3 LOGEMENT 4

LEGENDE des MATERIAUX

1- brique rouge-brun sur isolant (ou existante)

2- pierre bleue type calcaire petit granit

3- bardage en bois thermolaqué pose verticale ajouré

4- couverture en ardoise artificielle ton gris foncé

5 - bac de corniche en zing gris foncé

6 - menuiseries pvc ou aluminium ton gris foncé

7- panneau d'habillage isolé ton gris foncé

8- cadre en aluminium ton gris foncé

9- ferronnerie en métal laqué ton gris pierre
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LEGENDE des MATERIAUX

1- brique rouge-brun sur isolant (ou existante)

2- pierre bleue type calcaire petit granit

3- bardage en bois thermolaqué pose verticale ajouré

4- couverture en ardoise artificielle ton gris foncé

5 - bac de corniche en zing gris foncé

6 - menuiseries pvc ou aluminium ton gris foncé

7- panneau d'habillage isolé ton gris foncé

8- cadre en aluminium ton gris foncé

9- ferronnerie en métal laqué ton gris pierre
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sarah van den driessche

sarah van den driessche
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