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CERTIFICAT « Certificat de Performance El:\eflgi?xcﬁi‘ffzﬂ:t) E‘;b“ le: 10/04/2021 —S‘?}\/ﬂ;)) - =T
PEB Batiment résidentie Validité maximale: 10/04/2031 WeNonle e
Logement certifié —_::'—‘—j
Rue:Rue de Crupet n°:24 =
CP:5330  Localité : Maillen

Certifié comme : Maison unifamiliale

Date de construction : Avant ou en 1918

Performance énergétique

Indicateurs spécifiquesiiiiii

La consommation théorique totale d'énergie primaire de ¢
logement est de

—
1117751«0:/-3 @

Surface de plancher chauffé: ... ...~~~ 177 m’)

_ élevés moyens " faibles

-

Besoins en chaleur du logement )
]

Performance des installations de chauffage
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- I insuffisante satisfaisante " “bonne TR e
A++ Epu<0 -
(__Performance des installations d’eau chaude sanitaire ) =
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Certificateur agréé n® CERTIF-P2-02363 Je déclare que toutes les données reprises dans ce certificat sont |
\ conformes au protocole de collecte de données relatif ala
Nom / Prénom : L'Hoir Joachim certification PEB en vigueur en Wallonie. Version du protocole 16-
Adresse : Rue de la Sarriette $ept.-2019. Version du logiciel de calcul 3.1.2.
n°:1
: te:1
CP:5100 Localité : Jambes Date :10/04/2021 —
Pays : Belgique Signature : e —
— ) e
r B ‘—t =
Le certificat PEB fournit des informations sur la performance énergétique d'une unité PEB et indique les mesures généralesw —
d'améliorations qui peuvent y étre apportées. Il est établi par un certificateur agréé, sur base des informations et données récoltées lors de ==
la visite du batiment, =
Ce document est obligatoire en cas de vente & location. Il doit éure disponible dés la mise en vente ou en location et, en cas de publicité, ——
certains de ses indicateurs (classe énergétique, consommati théorique totale, consommation spécifique d'énergie primaire) devront y :=‘ —
&tre mentionnés, Le certificat PEB doit étre communiqué au candidat acquéreur ou locataire avant signature de la convention, qui | s —
mentionnera cette formalité, —
Pour de nlic amnlac infarmatianc roncnlte le Guichat de 'énernle da votre réainn o le cite nortail de 'éneraie eneraie wallonie he B o



©210410006237
10/04/2021
10/04/2031 | \yallonie

sARaEP) | Lo

ance Ené’
iel e)‘lSta"t validité max male:

tificat de perform

) Cer
Sl

T S
grre” gatiment re

J

eignées sont mesurées suivant
nées défini par I’Administration.

Justiﬁcalion

jveau d'isolation exi

£fi te ou d’ C npnue
e rés avoir vérifiélen stant).

parois avec jsolation ins
3 renforcer (si nécessalre ap! :
Double vitrage ordinainte) -(Ug= 3,1 W/m K)

RecommandaﬂW
/ ]
=1 ,7 =

Fenétre SV bois
Double vitrage haut rendement - (Ug
w/m’K) :

F1

//
Fenétre DV bois 55m’ Chassis bois

—3wW/m*K) —

F2
[t
Coupole synthétique - (Ug

BT s |
32 m’ Aucun chassis

F3 Fenétre toiture plate
l ] o . . 2
Double vitragé ordinaire - (Ug = 3,1 W/m K) -
panneau non isolé non métallique

P1 porte d'entrée som’
entrée gauche Chassis bois s

________/—’—/

I e

parois sans isolation
Recommandations :aisoler.
/F’_/’ : gy
M1 ME_moellons g7,3m’
e T
fr— /
i i M2 MA_moellons 52,6 m*
, ____//
[
M3 ME_magonnerie 32,0m? :
___‘______/ :
P2 : Double vitrage ordinaire - (Ug = 1) |
Porte d'entrée droite 23m’ Panneau non isolé nofw %étiiI’icmlem "0 S==
- Chassis bois ——
@ P3 Porte vers combles 13m? Panneau non isolé non métalli.que =
Chassis bois
P4 =
Porte vers cave 14m? Panneau non isolé non métallique ==
Chaéssis bois ==
% ——
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La cave et les combles sont exclus du volume protégé.

Volume protége -

w

d’un logement reprend tous les
espaces du logement que I'on souhaite protéger des
déperditions thermiques que ce soit vers |'extérieur, vers
Je sol ou encore des espaces non chauffés (cave, annexe,
patiment mitoyen...). Il comprend au moins tous les
Jocaux chauffés. Lorsqu’une paroi dispose d'un isolant
thermique, elle délimite souvent le volume protégé.

Le volume protégé

é est déterminé conformément au

Le volume protég
llecte des données défini par

protocole de co
I’Administration.

Description par le certificateur

Le volume protégé de ce logement est de 566 m®

S surface de pl

e des surfaces de plancher de chaq
prenant les dimensions extérieur
comptabilisées les surfaces présentant une hauteur so
pour définir la consommation spécifique d'énergie pri
sions spécifiques de CO; (exprimées en kg/m?.an).

Il s'agit de la somm
mesures se font en

es (c'est-

_/
ancher chauffée '

au du logement situé dans le volume protégé. Les
a-dire épaisseur des murs comprise). Seules sont
mum 150 cm. Cette surface est utilisée
(exprimée en kWh/m?.an) et les émis-

ue nive

us plafond de mini
maire du logement

—

La surface de plancher chauffée de ce logement est de 177 m?

Vs
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rformance énergétique

Méthode de calcul de la pe

u logement est évaluée a partir de la consommation totale en

énergie primaire. Elle est établie pour des conditions standardisées d"utilli.san:n,u re\c;tarre\rrg:r;tc?:ctﬁl: \:‘olume protfgé est .mlam;
tad 18°C pendant la période de chauffe, jour et nuit, sur une annee ¢ lfm.! iq te)lfh,:,i Sy ions sont app |qtfjlees atou
les logements faisant l'objet d'un certificat PEB. Ainsi, seules les faracter-st-ques!_ d'éq : uh :ggmem vont influencer 52
consommation et non le style de vie des occupants. Il s'agit doncd "'"e"°"5°mma lon denergie t IIorlque en énergie primaire;
elle permet de comparer les logements entre eux. Le résultat peut différer de la consommation réelle du logement.

Cette consommation se calcule en prenant en compte les postes suivants:

Besoins en chaleur du logement
Les besoins en chaleur sont aussi appelés besoins nets en energie pour le chauffage
Il Sagit de Iénergie quil faut apporter au logement pour maintenir constante la température

intérieure de celui-Ci.

Conditions standardisées - La performance énergétique d

pertes de linstallation de chauffage

Les pertes sont évaluées au niveau de a production, léventuel stockage, la distribution, Iémission
et la régulation.

Besoins de chaleur pour produire I'eau chaude sanitaire (ECS) et pertes de

I'installation _ _
e Ilsagit de lénergie quil faut apporter a eau pour les besoins d'ECS. Lesbesoins sont attribués de maniére
forfaitaire ; les pertes sont évaluées au niveau de la production, Iéventuel stockage et la distribution.

Consommation d'énergie des auxiliaires
Seuls sont considérés les éventuels circulateurs, ventilateurs, veilleuses et I'electronique de la chaudiere.

Consommation d'énergie pour le refroidissement
@ Une consommation est prise en compte uniquement en présence d'une installation de cimatisation fixe.

‘@ Apports solaires thermiques pour I'ECS et/ou le chauffage

Le recours éventuel a des capteurs solaires thermiques est pris en compte.

L'énergie finale consommée
Cest la quantité dénergie quil faut amener dans le batiment pour le chauffage et I'eau chaude sanitaire

e — e —————

1:- T T L=V | entenant compte des pertes des installations, de la consommation des auxiliaires et du refroidissement
--------------------- P -—'-5—-——4° éventuel.
o /X Autoproduction délectricité
L@ Recours éventuel a des panneaux solaires photovoltaiques ou d'une unite de micro-
s e et et cogénération.

m 0 Pertes de transformation

T Clest I'énergie perdue lors de la transformation d'une énergie pimaire en une energie ulilisable

Lm=s dans le batiment. o
L'énergie primaire 7
Cest Iénergie directement prélevée a la planete. Elle comprend I'energie consommée ainsi que les
pertes nécessaires pour transformer la matiere premiere (petrole, gaz, uranium) én energie utilisable
(mazout, gaz naturel, électricité) mais aussi I énergie gagneée du fait d une eventuelle autoproduction
éléctrique.

f/ L'électricité: une énergie qui pése lourd sur la performance énergétique du logement. -8
Pour 1kWh consommé dans un logement, il faut 2,5 kWh d'énergie A linverse, en cas d'auto-production d'électricité (via pannéat}x )
dans une centrale électrique. Les pertes de transformation sont photovoltaiques ou cogénération), la quantité d'énergie gagnée
donc importantes, elles s'élévent a 1,5 kWh. est aussi multipliée par 2,5; il s'agit alors de pertes évitées au

niveau des centrales électriques.
 EXEMPLE D'UNE INSTALLATION DE CHAUF FAGE ELECTRIQUE EXEMPLE D'UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE
Consommation finale en chauffage i 110000 kWh Panneaux photovoltaiques 7 - 1000 kWh
N ° —— :
Pertes de transformation o : 15000 kWh | | Pertes de transformation évitées - 1500 kWh
e I . @
\\ gg.i primaire 35 000 kW KEconomle en énergie primaire ¥ -2500kwh
\ Actuellement, i boi i =
les autres énergies (gaz, mazout, bois...) ne sont pas impactées par des pertes de transformation. )
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PeB

)

de tous les postes repri

s dans le tableau ci-

’

grace a l'autoproduction d'électricité

La consommatlon tataleid:nengle primale U fogement e smlm‘:(emsommation spécifique d'énergie primaire
dessous. ED dissnCoeion pin swibcse pLanciey Chauffrcie'r:ance du logement est donné
Espec, est obtenue. Clest sur cette valeur Espec que le label de pertor KWh/an
r/—;:;l'l_’:""haleur ; —
@ dulogement : 0
e W T G ,
@ pertes de l'installation ; ! 40835
de chauffage ' :
=i : - o
Besoins de chaleur pour produire : :
I'eau chaude sanitaire (ECS) : 2474
et pertes de linstallation //_”’15/777 S ) ° - B
/ ’ .
Consommation d'énergie E 8
m des auxiliaires ; a
e o i R S E——
Consommation d’énergie ' 0
pour le refroidissement ; :
BN e .
y Apports solaires thermiques : : &
pour I'ECS et/ou le chauffage ' :
m Consommation finale :'———'r | —— 111775
— - e —— : i
: @ | 0
@ Autoproduction d’electricite : 0
J - : e e -
Pertes de transformation des postes ; ° 0
ﬁ c-dessus consommant de I'électricité H
Pertes de transformation évitées § 0

Surface de plancher chauffée

PN Consommation annuelle d'énergie
()] pimiedlagemen I | /o
Elle est le résultat du cumul des postes d-dessus ; i kWh/an
§ Y 177
: Pom?

Eoec> 510 G ;

kWh/m?.an

Consommation spécifique d'énergie primaire du logement (Espec)
lle est obtenue en divisant la consommation annuelle par la surface de plancher
chauffée.Cette valeur permet une comparaison entre logements indépendamment

de leur taille.

La 'Consommation spécifique de ce logement est environ 3,7 fois supérieure A la consommation spécifique maximale autorisée
si I'on construisait un logement neuf similaire a celui-ci en respectant au plus juste la réglementation PEB de 2010.

Celogement obtient une dasse G

2

N
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Batiment résidentié

ble des changements climatiques. Améliorer la performance éner-
gaz a effet de serre, responsa nouvelables permettent de réduire ces émissions de CO,.

e CO,estle principal
;éthuze d'un logement et opter pour des énergies e

gmission annuelle de €0, du logement [

I
surface de plancher chauffée |
/——F ———

—

I
e e

Emissions spédifiques de (0,

I

20 280 kg CO,/an

177 m?

115 kg CO,/m”.an

\1
e Qe @

e S,

5 | aux 100 km) ou encore aun

.
5] aux 100 km) ou essence (

1000 kg de CO, équivalent a rouler 8400 km en diesel (4,
aller-retour Bruxelles-Lisbonne en avion (par passager)-

ue de ce logement, la

r la performance énergétiq
ment mis en place en

Si vous désirez améliore

meilleure démarche consiste 3 réaliser un audit loge
Wallonie. Cet audit vous donnera des conseils personnallsés, ce qui vous
permettra de définir Jes recommandations prioritaires 3 mettre en ceuvre AUdl‘r
avec leur impact énergétique et financier.
L'audit logement permet d'activer les primes habitation (voir ci-dessous).
dit logement.

Le certificat PEB peut servir de base aunau

Conseils et primes

]

licative du certificat PEB est une aide précieuse pour

mieux comprendre les contenus présentés.

La brochure exp!

- un certificateur PEB
- les guichets de I'énergie
- le site portail http://energie.wallonie.be

Elle peut étre obtenue via:

Sur ce portail vous trouverez également d'autres informations utiles notamment :

. la liste des certificateurs agréés;

. les primes et avantages fiscaux pour les travaux d'amélioration énergétique d'un logement;

. des brochures de conseils a télécharger ou 3 commander gratuitement;

. la liste des guichets de I'énergie qui sont 1a pour vous conseiller gratuitement. J

W Données complémentaires Wy

Permis de batir / d’urbanisme / unique obtenu le : NEANT
Référence du permis : NEANT Prix du certificat : 260 € TVA comprise
= .




ificat est pasé sur un grand nom
Le présent e -5 definies P2 pro
en toute mdépendance et selon les modalités rest; €€ p oilec rtificateur doi
. Certaines données nécessitent un constat visuel 'es g eristiques géo striques logement,
['ensemble du logement certifié. Il s'agira essegtI ses au es.
; 0 on
certaines données propres 3 l'isolation et des clusi nt grace 3 des cuments bien précis Ces
Qe données peuvern étre obtenus également 3‘:’\; t 8tr uniqués au certificateur par le d andeur;
documents sont nommeés «preuves acceptables” des preuves acce tables, aV
cest pourquol |e certificateur doit lui fournirun it "ﬁ:";’t‘a te ::h u‘;sltalveat: dz la comm anpe le pe'rme e
moins 5 jours avant d'effectuer les releves ’ elatives
Elles con,cement, par exemple, les caractéristhues thermiqu s isolagts, gleésr :g:r;aéesuti:sc::cing;t:e :ia’une
certaines jnstallations telles que le tYP etl edef prication d’une chau p
installation photovolta'l'que. 4 , Jasiih ’
i timents
A défaut de constat visuel, de test et/ou de preuve acceptabl:,éla |procéctiug1 aliac:treti léztlorcrerte§ns e
résidentiels existants utilise des valeurs par défaut. Celles-ci sont gen ra emerl P i .s. : ns §|l S %
donc possible que le poste décrit ne soit pas nécessairemen auvais mais que, tout simplement, | n‘a pas
possible de vérifier qu'il était bon!
Postes e:’:;"n:’t:;;erp,:acbe’: ffc 'gt 2” Références et descriptifs
Isolation
@ thermique Pas de preuve =
| Etanchéité
@ alair pas de preuve S
_:___/——//
@ Chauffage Pas de preuve . e
e
Eau chaude /
sanitaire Pas de preuve ~ ,///
/_’ .
)

.
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)
IIs dépen
'air, des pertes P

es parles P
jlation M

Ces besoins s
du logement.
d'étanchéité a

als auss

a

g pertesparla ventilation

l Elles constituent un mal nécessaire pour 2

° des locaux (volr détail d-apres)-

pertes par es parois
p'autant plus faibles que
(voir détall dl-apres)-
fuites d'air

e l'étan

_______________ Visola

pertes par les
p'autant plus falbles qu

(voir détail ci-apres)-

es vitrages

resparl
d-apres)

Apports solai
(poste non détaillé

Pris en compte

Apports internes par les acti
Chaleur dégagée par les occupan
Parim.é_t_re' s{andardisé (poste non

ts, I'éclaira

Besoins en chaleur du logement

Appelés aussi, besoins nets en énergie

pour

mandations

tion thermique des parois es

chéité a lair du batim
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t des apports inter

ent est élevée

ssurer la santé des occupantsetla

vités des occupants

geetles équipements.

détgillé ci-apres).

le chauffage.

1a perf
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parm’ de plancher
chauffé et paran

%
29
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Wallonie

ormance

a situation

ts
(BNE)

rature intérieuré

mangue

timportante

salubrité

@ N les parois Les surfaces renseignées sont mesurées suiva
le protocole de collecte des données défini par I'Admi:itstrat'
= . ion.
@ Dénomination Surface Justificati
icatio
= Prafrois présentant un trés bon niveau d’isolation n
performance thermique des i
parois est comparable aux exi
gences de la réglementa i
tion PEB 2014.
@ . AUCUNE
- rafrois avec un bon niveau d'isolation
performance i i ]
thermique des parois est comparable aux exigences de |
e la réglementation PE
—— B 2010.
suite U
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Descriptions et recommandations
T TERTITIRT

Les surfaces renseignées sont mesurées suivant

Je protocole de collecte des données défini par FAdministration.

Pertes par les parois - suite

Dénomination

—

Surface

Justification

@ Parois dont la présence d'isolation est inconnué
Recommandations : 3 isoler (si nécessaire aprés avoir vér

ifié le niveau d'isolation existant).

Le garage et les combles n'étaient pas accessible

m Gitage des combles/garage 102,7 m’ lors de la visite.
Q T2 Toiture plate 183 m? La présence d'isoler n'a pas pu étre vérifiée
M4 Cloison légére vers comble 64m? | Laprésence d'un isolant n'a pas pu étre vérifiée
0 M5 Cloison légére vers cave 42m? | Laprésence d'un isolant n'a pas pu étre vérifiée
P1 Plancher sur cave 21,9m? | Laprésence d'un isolant n'a pas pu étre vérifiée
Q P2 Dalle sur sol 103,2m? | Laprésence d'un isolant n'a pas pu étre vérifiée
i
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" Descriptions et recommandations =-4=5 J
"
Pertes par les fuites d’air
it —

réduite.

ue du batiment, car, d’une part, il ne faut pas

Améliorer I'étanchéité a I'air participe a la performance énergétiq L
réchauffer I'air froid qui s'insinue et, d'autre part, la quantité d'air chaud qui s’enfuit hors du batiment est

Réalisation d'un test d'étanchéité a l'air

o Non : valeur par défaut : 12 m*/h.m’
0 Oui

Recommandations : L'étanchéité a Iair doit étre
protégé et, principalement, au niveau des raccor
jonctions, percements ...) car c'est laquel

assurée en continu sur I'entiéreté de la surface du volume
ds entre les différentes parois (pourtours de fenétre, angles,
ressentiel des fuites d'air se situe.

\

ﬁ -
Pertes par ventilation

Votre logement n'est équipé d'aucun systéme de ventilati
sont comptabilisées... Pourquoi ?

dimensionné et installé permet de réduire ces
de chaleur. En I'absence d'un systéme de

Pour qu‘un logement soit sain, il est nécessaire de remplacer |
I'air extérieur, ce qui inévitablement induit des pertes de chaleu : Y
rtes, en particulier dans le cas d'un systéme D avec récupération

des fenétres. C'est pourquoi, dans le cadre de la certification,
comptabilisées, méme en I'absence d'un systéme de ventilation.

on (voir plus loin), et pourtant des pertes par ventilation

'air intérieur vicié (odeurs, humidité, etc...) par de
r. Un systéme de ventilation correctement

ventilation, une aération suffisante est nécessaire, par simple ouverture

des pertes par ventilation sont toujours

Systeme D avec Ventilation Preuves acceptables

récupération de chaleur alademande caractérisant la qualité d’execution
I!( Non dNon I!( Non

0 Oui [ Oui [J Oui

Diminution globale des pertes de ventilation

0%
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[ Performance des installations de chauffage Rendement
63 % global
en énergie
S rimaire
médiocre insuffisante  satisfaisante P
"
Installation de chauffage local
ot enilasion Poéle, gaz naturel, date de fabrication : avant 1985
Recommandations:
Un poéle dont la date de fabrication est antérieure 3 1985 ne présente plus un niveau de performance
satisfaisant. Il est donc recommandé de le remplacer par un systeme de chauffage local ou central plus
| performant. =)
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r Performance des installations d’eau chaude sanitaire ]
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Rendement
global

en énergie
primaire

Installations d’eau chaude sanitaire

@ Installation d’eau chaude sanitaire : Salle de bain

Production

Chauffe-eau instantané, gaz naturel, date de fabrication inconnue (1)

Distribution

Bain ou douche, moins de 1 m de conduite

Justification :

(1) Absence de plaque signalétique

Recommanda

tions (1) : aucune

@ Installation d’eau chaude sanitaire : Cuisine

Production

Chauffe-eau instantané, gaz naturel, date de fabrication inconnue (1)

Evier de cuisine, moins de 1 m de conduite

Distribution

Justification:

(1) Absence de plaque signalétique

Recommandations (2) : aucune
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Systéme de ventilation ]

partiel [ incomplet
__—_'____————‘-—'———_—\

.1 Systeme de ventilation _//’__—____J

ants et la salubrité du logement.

N’oubliez pas la ventilation!

La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occup

Le certificateur a fait le relevé des dispositifs suivants.
P on
Locaux secs Ouvel;téugr':sbcli‘;:l(igl:s)tation Locaux humides Ouvc:’rét;llr:;lgsé(\g;:)ati
ou mécaniques (OAM) | ’gﬂéﬂﬁw—)———
Salon aucun salle de bain Rez aucun
Salon aucun Cuisine aucun
Salon aucun il Toilette aucun e
Salle 2 manger aucun
Salle a manger aucun
Chambre aucun
Chambre aucun
Chambre aucun
Selon les relevés effectués par le certificateur, aucun dispositif de ventilation n‘est présent dans le logement.
santé des occupants et la salubrité du

n : La ventilation des locaux est essentielle pour la
vement conseillé d'installer un systéme de ventilation complet.
Si des améliorations sont apportées a I'étanchéité a I'air, il faut apporter d’autant plus d'attention a la présence

d'un tel systéme. De plus, en cas de remplacement des fenétres et portes extérieures, la réglementation exige que

les locaux secs soient équipés d’'ouvertures d'alimentation (naturelles ou mécaniques).
2

Recommandatio
logement. Il est vi
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Utilisation d'énergies renouvelables

sol. therm. | sol. photovolt.

Installation solaire
thermique

P Installation solaire NEANT

photovaltaique i
!_ ~
EANT S

@ Biomasse NEA F 3
( Pompe a chaleur NEANT
Unité de NEANT =
cogénération =




