
MATERIALEN
1. gevelpleisterwerk, wit
2. gevelbekleding, ALU, zwart
3. buitenschrijnwerk: PVC, zwart
    met dubbel beglazing k: 1,0
4. raamdorpels en deurdorpels:
    blauwe hardsteen, licht gezoet
5. raamdorpels: ALU, zwart
6. dakranden: ALU, zwart
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- grindballast
- dakbedekking: EPDM
- isolatie: PUR, min. 160 mm
- hellingsbeton
- dampscherm (luchtdicht)
- voorgespannen holle welfsels: VS 15 + 3 cm
  (uit te voeren volgens studie van fabrikant)
- plafondafwerking: pleisterwerk
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te funderen tot op draagkrachtige grond
(volgens stabiliteitsstudie, te laten

uitvoeren door de bouwheer)

- grindballast
- dakbedekking: EPDM
- isolatie: PUR, min. 160 mm
- hellingsbeton
- dampscherm (luchtdicht)
- holle welfsels: 13 cm + 5 cm
  (uit te voeren volgens studie van fabrikant)
- plafondafwerking: pleisterwerk

- vloerafwerking: 1 cm
- dekvloer: 8 cm op PE-folie 0,2 mm
  met netwapening (15/15/3/3)
- vloerisolatie: gespoten PUR, min. 120 mm
- betonplaat 15 cm op PE-folie 0,2 mm,
  C30/37, betonverdichter en met wapening
- verdicht scherp aanvulzand

- vloerafwerking: 1 cm
- dekvloer: 7 cm met netwapening (15/15/3/3)
- vloerisolatie: gespoten PUR, min. 80 mm
- holle welfsels: 13 cm + 5 cm
  (uit te voeren volgens studie van fabrikant)
- plafondafwerking: pleisterwerk
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7. dakranden: ALU, zwart
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ALLE FUNDERINGEN :
- tot op vaste, onaangeroerde en vorstvrije grond
- draagkracht min. 2,5 kg/cm2
- onderzijde min. 80 cm onder toekomstig maaiveld
- afmetingen overeenkomstig stabiliteitsstudie
ALLE RIOLERINGSBUIZEN :
- Ø 110 mm tenzij anders vermeld
- min. met een bedekking van 40 cm
- min. afwateringshelling 1,5 cm/m
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6. dakranden: ALU, zwart+ 620

1. gevelpleisterwerk, wit
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ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING

*  Alle voorgestelde isolatie- en ventilatie-waarden zijn louter informatief.
*  Het geheel van isolatie en ventilatie zal voldoen aan de geldende normen opgenomen in de wetgeving
    van de energieprestatieregelgeving.

Aangenomen waarden:

1. Gevelpleisterwerk:
    Max. lambdawaarde: 1,5 W/mK
    Dikte 2 cm
2. Binnenblokken snelbouw:
    Lambdawaarde: 0,23 W/mK
    Lengte 29 cm
    Hoogte 14 cm
    Dikte voeg 1,5 cm
3. Vloertegels:
    Lambdawaarde: 0,9 W/mK
4. Dakisolatie plat dak: PUR min. 160 mm
5. Warmteopwekkingstoestel:
    Warmtepomp, lucht/water
6. Beglazing:
    U-waarde max. 1,0 W/m2K
    G-waarde min. 0,6
7. Ramen:
    Uw-waarde max. 1,50 W/m2K

8. Toevoerroosters mechanische invoer droge ruimte
    Variabele toevoerroosters
    Afvoerroosters mechanische afzuiging natte ruimtes
9. Isolatie in functie van het plan
    Vloerisolatie: Gespoten PUR min. 120 mm, L 0,026 W/mK
    Gevelisolatie: PIR 160 mm, L 0,026 W/mK

Installaties
Verwarming en koeling
* oppervlakteverwarming: vloerverwarming
* temperatuurgestuurde regeling per ruimte
Warm tapwater
* via warmwaterboiler
Ventilatie systeem D
* mechanische toevoer / mechanische afvoer

Doorstroomopening via rooster in binnendeur of
via de ruimte onder het binnendeurblad
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NOTA: Alle afmetingen zijn indicatief en dienen

tijdens de werkzaamheden gecontroleerd te worden
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1. gevelpleisterwerk, wit
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6. dakranden: ALU, zwart

3. buitenschrijnwerk:
PVC zwart met
dubbel beglazing k: 1,0

5. raamdorpels: ALU, zwart
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MATERIALEN
1. gevelpleisterwerk, wit
2. gevelbekleding, ALU, zwart
3. buitenschrijnwerk: PVC, zwart
    met dubbel beglazing k: 1,0
4. raamdorpels en deurdorpels:
    blauwe hardsteen, licht gezoet
5. raamdorpels: ALU, zwart
6. dakranden: ALU, zwart

1. gevelpleisterwerk, wit

35

HWA
Ø 80

HWA
Ø 80

HWA
Ø 80

HWA
Ø 80

HWA
Ø 80

35

155
15

46
5

100x70
130

45

12
0x

23
0

37
0

3. buitenschrijnwerk:
PVC zwart met
dubbel beglazing k: 1,0

5. raamdorpels: ALU, zwart

3. buitenschrijnwerk:
PVC zwart met
dubbel beglazing k: 1,0

5. raamdorpels: ALU, zwart
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tijdens de werkzaamheden gecontroleerd te worden
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hemelwaterput met
pompinstallatie 

7.500 Liter / Ø 2m48
- ECO GSV -

hemelwateropslag 5.000 Liter
infiltratieopslag 2.500 Liter 

infiltratieopp. 4,32m2
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- vloerafwerking: 1 cm
- dekvloer: 7 cm met netwapening (15/15/3/3)
- vloerisolatie: gespoten PUR, min. 80 mm
- voorgespannen holle welfsels: VS 15 + 3 cm
  (uit te voeren volgens studie van fabrikant)
- plafondafwerking: pleisterwerk

- grindballast
- dakbedekking: EPDM
- isolatie: PUR, min. 160 mm
- hellingsbeton
- dampscherm (luchtdicht)
- voorgespannen holle welfsels: VS 15 + 3 cm
  (uit te voeren volgens studie van fabrikant)
- plafondafwerking: pleisterwerk
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