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zone  vrijhouden
voor het aansluiten
van nutsleidingen

aarding 2 x 1m
overlengte laten

DOORVOER NUTSLEIDINGEN  :
- doorvoer waterleiding Ø110mm
- doorvoer gasmaatschappij Ø110mm 
- doorvoer tel. + TV 2xØ50mm
- doorvoer electr.Ø75mm 
min. 80 cm dekking op leidingen

standaard
energiebocht

Disconnectieput

aan te sluiten op openbare riolering volgens huidig
geldende voorschriften: DWA

huisaansluitputje is reeds voorzien

VOLLE GROND

WONING

REGENWATERPUT
5 000L

diameter 223cm - H 173cm
dakoppervlakte : 84  m2
pomp recuperatie: in put

INFILTRATIEPUT
2 000L 2,5 m2

diameter 150cm - H 150cm
dakoppervlakte : 84 m2
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huisaansluitputje is reeds voorzien
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waterpasserende klinkers
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GEVELMATERIALEN

1. gevelsteen rood-bruin 
2. gevelbekleding zwart: plaatmateriaal HPL
3. dakrandprofiel aluminium zwart 
4. buitenschrijnwerk aluminium zwart
5. dorpels aluminium zwart
6. dorpels blauwe hardsteen
7. onderzijde luifels: steenstrips
8. glazen borstwering 
9. regenwaterafvoer: aluminium afwerkplaat of antrazink

GEVELMATERIALEN

1. gevelsteen rood-bruin 
2. gevelbekleding zwart: plaatmateriaal HPL
3. dakrandprofiel aluminium zwart 
4. buitenschrijnwerk aluminium zwart
5. dorpels aluminium zwart
6. dorpels blauwe hardsteen
7. onderzijde luifels: steenstrips
8. glazen borstwering 
9. regenwaterafvoer: aluminium afwerkplaat

aardingslus

aangevuld volgens voorschriften ingenieur: 
TE VERDICHTEN ZODAT EEN 
BEDDINGSCONSTANTE VAN 0,05 
N/MM3 WORDT BEREIKT

aardingslus

- vloerafwerking 2cm
- cementgebonden dekvloer 8 cm
- isolerende chape 15 cm
- betonnen vloer 
- pe-folie

- vloerafwerking 2cm
- cementgebonden dekvloer 8 cm
- isolerende chape 12 cm
- betonnen vloerplaat

te funderen op draagkrachtige grond

- dakdichting
- pur 14cm
- dampscherm
- hellingschape 
- betonnen vloerplaat

- vloerafwerking 2cm
- cementgebonden dekvloer 8 cm
- isolerende chape 12 cm
- betonnen vloerplaat
- isolatie 5 cm
- plafondafwerking: steenstrips

SNEDE A WONING
SCHAAL 1/50

- dakdichting
- pur 16cm
- dampscherm
- hellingschape 
- betonnen vloerplaat
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BESTAAND TERREINPROFIEL MAXIMAAL TE BEHOUDEN
Ter hoogte van de woning dient er opgehoogd te worden: nulpas op 30 cm boven as van de weg
(10 cm hoger dan linker buur)
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DAKENPLAN
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epdm

betonblokken

XPS-isolatie

aangevuld met gele zand
(voldoende aangewaterd 

en aangetrild)

+000

aardingslus

zie studie stabiliteit

Te funderen tot draagkrachtige/
ongeroerde grond!

epdm

betonblokken
ytong

Cementering aanbrengen
op funderingsblokken

EPDM onder dorpel en omplooien 
tegen onderzijde en achterzijde 
raamprofiel met overlengte (later af 
te snijden op juiste hoogte)
+ zijkanten omhoog trekken op einde 
van de dorpels

DIBA overlappend en 
gelijmd bij overlapping

-91

-131 

+000

Te funderen tot draagkrachtige/
ongeroerde grond!

epdm

betonblokken

Cementering aanbrengen
op funderingsblokken

DIBA overlappend en 
gelijmd bij overlapping

-91

Diba
open stootvoeg

XPS-isolatie

Diba

aardingslus

PRINCIPE-DETAIL VOOR FOLIES:
Muuropbouwen, vloeropbouwen en funderingsprincipe+ uit te voeren volgens uitvoeringsplannen. 
De aangeduide diktes en maten zijn indicatief. 
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