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Opdracht

I_N_1
Ligging perceel Bouwheer Architect

Bajato BV
vertegenwoordigd door Jan Baillien
Industrielaan 81
3630 MAASMECHELEN
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Bouwen van 15 woongelegenheden en 
ondergrondse parkeergarage.
Bouwen van berging huisvuilcontainers.
BA_Appartement_I_N_1_Inplantingsplan

Joseph Smeetslaan 20
3630 MAASMECHELEN
1ste afdeling Sectie C nrs. 726F, 727K
Datum: 05.12.2023

JANSSEN ARCHITECTEN BV
Dijkstraat 1
3630 MAASMECHELEN
   Tel.  089/76.79.52
   Email: info@janssenarchitecten.be
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WONING
Jozef Smeetslaan
nr. 18

Berging

WONING
Jozef Smeetslaan
nr. 24

Oprit 
in beton

Tuin-
berging

WONING

Garage

Kiezel-
verharding

Klinker-
verharding

Klinkerverharding

Klinkerverharding

APPARTEMENTSGEBOUW
MET 15 WOONEENHEDEN

Gemetselde muur 
in betonblokken
wit geschilderd 
af te breken

Gemetselde muur 
in betonblokken
gecementeerd 
af te breken
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Wegneembare metalen 
paaltjes + ketting ifv. 
verbreden inrit
voor ladderwagen 
van brandweer

Kiezel-
verharding
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Kiezel-
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Kiezel-
verharding

Kiezel-
verharding

Perceel bedekt 
met worteldoek

Jozef Smeetslaan
nr. 24 bus1

Verwijderen bestaande betonpalen
+ draadafsluiting perceelsgrens

Plaatsen nieuwe draadafsluiting
op de perceelsgrens H=200cm

Plaatsen nieuwe
draadafsluiting
op de perceelsgrens
H= 200cm

1500

Bestaande betonplaten
en draadafsluiting
op de perceelsgrens
te verwijderen
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Totale gemiddelde
hellingsgraad= 19,3%

A
fr

on
di

ng
 

R
= 

15
m

A
fr

on
di

ng
R

= 
15

m

96
0

Opstelplaats brandweer
ladderwagen: uitvoering
als brandweg / grasdallen
Opp= 134m2

Max. hellingsgraad= 24%
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