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C-Laudi bvba, 
Statiestraat 35, 
3770 Kanne (Riemst)
M 0498 511089
email: info@c-laudi.be

Vlasstraat ZN, 3630 Maasmechelen

73050A0377/00V000 & 73050A0377/00A002

Maasmechelen

de bouw van twee eengezinswoningen HOB.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Stabiliteitsstudies en uitvoeringsplannen zijn ten laste van de bouwheer. De stabiliteit dient 
berekend te worden door een bevoegd ingenieur.
De architect kan niet aansprakelijk gesteld worden voor wijzigingen in de uitvoering van 
onderhevig plan.
De bouwheer zal uitsluitend werken met geregistreerde aannemers. De bouwheer zal zelf 
de registratie van de aannemers nagaan en alle gevolgen hiervan voor eigen rekening 
nemen.
Alle fundering en vloerplaten moeten tot op drukvaste bodem en vorstvrije ondergrond 
worden uitgevoerd. Een grondsondering op kosten van de bouwheer kan hiervoor 
noodzakelijk zijn.
Alle maten op de plannen zijn ten titel van inlichting en dienen door de uitvoerder ter 
plaatse gekontroleerd.
Alle gegevens op de bouwplannen betreffende nutsleidingen zijn enkel ten titel van 
inlichting. De aannemer dient zelf de ligging van desbetreffende leidingen bij de 
maatschappijen na te trekken en ter plaatse te kontroleren.
De werken mogen niet aangevat worden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring 
van de architekt.
De werken mogen niet aangevat worden zonder veiligheidscoördinatie en tijdig ingediende 
startverklaring van de EPB verslaggever.
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MATERIALENLIJST
1 gevelmetselwerk rood genuanceerd
2 buitenschrijnwerk aluminium zwart
3 dakrand aluminium zwart
4 dorpels blauwe hardsteen / aluminium zwart
5 regenafvoeren pvc, kap zink anthra of aluminium zwart
6 gevelpanelen aluminium zwart
   verticale gevelbekleding hout geventileerd
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