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B01
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RW naar regenwaterput

HWA
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SIFONPUT

TERUGSLAGKLEP

AANSLUITPUT RWA

T-STUK CONTROLE

LEGENDE RIOLERING
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NUTSVOORZIENINGEN

min. 50cm
max. 300cm

ENERGIEBOCHT IN FUNDERING

WACHTBUIZEN NUTSVOORZIENINGEN
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D
W

A

RW-filters + 

regenwaterpomp

v
e

rl
u

c
h

ti
n

g
d

ia
 1

6
0

m
m

1
0
c
m

 o
n

d
e

r 
p

la
fo

n
d

T-verluchting Ø160

RW-gevelafvoer naar infiltratiekratten

RW RECUPERATIE

FILTERS HERBRUIK REGENWATER

CONTROLEPUT 50x50cm

DWA

RWA
POMPPUT 50x50cm

min. 50cm
max. 300cmbetonplex 120x200cm

ENERGIEBOCHT + METERS

NUTSVOORZIENINGEN
1 wachtbuis voor water dia 110mm

1 wachtbuis voor elektriciteit dia 75mm
1 wachtbuis voor kabel dia 50mm

1 wachtbuis voor internet dia 50mm

1 wachtbuis voor aardgas dia 110mm

(pvc - buis met trekker)

BLADFILTER

wachtput 1mx1m

WACHTPUT 1Mx1M VOOR AANSLUITINGEN

RW-gevelafvoer naar regenwaterput 

RW naar infiltratieput
dia 110

x

Muurdoorvoer muurdoorvoer

xx

MATERIAAL LEGENDE NT

1 gevelsteen - bruin/paars genuanceerd : VDS wapper greydust WF50
2 gevelsteen - licht grijs genuanceerd : VDS wapper snowdust
3 bekleding terrassen en dakkapellen - trespa - zwart
4 buitenschrijnwerk - PVC/aluminium - RAL-kleur 9005
5 dorpels - blauwe steen - zichtzijde geschuurd
6 dakrand -  aluminium RAL-kleur 9005
7 bakgoot in hout - wit geschilderd
8a regenwaterafvoer - zink kleur
8b regenwaterafvoer - zink zwart gepatineerd
9 balustrade in metaal - zwart RAL 9005
10 dakbedekking hellende daken: dakpannen - kleur zwart : Koramic Migeon Vauban
11 dakbedekking dakuitbouwen: leien
12       hanggoot - zink zwart gepatineerd - recht

rookmelder

BESTAAND

LEGENDE GRONDPLANNEN/SNEDES

AFBRAAK

SNELBOUWSTEEN NIET DRAGEND

GEVELSTEEN LICHT

PUR ISOLATIE

ROOKMELDER

NUMMER GEVELMATERIAAL

ALGEMENE VOORWAARDEN

- De afmetingen dienen door de aannemers gecontroleerd te worden.

- Technische gespecialiseerde studies inzake stabiliteit, sanitair en verwarming, 
alsook plaatsbeschrijvingen, bodemstudies en deskundige onderzoeken zijn ten laste 
van de algemene aannemer of de opdrachtgever.

- De dimenties van kolommen, metalen liggers, betonbalken, gewapend beton en 
wapeningen worden berekend volgens de studie van een erkend ingenieur.
Afmetingen van dragende constructies zijn ten titel van inlichting, 
de maatgeving van de stabiliteitsingenieur is doorslaggevend.

- Onder iedere betonbalk of metalen ligger wordt een betonslof voorzien

- De funderingen worden aangezet op vaste, vorstvrije en draagkrachtige grond met 
een min. diepte van 0,80m of zoals op de plannen staat aangegeven.

- Het rioleringsplan is een schematische voorstelling. De riolering buiten het gebouw 
wordt uitgevoerd met een min. ø 110 mm, is op draagkrachtinge grond geplaatst, 
heeft een grondbedekking van min. 50 cm en een afwateringshelling van 1,5 cm/m
- Alle niet-dragende muren, en geplaatst op holle welfsels, moeten voorzien worden 
van murfor-wapening in doorlopende lagen.

- Vochtisolatie tegen al de raam- en deuraanslagen, boven en onder iedere 
spouwonderbreking, bij de overgang van funderings naar bovengronds metselwerk en 
overal waar kans op vochtindringing mogelijk is.

- 8 dagen voor de start van de bouwwerken dient een EPB verslaggever
aangesteld te worden door de opdrachtgever.

- 8 dagen voor de start van de bouwwerken dient de architect schriftelijke op de 
hoogte gebracht te worden.

- alle leidingskokers verluchten: 4% oppervlakte leidingskoker met min 4dm2  

CEMENTGEBONDEN DEKVLOER

GEVELSTEEN DONKER

MINERALE WOL ISOLATIE

AKOESTISCHE MAT ISOLATIE

CEMENTGEBONDEN EPS ISOLATIE

ARGEX

BETON

HOLLE BETONBLOKKEN

VOLLE BETONBLOKKEN

SNELBOUWSTEEN DRAGEND

SNELBOUWSTEEN DRAGEND - ACHTERAF TE DICHTEN

VERLAAGD PLAFOND

PERINSUL
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hellingsopbouw:
- welfsels op betonblokken
- uitvulstabilisé
- klinkers
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