
materialen

naar straatriolering

aansluiten volgens voorschriften van de gemeente

aansluitputje te controleren

Alle muren in aanraking met de grond worden gecementeerd en geteerd.

Funderingsdiepte = min. 80 cm en tot op vaste grond.

Alle rioleringsbuizen zijn BENOR gekeurd met dia. 110 mm tenzij anders vermeld.

Plaatsing putten te bespreken met bouwheer.

Ø160

gevelsteen, nieuwe toestand

binnenmuur, nieuwe toestand

dragende vloerelementen

isolatie

chape

fundering

Legende:

1.     gevels in gevelsteen, kleur : bruin genuanceerd

2.     gevels in gevelsteen, kleur : beige - geel genuanceerd

3.     buitenschrijnwerk in PVC, kleur : licht grijs, met dubbele

isolerende beglazing (k-waarde 1.1)

4.     dorpels : in blauwe hardsteen

5.     afvoeren in zink

6.     gevelbekleding in hout, kleur : bruin

7.     bekleding carport in Trespa, kleur : grijs

werkput voor

aansluiting

nutsvoorzieningen

100x100x100 cm

Voor starten der werken dient de diepte van de straatriolering opgemeten te worden.

Indien straatriolering hoger ligt dan de aansluiting van de woning, dient er een pompput voorzien te worden.
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wachtleiding regenwaterpomp

combinatie regenwater-/infiltratieput: ECO GSV 10.000 R5

opslagvolume r.w. 5.000L en infiltratievolume 5.000L

infiltratieoppervlakte 8.08 m²

bovenzijde r.w. put 30 cm onder definitief maaiveld

combinatie regenwater-/infiltratieput: ECO GSV 10.000

R5 opslagvolume r.w. 5.000L en infiltratievolume

5.000L

infiltratieoppervlakte 8.08 m²

bovenzijde r.w. put 30 cm onder definitief maaiveld

controlestop

naar straatriolering

aansluiten volgens voorschriften van de gemeente

aansluitputje te controleren
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100x100x100 cm
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pomp voor hergebruik regenwater met aftappunten voor

wc's, wasm. en buitenkraantje te voorzien door bouwheerplan fundering / schema riolering
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aanvulling

aanvulling
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wachtleiding regenwaterpomp
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combinatie regenwater-/infiltratieput: ECO GSV 10.000 R5

opslagvolume r.w. 5.000L en infiltratievolume 5.000L

infiltratieoppervlakte 8.08 m²

bovenzijde r.w. put 30 cm onder definitief maaiveld

naar straatriolering

aansluiten volgens voorschriften van de gemeente

aansluitputje te controleren
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controlestop

werkput voor
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berging

carport

dakrandprofiel in aluminium

dakrandprofiel in aluminium
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7.

7. 7.

combinatie regenwater-/infiltratieput: ECO GSV 10.000 R5

opslagvolume r.w. 5.000L en infiltratievolume 5.000L

infiltratieoppervlakte 8.08 m²

bovenzijde r.w. put 30 cm onder definitief maaiveld

doorsnede A - A

Alle muren in aanraking met de volle grond cementeren en teren.

Funderingshoogte = tot op vaste grond en min. 80 cm onder maaiveld.

woonkamer

+0.00

+0.15

aardingslus

cu 35mm²

cementeren + teren

+0.20

vochtfolie + open stootvoeg

aardingslus

cu 35mm²

aanvulling

aanvulgrond

zandbed

invoer r.w.

slaapkamer 2

slaapkamer 3

overloop

vochtfolie + open stootvoeg

aanvulling

vochtfolie + open stootvoeg

dakrandprofiel in aluminium

thermische blok

thermische blok

dakrandprofiel in aluminium

geventileerde spouw

spouwisolatie, dikte 12 cm

bepleistering

spouwhaken: 5 stuks per m²

snelbouwblok

gevelsteen mod. 50
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+0.40

aanvulling

aanvulling

wasplaats

leefkeuken

wasplaats inkom

techn. r. badkamer

badkamer

+3.26

+3.01

harde dakisolatie met dampscherm, dikte 16 cm

druklaag

pleisterwerk

holle welfsels : vlgns studie van ir.

uitvullingslaag, min. dikte 5 cm, helling 1 cm/m

waterdichtingshuid

harde dakisolatie met dampscherm, dikte 16 cm

druklaag

pleisterwerk

holle welfsels : vlgns studie van ir.

uitvullingslaag, min. dikte 5 cm, helling 1 cm/m

waterdichtingshuid

vloerafwerking volgens aanneming

druklaag

pleisterwerk

holle welfsels : vlgns studie van ir.

chape + leidingen vloerverwarming, dikte 7 cm

vloerisolatie, dikte 8 cm

vloerafwerking volgens aanneming

druklaag

pleisterwerk

holle welfsels : vlgns studie van ir.

chape + leidingen vloerverwarming, dikte 7 cm

vloerisolatie, dikte 8 cm

vloerafwerking volgens aanneming

chape + leidingen vloerverwarming, dikte 7 cm

vloerisolatie, dikte 12 cm

betonnen vloerplaat vlgns studie ir.

PVC-folie

aanvulling

vloerafwerking volgens aanneming

chape + leidingen vloerverwarming, dikte 7 cm

vloerisolatie, dikte 12 cm

betonnen vloerplaat vlgns studie ir.

PVC-folie

aanvulling

geventileerde spouw

spouwisolatie, dikte 12 cm

bepleistering

spouwhaken: 5 stuks per m²

snelbouwblok

gevelsteen mod. 50

metalen ligger

vlgns studie ir.
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handtekening

handtekening

Garage (grondplannen + gevels)

Fundering/riolering

Gelijkvloers

Verdieping(en)

Gevelzichten

Doorsnede(s)

Inplanting

Terreinprofiel(en)

Liggingsplan

Omgevingsplan

Verkavelingsplan
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..............
* Stabiliteit en konstruktie volgens studie gekwalificeerd studiebureau.

* Alle dragende en/of konstruktieve struktuurelementen zoals; funderingskonstrukties,

  balken, lateien,kolommen,vloerdelen,kapkonstrukties,dakspanten,...bestaande uit staal,

  gewapend beton of hout dienen uitgevoerd te worden volgens de berekeningen van een

  gekwalifiseerd studiebureau.

* Drukverdelende gewapende betonnen elementen dienen toegepast te worden op alle

  plaatsen waar stalen of gewapende betonbalken op het metselwerk dragen.

* Voor elke uitvoering, niet conform de vergunde bouwplannen,verwerpt de architect elke

   verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

De bouwheer dient er rekening mee te houden dat de opbouw van de

woning kan gewijzigd of aangepast worden in functie van de resultaten

van de studie van de EPB-verslaggever, de bouwkundig ingenieur en

andere betrokken partijen die deel uitmaken van het bouwproces.

Arch-E Architectuur bvba

HEIDESTRAAT 59
3550 HEUSDEN-ZOLDER
e-mail : arch.orens@telenet.be

Limburg

3940 Hechtel - Eksel

Henri Esserslaan

SA GOMA GROUP NV
Marcel Habetslaan 30

3600 Genk

Bouwen van drie geschakelde

ééngezinswoningen

3.

4.

controlestop

4.

3.

4.

3.

4.

3.

4.

3.

afv. badk.

afv. wc

vochtfolie + open stootvoeg

afv. uitgietbak

afv. uitgietbak

afv. wasm.

afv. uitgietbak

afv. wc

afv. badk.

14/02/2020 uitvoering

16/07/2020 uitvoering, carporten 11 cm smaller



pomp voor hergebruik regenwater met aftappunten voor

wc's, wasm. en buitenkraantje te voorzien door bouwheer

ventilatie onder alle binnendeurenplan gelijkvloers

A

wasm. + condensdroger

rookmelder

mogelijke badkameropstelling

aanv. en afv. i.f.v. toestellen

niet drinkbaar water

buitenkraan (regenwater)

A

metalen ligger

vlgns studie ir.

tellers nutsvoorzieningen

badkamer

afv. r.w.

p
e

r
c
e

e
l
s
g

r
e

n
s

b
e

s
t
a

a
n

d
e
 
a

a
n

p
a
l
e

n
d
e

 
w

o
n

i
n

g

rooilijn = bouwlijn

techn. r.

p
e

r
c
e

e
l
s
g

r
e

n
s

p
e

r
c
e

e
l
s
g

r
e

n
s

rooilijn = bouwlijn

p
e

r
c
e

e
l
s
g
r
e

n
s

p
e

r
c
e

e
l
s
g
r
e

n
s

9
0

/
2

1
7

4

5

7

6

1

8 9

4

5

76

3

23

8
0

/
2

1
7

90/217

4

5

7

6

123

11
10

8

9

141312 15

7

4

5

3

8 9 10 11 12 13 15

90/217

raveelijzer

8
0

/
2

1
7

90/217

90/217

p
e

r
c
e

e
l
s
g
r
e

n
s

2

metalen ligger

vlgns studie ir.

m
e

t
a

l
e

n
 
l
i
g

g
e

r

v
l
g
n
s
 
s
t
u
d
i
e
 
i
r
.

d
r
a

a
i
k
i
p

d
r
a

a
i
k
i
p

schuifraam

betonnen balk

schuifraam

betonnen balk

vast

betonnen balk

b
e

t
o

n
n

e
n

 
b

a
l
k

v
a

s
t

op regenwater

ventilatie

op regenwater

ventilatie

afv. badk.

afv. wc

afv. wc

afv. badk.

verl. dampkap met koolstoffilter

v
e

r
l
.
 
d

a
m

p
k
a

p
 
m

e
t
 
k
o

o
l
s
t
o

f
f
i
l
t
e

r

afv. r.w.

afv. r.w.

afv. r.w.

afv. r.w.

afv. r.w.

afv. r.w.

niet drinkbaar water

buitenkraan (regenwater)

wasm. + condensdroger

tellers nutsvoorzieningen

90/217

90/217

90/217

9
0

/
2

1
7

90/217

betonnen balk

draaikip - draai

draaikip

draaikip

draaikipdraaikip

draaikip

90/217

90/21790/217

afv. r.w.

afv. r.w.

afv. r.w.

afv. r.w.

afv. r.w.

afv. r.w.

b
e

s
t
a

a
n

d
e
 
a

a
n

p
a
l
e

n
d
e

 
w

o
n

i
n

g

A

A

p
e

r
c
e

e
l
s
g

r
e

n
s

rooilijn = bouwlijn

p
e

r
c
e

e
l
s
g

r
e

n
s

rooilijn = bouwlijn

p
e

r
c
e

e
l
s
g
r
e

n
s

p
e

r
c
e

e
l
s
g
r
e

n
s

p
e

r
c
e

e
l
s
g
r
e

n
s

1
2

0
/
9

0

warmtepomp

ventilatie-unit D vlgns

gegevens installateur

op regenwater

ventilatie

120/80

op regenwater

koker leidingen ventilatie en gasketel
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materialen

gevelsteen, nieuwe toestand

binnenmuur, nieuwe toestand

dragende vloerelementen

isolatie

chape

fundering

Legende:

1.     gevels in gevelsteen, kleur : bruin genuanceerd

2.     gevels in gevelsteen, kleur : beige - geel genuanceerd

3.     buitenschrijnwerk in PVC, kleur : licht grijs, met dubbele

isolerende beglazing (k-waarde 1.1)

4.     dorpels : in blauwe hardsteen

5.     afvoeren in zink

6.     gevelbekleding in hout, kleur : bruin

7.     bekleding carport in Trespa, kleur : grijs
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* Stabiliteit en konstruktie volgens studie gekwalificeerd studiebureau.

* Alle dragende en/of konstruktieve struktuurelementen zoals; funderingskonstrukties,

  balken, lateien,kolommen,vloerdelen,kapkonstrukties,dakspanten,...bestaande uit staal,

  gewapend beton of hout dienen uitgevoerd te worden volgens de berekeningen van een

  gekwalifiseerd studiebureau.

* Drukverdelende gewapende betonnen elementen dienen toegepast te worden op alle

  plaatsen waar stalen of gewapende betonbalken op het metselwerk dragen.

* Voor elke uitvoering, niet conform de vergunde bouwplannen,verwerpt de architect elke

   verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

De bouwheer dient er rekening mee te houden dat de opbouw van de

woning kan gewijzigd of aangepast worden in functie van de resultaten

van de studie van de EPB-verslaggever, de bouwkundig ingenieur en

andere betrokken partijen die deel uitmaken van het bouwproces.
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