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Huidige staat van de woning
Om met uw woning te voldoen aan de energiedoelstelling, ziin er twee mogeliJke pistes:

2 Energielabel van de wonlng

Daken

Muren

lnzetten op lsolatie en verwarming

U isoleert elk deel van uw woning tol de

doelstelling 6n u voorziet een

energie-efficiEnte verwarmingsinstallatie
(warmtepomp, condenserende ketel,
(micro-)WKK, efficiEnt warmtenet of
decentrale toestellen met een totaal

maximaal vermogen van 15 W/m21.

r
Uw energlelabel

Doelstelling 510 kwh/tm2jaar)

Doelstellln6

Doelstelling
.'00 

r.wnl(m2jaar)

U behaalt een energielabel A voor uw woning(=

energiescore van maximaal 100 kWh/(m2 jaar)). U

kiest op welke manier u dat doeu isoleren,

effici€nt verwarmen, effici€nt ventileren,

zonne.energie, hernieuwbare energie ...

r
Vensters (beglazing en profiel)

Doelstelling

Beglazlng

Doelstelling

D€uren, poorten en panelen

,"4jl#ft.lsti*:i'iiiels,p

Doelstelling

Vloeren

;ri:l;'$.fi.5-ffi[i#:l#. :r"lriiit'Sd

Doelstelling

Verwarming

@ centrale verwarming met niet-condenserende ketel

O rachells)

@ oe woning voldoet niet aan de energiedoelstelling 2050

i,:1 Sanitalr warm water

Aanwezig

Koeling en zomercomfort

Kans op oververhitting
Buitenzonwering en koeling aanwezig

Ventilatle

Geen systeem aanwezig

Luchtdlchtheid

Niet bekend

+
/R,

Zonne-energie

Geen zonneboiler of
zonnepanelen aanwezig

-, liii-ii

l '!-'r
i

/'..\I,j

U = 1.12 W/(mZK)r

U = 1,52 W/(m,K)

u = 3,71 W/(m,K)

U : 3,96 W/(rrrK)
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Overzicht aanbevel ingen
ln deze tabel vindt u aanbevelingen om uw woning energiezuiniger te maken. De aanbevelingen zijn gebaseerd op piste 1.

Kunt u ze nie[ allemaal uitvoeren, dan helpen ze u ook om via piste 2 de doelstelling te halen. Vraag advies aan een specialist

voordat u met de renovatiewerken starl

De volgorde in deze ubel is automatlsch bepaald en is niet noodzakelijk de juiste volgorde om aan de slag te gaan. Het is

louter een eerste indicacie op basis van de energieprestatie.

De prijsindicaties zijn automatisch berekend en kunnen door de energiedeskundige niet aangepast worden. De prijzen

zijn bedoeld als indicatie van de gemiddelde marktprijs voor een bepaald type werk. Voor een concrete kostenraming

moet u altijd beroep doen op een aannemer of architecL Meer informatie over wai wel en nlet inbegrepen is vindt u

op pagina 28.

HUIDIGE SITUATIE AANBEVETING

GEMIDDETDE

PRIJSINDICATIE

Plat dak

3l m2 van het platte dak is vermoedelijk niet Plaats isolatie boven op het platte dak
gei'soleerd.

€6000

€ 500

€ 500

€6000

€ 35 500

Vensters

l8 m2 van de vensters heeft enkele beglazing. Vervang de vensters door nieuwe vensters € 14 500

Dat is niet energiezuinig Ook de met hoogrendementsbeglazing en

raamprofielen ziJn thermisch weinig energieperformante raamproflelen.

performanL

Plafond

3 m2 van het plafond is vermoedelijk niet
gei'soleerd.

Muur lspouwl
147 m2 van de spouwmuren is vermoedelijk

niet geiSoleerd.

Hell€nd dak
142 m2 van het hellende dak is te weinig
gei'soleerd.

Vensters

24 m2 van de vensters heeft dubbele

beglazing of verouderde

hoogrendementsbeglazing. Dat is weinig
energiezuinig. Ook de raamprofielen zijn

thermisch weinig performalt

Plaats isolatie in of onder het plafond

of plaas isolatie boven op het plafond.

Plaats bijkomende isolatle aan de

binnenkant van het hellende dak

of plaats bijkomende isolatie aan de

buitenkant van het hellende dak

Breng isolatie aan in de spouw en plaats € 35 500

bijkomende isolatie aan de binnenkant van

de spouwmuur
of breng isolatie aan in de spouw en plaats € 53 ooo

bijkomende isolatie aan de bultenkant van

de spouwmuur.

Vervang de vensters door nieuwe vensters € 19 500"
me[ hoogrendementsbeglazing en

energieperformante raamprofielen.

&
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Dsurtn en poorten
2,7 m2 van de deuren of poorten ls

onvoldoende geTsoleerd.

Vloer op volle grond

157 mz van de vloer op volle grond is

vermoedelijk niet gei3oleerd,

Verwarmlng
97% van de wonlng wordt verwermd met

eeri niet-condenserende ketel. 37o van de

wonlng wordt venrarmd met een
(accumulerendel kacheL

Zonneboller
Er is geen zonneboller aanwezlg.

Zonnepanelen

Er z[n geen zonnepanelen aanwezlg

Muur lspouwl
35 m2 van de spouwmuren ls redel[k goed

gei'soleerd, maar voldoet nog nlet aan de

energiedoelstelllng.

Vervang de welnlg energluulnlge d€uren

of poorten door een energlezulnlg

alternaUef met sterk lsolerende proflelen.

€ 4 500r

Plaas isolatie in de vloer. € 34 000*

Vervang deze lneffici€nte opweklcer{s} door € Il 000*
een lueht/water of bodemlwaEr t c?20aa}.
warmtepomp
ofdoor een condenserende ketel PleaE € 7 O00*

een afgifteslnteem waar nodlg blJ

voorkeur op lage temperatuur.

Volgens de zonnekaaft is het dak geschlkt € 5 o00r
voor 4,8 mz zonnecollectoren. overweeg

de plaatsing van een zonneboiler.

Volgens de zonnekaart is het dak g$chllc € 4 500*
voor t83 m2 zonnepanelen. Overweeg de
plaatsi ng mn zonnepanelen.

Ovenrveeg bij een grondlge renovatle om

isolatie aan te brengen ln de spouw en

bijkomende isolatie aan de blnnenkant van

de spouwmuur te plaatsen

ofom isolatie aan te brengen in de spouw

en bijkomende isolatle aen de bultenkant

van de spouwmuur te plaatsen.

Een condenserende ketel heeft, een lets Slechter rendemenl

Gemiddeld gezlen zal uw onergescore met een

condenserende k€tel, na ultvoerlng tran alle aanbwdingen,

een 2&tal tatv6Tl6ujaarl hogu liggen dan met een

warmtepomF.

. Energetlsch helemaal niet ln orde . Energeilsch nlet in orde . zonnFenergie r Energetisch redeluk in orde

* Als er verscliiliende gangtrilre uilvoeriilgsfitelh*tles zijn, worcien de prijren hierv*n gescheiden rloor een srhuine slreep.

l"leer detailinfoririatie vindL u vanaf pagina 2d.



Energieprestatiecertificaat Averbodestraat 17, 3920 Lommel | 20220128-0002530277-REs-l s/32

Energielabel na uitvoering van de aanbevelingen
Als u beslisr om uw woning stapsgewiJs te renoveren in de hierboven gesuggereerde volgorde, geeft de onderstaande

energieschaal een ovenicht van waar uw woning zich na elke stap zal bevinden op de energieschaal. Verandert u de volgorde,

dan verandert ook de impact van elke maatregel. Dat kan hier niet weergegeven worden.

Luchtdichtheid: De luchtdichtheid van uw woning is nie[
gemeten. Een goede luchtdichtheid is nodig om de

warmte niet via spleten en kieren [e. laten ontsnappen.

Let er bij de renovatie op dat de werken luchtdicht

ui[gevoerd worden. U kunt nadien de luchtdich-

theid laten meten om eventueel overblijvende lekken op

te sporen en uw energielabel mogelijk nog te verbeteren.

Heer informatie?
. Voor meer informatie over het

energieprestatiecertificaat gebruiksgedrag

woningkwaliteit... kunt u terecht op

www.energiesparen.be.
. Meer informatie over uw woning vindt u op uw

persoonlijke woningpas. Surf naar

woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te

bekijken.
. Meer informa(ie over beter renoveren vindt u op

www.energiesparen.be/i kbenoveer.

Indicatief label na renovatiewerken

108 kwh / (m2 jaar)

Y

l.: .

Koeling en zomercomfore Uw woning heeft kans op

oververhitting, ondank de aanwezige zonwering.

Vermijd het gebruik van de aanwezige koelinstallatie,

want die verbruikt veel energie. Bekijk of andere

maatregelen mogelijk zijn om oververhitting tegen te
gaan: 's nachts intensief ventileren, bijkomende zonwer-

ing ...

tt.-

Sanitair warm water: Uw woning beschikt niet over een

zonneboiler. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler

of warmtepompboiler. Daarmee kunt u energie besparen,

Gegevens energiedeskundlge:

DIRK STEFMN DEMUYNCK

3920 Lommel

EP09l06

Premles

lnformatie over energiewinsten, subsidies of andere

financi€le voordelen vindt u op www.energiesparen.be.

Huidig energielabel

510 kwh / (m2 jaao

@"

Aandachtspunten
Hou rekening met de volgende aspecten als u uw woning energiezuinig en comfortabeler wilt maken.

i, : r,i
ili

,.,.l.ti i
,::l

Ventilatie: Uw woning beschikt mogeliJk niet over

voldoende ventilatievoorzieningen. Een goede ventilatie

is echter noodzakelijk om een gezond binnenklimaat te
garanderen. Voozie bij uw renovatie daarom in een

ventilatiesysteem. Om energie te besparen, kunt u het

best kiezen voor een systeem met vraagsturing of
warmteterugwinning.

Let op!

De aanbevelingen, aandachtspunten en eventuele prijsindicaties op het energieprestatiecertificaat worden standaard Segene.
reerd op de wijze die de Vlaamse overheid heeft vastgelegd. Laat u bijstaan door een specialist om op basis van de aanbev-

elingen en aandachtspunten een concreet renovatieplan op te stellen. De energiedeskundige is niet aansprakel'tjk voor de

eventuele schade die ontstaat bij het uitvoeren van de standaard gegenereerde aanbevelingen of aandachtspunten.
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Energieprestatiecertificaat (EPCI in detail
Elk gebouw bestaat uit verschillende onderdelen die met elkaar verbonden zijn. Als u renoveert, kunt u het best al rekening

houden met de werken die u laler nog gaat uitvoeren,

Dit deel van het energieprestatiecerilficaat gaat dieper in op de aanbevelingen van uw woning. Samen met uw architec[ of
andere vakman kunt u op basis hiervan een renovatieplan opstellen.

lnhoudstafel

Daken

Vensters en deuren

Muren

Vloeren

Ruimteventrrarming

lnstallaties voor zonne-energie

Overige installaties

Bewijsstukken gebruikt in dit EPC

Toelichting prijsindicaties

8

11

15

l8
20

24

26

27

28

10 goede redenen om nu al te BENOveren

BENoveren is BEter reNoveren dan gebruikelijk is, met hogere

ambities op het vlak van energieprestaties, goed gepland en

met deskundig advies, zodat ook latere renovatiestappen

haalbaar blijven (zie ook www.energiesparen.be/ikbenoveer).

Een geBENOveerde woning biedt veel voordelen:

..l.ri 1. Een lagere energiefactuur

iil'.i;] 2. Meer comfort

',.-.,.; 3. Een gezonder binnenklimaat

4. Esthetische meerwaarde
' lt : :.,'

.,.,. .r 5. FinanciEle meerwaarde

5. Nodig voor ons klimaat

Hoe wordt het EPC opgemaakt?

De eigenschappen van uw woning zijn door de

energiedeskundige ingevoerd in software die door de

vlaamse overheid is opgelegd. De energiedeskundige mag

zich alleen baseren op zijn vaststellingen tUdens het.

plaaubezoek en op bewijsstukken die voldoen aan de

voorwaarden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. Op

basis van de invoergegevens berekent de software het

energielabel en genereert automatisch aanbevelingen en

eventueel ook prijsindicaties. Bij onbekende invoergegevens

gaat de software uit van veronderstellingen, onder meer op

basis van het (ver)bouw- of fabricagejaar. Om zeker te zijn

van de werkelijke samenstelling van uw muur, dak of vloer

kunt u ervoor kiezen om verder (destructiefl onderzoek uit te
voeren (losschroeven stopcontacL gaatje boren in een voeg,

binnenafwerkinB tUdelljk verwijderen ...).

Voor meer informatie over de werkwijze, de bewijsstukken

en de voorwaarden kunt u terecht op www.energiesparen.be.

De bewijsstukken die gebruikt z'rJn voor dit EPC, kan u

terugvinden op pagina 27.

Slopen?

Voor oudere woningen of woningen in slechte staat, is het

soms interessant om het gebouw te slopen en opnieuw te

beginnen. Als u sloop overweegL kunt u voor meer inform-

atie terecht op www.energiesparen.be.

Energiedoelstelling 2050

De energiedoelstelling van de Vlaamse Regering is om tegen

2050 alle woningen en appanementen in Vlaanderen min-

stens even energiezuinig te maken als een energetisch per-

formante nieuwbouwwoning van 2017.

Ten tude van de opmaak van dlt EPc is het nog niet verplicht

om aan die energiedoelstelling te voldoen. Denk echter

vooruit! Hou nu al zo veel mogelijk rekening met die ener-

giedoelstelling en streefzelfs naar beter,

il
r.j
i tri

f ,l.
lrl

.'i
ri'.rt: i

-,:]..';
:'/

7. Uw woning is klaar voor uw oude dag

8. Minder onderhoud

9. Vandaag al haalbaar

10. De overheid betaalt mee

Renoveren of slopen: let op voor asbest!

Asbest is een schadelijke stof die nog regelmatig aanwezig is

in gebouwen. ln veel gevallen kunnen asbesttoepassingen op

een eenvoudige en vooral veilige manier verwiJderd worden.

Deze werken en eventuele bijhorende kosten ziJn niet inbe-

grepen in het EPC Voor meer informatle over (het herkennen

vanl asbest en asbestverwijdering kunt u terecht op

www.ovam.be.
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Algemene gegevens

Gebouw ld / Gebouweenheid id

Datum plaatsbezoek

Referentiejaar bouw

Beschermd volume lm3l

Ruimten niet opgenomen in het beschermd volume

Bruikbare vloeroppervlakte lm2)

Verliesoppervlakte (m2)

tnfi ltratiedebiet lm3/(m2hll

Thermische massa

Open haard{enl voor hout aanwezig

Niet-resldentiEle bestemming

Berekende energiescore (kWh/(m2 jaarll

Karakteristiekjaarlijk primair energieverbruik kWh/jaar)

Co:-emissie (kgljaarl

lndicatief 5-peil

Gemiddelde U-waarde gebouwschil lW/(mzKll

Gemiddeld lnstallatierendement verwarming (%l

Verklarende woordenliist

beschermd volume

bruikbare vloeroppervlakte

U-waarde

R-waarde

lambdawaarde

karakteristiek jaarlljks primalr

energieverbruik

berekende energiescore

11459048 | 11460156

20/al/2022

1958

680

Geen

177

558

Onbekend

Half zwaar/matig zwaar

Ja

Geen

510

90.o72

22.08r

139

1,32

64

Het, volume van alle ruimten die men wenst te beschermen tegen warmteverlies naar

buiten, de grond en aangrenzende onverwarmde ruimten.

De vloeroppervlakte binnen het beschermd volume die beloopbaar en toegankelijk is.

De U-waarde beschrjjft de isolatiewaarde van daken, muren, venslers ... Hoe lager de

U-waarde, hoe beter de constructie isoleerL

De warmteweerstand van een materiaallaag. Hoe groter de R-waarde, hoe beter de

materiaallaag isoleert"

De warmtegeleidbaarheid van een materiaal, Hoe lager de lambdawaarde, hoe beter

het materiaal isoleert.

De berekende hoeveelheid primaire energie die gedurende 66njaar nodig is voor de

verwarming, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de koeling van een

woning. Eventuele bijdragen van zonneboilers en zonnepanelen worden in mindering

gebracht

Een maa[ voor de totale energieprestatie van een woning, De berekende energiescore

is gelijk aan het karakteristiekjaarlijl<s primair energieverbulk, gedeeld door de

bruikbare vloeroppervlakte.

Een maat voor de energieprestatie van de gebouwschil van een woning. Het S-peil

houdt rekening met de isolatie, de luchtdichtheid, de ori€ntatie, de zonnewinsten en

de vormeffici€ntie. Hoe lager het S-peil, hoe energieeffici€nter de gebouwschil.

S-peil
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Daken

Plat dak

3l m2 van het platte dak is vermoedeliJk niet Plaas isolatie boven op het platte dak
gelsoleerd.

€ 6 oooi

€ 500'j"

€ 5oo.*

Plafond

3 m2 van het plafond is vermoedelijk niet
geTsoleerd.

Hellend dak

142 m2 van het hellende dak ls te weinig
gei5oleerd.

Plaats isolatie in of onder het plafond

of plaats isolatie boven op het plafond.

Plaats bUkomende isolatie aan de

binnenkant van het hellende dak

of plaats biJkomende isolatie aan de

buitenkant van het hellende dak

€ 6 000'i

€ 35 500,':

Bij de renovatie van uw dak kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/(m2K. Da[ komt overeen met

een isolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol of XpS (tr, = 0,035 W/(m.Kll of 12 cm PUR llo = O,Q27 W/(m.Ol. Als u de

isolatie van uw platte of hellende dak tussen een houten dakstructuur plaatsL moet u de isolatiedikte verhogen tot minstens

22 cm mlnerale wol.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw dak(en) maar 66n keer grondig. lsoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling

van 0,24 W/(m2Kl vormt de basls, maar u kunt altijd streven naar beter.

Denk vooruit!

. lsoleert u eerst uw dak en dan uw muren? Verleng dan nu al de dakoversteken zodat de buitenmuurisolatie luchtdicht

en zonder koudebrug op de dakisolatle kan aansluiten. Plaats ook de regenwaterafvoer zodanlg dat er nog plaats

genoeg is om buitenmuurlsolatje te plaatsen.

. Wordt het plane dak een stuk dikker door de lsolatie? Hou er dan rekening mee dat u ook de dakgoten,

brandmuurtjes, dakranden, gevels ... moet verhogen.
e Bent u van plan een ventilatlesystee m, zonneboiler of zonnepanelen te plaatsen? Hou dan nu al rekenin$ met de

nod lge leidingdoorvoeren of dakverstevigingen.
. Denk bij de renovatie van uw dak aan functies die u later nog wilt. toevoegen (biJvoorbeeld een zolderkamer wordt

bureaul en zorg nu al voor voldoende daglicht door bijvoorbeeld dakvlalcvensters te integreren in uw dak

Een plat dak isoleren

Bij de isolatie van een plat dak kunt u het bes[ kiezen voor

een warm dak. Als'het platte dak nog in goede staa[ is,

wordt boven op de bestaande dakconstructie een nieuwe

laag met dampscherm, isolatie en dakbedekking aangebracht.

Als het dak al gei'soleerd is, moet vooraf bekeken worden

hoeveel isolatie u nog kunt bijplaasen. Vraag daarvoor raad

aan een specialisL

Een groendak is een mooie en tegelijk ecologlsche oplossing.

Laat een specialist vooraf ondezoeken of u van hel platte

dak een groendak kunt maken.

"'! l.li]r':i iilir'riiriil;i:'.)rti aii, i)iltjtiiiciti:..J \:ji)'-ii,-j ari-i p:i,tjrir,r:5.
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Een hellend dak isoleren
Een hellend dak kunt u aan de buicen- of binnenkani isoleren.

1. Dak isoleren aan de buitenkant

De isolatie wordt boven op de draagcons[ructie geplaatst

Daarboven komen een onderdak en dakbedekking (pannen,

leien ...1.

2. Dak isoleren aan de binnenkant

De isolarie wordt tussen en onder de dakcons[ructie aan de

binnenkant geplaa[st. Daartegen komt een dampscherm en,

indien gewenst, een binnenafwerking.

l. Dampscherm 12. lsolatie 13. Onderdak 14. Dakbekleding L Onderdak 12. tsolatie | 3. Dampscherm 14. binnenafwerking

OO
. lsolatieplaLen kunnen doorlopen, waardoor er geen risico . Als de dakconstructie in goede staat is en er een onderdak

is op koudebruggen bij de aansluiting met de muurisolatie. aanwezlg is, is isolatie aan de binnenkant van het dak de
. Bestaande dakconstructie kan van binnenuit volledig goedkoopste oplossing.

zichtbaar blijven en binnenafwerking kan behouden . U kunt de werken eventueel zelf uitvoeren volgens de regels
worden. van de kunsL

. u hebt de mogelijkheid om uw dak aan de buitenkant een . Uw dak krljgr een nieuwe look aan de binnenkant (bv. met
nieuwe look te geven (me[ nieuwe gipsplaten en afwerkin$.
dakbedekkingsmaterialen). 

O
O . Er is extra aandacht nodig voor de overgang van de
. Meestal moeilijker uitvoerbaar en duurder, omdat de dakisolatie naar de muurisolatie.

dakbedekking, panlaLten en tengellatten eerst verwijderd . Dit kan enkel uitgevoerd worden indien er een dampopen
moeten worden. onderdak aanwezig is.

. Niet altijd mogelijk of wenselijk, bijvoorbeeld door de . U verliest het originele uitzicht van de bestaande
aansluiting op aanpalende daken, of omdat de dakconstructie en er gaat vaak zolderruim[e verloren.
dakvlakvensters dan in de hoogte moeten worden

aangepasL

Een plafond isoleren
Als de ruimte onder uw hellende dak onverwarmd blijft of
ontoegankelijk is, kun[ u beter het plafond isoleren. Zo

bespaart u dubbel: op uw energiefactuur, maar ook op het
isolatiemateriaal en de plaatsing. U kunt de isolatie boven op
de vloerplaac plaatsen.

Bij een vloeropbouw met houten elementen kunt u de

isolatie tussen de balken aanbrengen. Als de zolder wordt
gebruikL moe[ u een loopvloer plaauen. lsoleer goed rond

het trapgat en voorzie in isolatie in he[ zolderluik.

-ry-̂EL
TElr

2

4
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Pas op!

. Zorg steeds dat de isolatle wind- en luchtdicht geplaatst wordt- Anders gaat een

groot deel van het isolatie{ffect tenieL
. Het extra gewicht op de bestaande constructie van het dak heeft mogel'tjk een

impact op de draagkracht en stabiliteit van het dak, de gevels en de funderin6
. Door het isoleren van he[ dak gaat de luchtdichrheid van uw woning er op

vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via spleten en kieren.

Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw woning te ventileren. Da[ is niet enkel

essentieel om vochtproblemen te vermiJden, maar ook voor uw gezondheid en

uw comforL

Technische fiche daken

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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Laat u bijstaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig

advies en een goede

uitvoering van de werken.

onbekend a 0,45

onbekend a 0,45

onbekend a 4,00

onbekend a 2,86
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Vensters en deuren

Vensters

18 m2 van de vensiers heeft enkele beglazing. Vervang de vensters door nieuwe vensters € 14 500

Dat is niet energiezuinig. Ook de met hoogrendemenubeglazing en

raamprofielen zijn thermisch weinig energieperformante raamprofielen.

performanL

Vensters

24 m2 van de vensters heeft dubbele

beglazing of verouderde

hoogrendementsbeglazing. Dat is weinig

energiezuinig. ook de raamprofielen zijn

thermisch weinig performanl

Deuren en poorten
2,7 m2 van de deuren of poorten is

onvoldoende geisoleerd.

Vervang de vensters door nieuwe vensters € 19 500

met hoogrendementsbeglazing en

energieperformante raamprofl elen.

Vervang de weinig energiezuinige deuren

of poorten door een energiezuinig

alternatief met sterk isolerende profielen.

€4500

De kwaliteit van zowel de beglazing als de profielen bepaalt de energieprestatie van uw vensters. Kies altud voor dubbele

hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing met een U-waarde van maximaal 1,0 W/(mzKl. Bij de renovatie van

vensters kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 1,5 W/(m2K) voor de vensters (glas + profielen). Naast de

vensters in de gevel verdienen ook dakvlakvensters, koepels, lichtstraten, polycarbonaatplaten en glasbouwstenen de nodige

aandacht.

Bij de vervanging van uw deuren, poor[en of panelen kunt u heL bes[ streven naar een U-waarde van maximaal 2 W/(m2K].

Kies daarom voor een deur of poort met sterk isolerende profielen en panelen. Als de deur glas bevaL kunt u het best kiezen

voor dubbele hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing met een U-waarde van maximaal 1,0 W/(m2K).

Hoogstwaarschijnlijk vervangt u uw buitenschrijnwerk maar 66n keer. Kies daarom meteen voor de meest energie-effici€nte

oplossing.

Denk vooruitl

Vervangt u eerst uw buitenschrijnwerk en isoleert u pas nadien uw gevels? Zorg er nu al voor dat de

buitenmuurisolatie zonder koudebruggen op de profielen van uw vensters en deuren zal kunnen aansluiten. Zo

vermijdt u condensatie en schimmelvorming in uw woning.

Bent u van plan om ventilatie te plaatsen met natuurluke [oevoer, eventueel in combinatie met mechanische afvoer?

Bouw dan nu al ventila[ieroosters in de venslers in.

Bent u van plan geautomatiseerde buitenzonwering te plaatsen? Breng dan nu al de nodige bekabeling aan.

Vensters vervangen

Het venster (glas + proflelen) in zijn geheel vervangen is op energetisch vlak de beste oplossing. Als het om bepaalde redenen

(esthetisch, bouwkundige regelgeving ...) niet mogelijk of gewenst is om het volledige venster te vervangen, vervang dan

minstens hetglas of plaats een dubbel raam of voorzetglas. Besteed altijd voldoende aandach[aan een luchtdichte plaatsing

van het buitenschrijnwerk.

Beschikt u nog over oude rolluikkasten? Vervang ze door geisoleerde luchtdichte kasten.
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Deuren, poorten of panelen vervangen
Zorg ervoor dat deuren, poorten of panelen luchtdlcht geplaatst worden. Een luchtdichte bultendeur ls aan vler kanten

uitgerust met een goede dlchtlng. Aan de onderkant van de deur wordt daarvoor vaak gebruikgemaakt van een

zogenaamde valdorpel. Dat ls een au[omatisch tochtprofiel dat onzichtbaar in de onderkant, van de deur is ingewerkt" Door

een mechanisme gaat de valdorpel automatisch naar beneden als de deur dichtgaat en koml hiJ naar omhoog als de deur

geopend wordL

O Pasop!

. Dankzrj de venran$ng van het bultenschrijnwerk gaat de luchtdichtheid van uw
woning er sterk op voorult en kan de luchtverversing niet meer gebeuren vla
spleten en kleren Voorzle dus een ventllatiespteem om uw wonlng te
ventileren Dat ls nlet enkel essentleel om vochtproblemen te vermljden, maar

ook voor trw gezondheld en uw comforl

Laat u bljstaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig

advles en een goede

uiwoerln8 van de werken,
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Technische fiche van de vensters
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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ln voorgevel

*; VGI{12

,., VGl-GLl

', VGI-GL3

ln achtergevel

r AGI-GL3

r AG2-GLI

o AGI-GL2

r AGI-GLI

ln linkergwel

" LGI-GLI

*r LGI-GL3

,:' LGl-GL2

o LG1-GL4

ln rechtergevel

,', RGI-GL4

r., RGI-GL3

.. RGI-GL5

.r RGl-GL2

u,' RGLGLI

o RG}GL6

Legende glastypes

HR-glas a Hoogrendementsglas bouwjaar <

2000

dubbel glar Gewone dubbele beglazing

Legende profieltypes

kunst>2k Kunststof profiel, 2 of meer kamers

dubbel glas

dubbel glas

HR-glas a

handbediend

enkel glas

enkel glas

enkel glas

enkel glas

HR-glas a

dubbel glas

dubbel glas

enkel glas

dubbel glas

dubbel glas

dubbel glas

dubbel glas

HR-glas a

enkel glas

enkel glas Enkelvoudige beglazing

hout Houten profiel

hoc
tU

ZW verticaal 0,7

ZW vertlcaal 3,5

ZW vefticaal 4,3

NO vertlcaal 1,8

NO verilcaal 0,8

NO verticaal 1,4

No verticaal 6,2

Nw verticaal 1,5

NW verticaal 3,3

NW verticaal 3,3

NW verticaal 3,3

ZO verticaal 0,8

ZO verticaal 0,8

Zo verUcaal 2,2

ZO venicaal 1,5

Zo verticaal 1,5

ZO verticaal 4,4

hout

hout

kunsb2k

hout

houI

hout.

hout

kunsb2k

hout

hout

hout

hout

hout

hout

hout

kunst>2k

hout

2,86

2,86

2,24

5,08

5,08

5,08

5,08

2,24

2,86

2,86

5,08

2,86

2,86

2,86

2,86

2,24

5,08
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Techni3che fiche van de deuren, poorten en panelen

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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Muren

Muur lspouwl
147 m2 van de spouwmuren is vermoedelijk

niet gei'soleerd.

Muur lspouw)
35 m2 van de spouwmuren is redelijk goed

geiloleerd, maar voldoet nog niet aan de

energiedoelstelling.

Breng isolatie aan in de spouw en plaats € 36 500

bijkomende isolatie aan de binnenkant van

de spouwmuur
of breng isolatie aan in de spouw en plaats € 53 000

bijkomende isolatie aan de buitenkan[ van

de spouwmuur.

Overweeg bij een grondige renovatie om

isolatie aan te brengen in de spouw en

bijkomende isolatie aan de binnenkant van

de spouwmuur te plaatsen

ofom isolatie aan te brengen in de spouw

en bijkomende isolatie aan de buitenkant
van de spouwmuur te plaatsen.

Bii de isolatie van de muren kunt u het bes[ s[reven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/(m2K]. Dat komt overeen met

een isolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol, EPS of XPS (I, = 0,035 W/(mK') of lO cm PUR of PIR (tr, = 0,023 Wl(mK)). Als

u de isolatie tussen regelwerk plaatst" breng dan minstens 6 cm extra isolatie aan.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw muren maar €6n keer grondig. lsoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling

van 0,24 W/(m2Kl vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

Pas op!

. De warmteverliezen worden niet alleen beperl( door goed te isoleren, maar ook

door luchtlekken te vermijden. Besteed voldoende aandacht aan het luchtdicht

aansluiten van de muurisolatie op vensters en deuren, de vloer en het dak.

. Door het isoleren van de muren gaat de luchcdichtheid van uw woning er op

vooruit en kan de luchiverversing niet meer gebeuren via spleten en kieren.

Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw woning te venlileren. Dat is niet enkel

essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar ook voor uw gezondheid en

uw comforl

Laat u bustaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig

advies en een goede

uitvoering van de werken,

i,:rir:ir:trit,.:j.11,i,,,'i': i1,...:a,i:]::,_i:i.,,tr.:it'.r;1;1-;:.i;i_r;-,lJ;:.:,,it,i
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Methodes om buitenmuren te isoleren

Er bestaan een aantal methodes om muren [e isoleren. U kunt die meftodes combineren om de energiedoelstelling van 0,24

W/(m2Kl te halen.

Spouwmuren isoleren

Na-isolatie van de spouw moet
gebeuren door een gecertificeerde

aannemer. Een 5 cm brede spouw

isoleren is vaak niet genoeg om de

energiedoelsielling van 0,24 W(m2K) te
halen. Combineer de isola[ie van de

spouw met isolatie aan de binnen of
buitenkant van de muren.

1. Dragende muur 12. lngeblazen isolatie

| 3. Gevelsteen / gevelbekleding

o
. Weinig overlast en snelle uitvoering.
. Relatiefgoedkoop
. Geen invloed op het uitzicht van de

woning.

o
. Niet altijd toepasbaar (te smalle of

vervui lde spouw vorstschade,

dampremmende gevelbekleding ...1

. Koudebruggen zijn moeilijk weg te
werken

Muren aan de buitenkant Muren aan de binnenkant
isoleren isoleren

Dat kan door een extra buitenmuur met

een geiSoleerde spouw op te trekken of
door isolatiemateriaal aan [e brengen

met daarop een bepleistering of een

nieuwe gevelbekleding

l. Buitenmuur | 2. lsolatie I 3.

Vochtscherm | 4. Aflrverkingslaag I 5.

Stijl- en regelwerk (optioneell

o
. Bouwilsisch veruit de beste

oplossing.

r Koudebruggen worden weggewerkl
o Nieuw uitzicht van de woning.

o
. VrU dure oplossing.

r Niet. toepasbaar bij beschermde of
siergevels.

. Soms is een stedenbouwkundige

vergunning vereist.

Denk vooruit!

. Nadien uw dak isoleren? Zorg

nu al dat de dakisolatie zal

kunnen aansluiien op de

muurisolatie.
o Vernieuw eerst vensters en

deuren {indien nodig}, zodat de

buitenisolatie hierop kan

aansluiten.
. Hou nu al rekening met later te

plaatsen zonwering.

lsolatieplaten kunnen rechtstreeks op de

bestaande muur bevestigd worden ofeen
structuur in hout ofmetaal kan opgevuld

worden met isolatie
('vooze[wandsysteem'1. Binnenisolati e is

een delicaat werk. Vraag advies aan een

vakman of laat het uitvoeren door een

Secertificeerd aannemer.

l. Buiiengevel 12. lsolatie | 3. Dampscherm

14. Binnenafwerking | 5. StijF en regelwerk

loptioneell

o
. Relatief eenvoudig zelf uit te voeren.

' Geen invloed op het uitzicht van de

woning.

o
. Bouwfysisch de meest delicate

oplossing.

r De binnenruimte verkleint en

stopcontacten, leidingen en radiatoren
moeten worden verplaatst.

Denk vooruit!

. Vernieuw eers[ vensters en

deuren lindien nodig), zodat de

binnenisolatie hierop kan

aansluiten.
. Breng eventueel

wandverstevlgingen aan om later

kaders en kasten te kunnen

ophangen.
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Technische fiche van de muren
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg dle gegevens aan uw vakman.
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a muur niet in isolerende snelbouwsteen of cellenbeton
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aan binnenzijde

isolatie onbekend

70mm PUR/PlR

zonder regelwerk
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Bij de isolatie van uw vloeren kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/(m2K). Bij een vloer boven

een kelder komt da[ overeen met een isolatielaag van ongeveer l0 cm minerale wol (lo = 0O40 W/(mK)) of 7 cm gespoten PUR

of PIR (tr, = 0,030 W/(mKl) . omdat de warmteverliezen naar de grond beperkt zijn, hoeft de isolatielaag in vloeren op volle

grond iets minder dik te zijn.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw vloer(enl maar 66n keer grondig. lsoleer daarom meteen maximaal. De

energiedoelstelling van 0,24 W/(m2K) vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

Vloeren

vloer op volle grond

157 m2 van de vloer op volle grond is
vermoedelijk niet geisoleerd.

Een vloer op volle grond isoleren

om het niveau van uw vloer te kunnen behouden wordt de

vloerbedekking, dekvloer en draagvloer afgebroken en wordl
de nodige grond uitgegraven. Let daarbij wel op dat uw
funderingen diep genoeg zitten. De isolatie wordt op een

nieuwe betonplaat aangebracht en afgewerkt met een

nieuwe dekvloer en nieuwe vloerbedekking.

Als het geen probleem is dat uw vloer verhoogL dan is enkel

de afbraak van de dekvloer en de vloerbedekking nodig. De

isolatie wordt dan op de behouden draagvloer aangebracht.

en afgewerkt met een nieuwe dekvloer en vloerbedekking.

controleer hierbij altijd of de draagkracht van uw bestaande

vloer voldoende groot is.

Plaats isolatie in de vloer € 34 000

Denk vooruit!

Nadien uw muren isoleren? Zorg nu al dat de

muurisolatie zal kunnen aansluiten op de vloerisolatie.

Zo vermijdt u koudebruggen.

Nadien uw installatie voor ruimteverwarming
vervangen? Overweeg dan nu al om vloerverwarming te
plaasen.

Denk bij de renova[ie van uw vloer al aan de installaties

die u later wilt aanpassen. Plaats eventueel

wachtbuizen voor technieken (bv. elektriciteitsleidingen)

die u later nog wik toevoegen.

Laat u bustaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig

advies en een goede

uitvoering van de werken.

Pas op!

. Door het isoleren van de vloer is het mogelijk dat de luchtdichtheid van uw
woning er sterk op vooruit gaaL De luchtverversing kan dan niet meer gebeuren

via spleten en kieren. Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw woning te

ventileren. Dat is niet enkel essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar

ook voor uw gezondheid en uw comfoR
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Technische fiche van de vloeren
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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Vloer op volle grond

r VLI 157 v isolatie onbekend

Legende

a vloer niet in cellenbeton

onbekend a 0,63
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Ruimteverwarming

Vervang deze lneffici€nte opwekkerbl door € ll 000*
een lucht,/water of bodem/water / € 22 oO0*

warmtepomp

ofdoor een condenserende ketel. Plaats € 7 ooo*
een afgiftesysteem waar nodig; b[
voorkeur op lage temperatuur.

Een condenserende ketel heeft een iets slechter rendemenl

Gemiddeld gezien zal uw energlescore met een

condenserende ketel, na ultvoerlng van alle aanbevelingen,

een 20-tal lwh/(mzJaar) hoger liggen dan met een

warmtepomp.

Bij de renovatie van uw veruruarmingslnstallatie kunt u hel best kiezen voor een energiezuinig systeem. Gebruik zo veel

mogelijk hernieuwbare energiebronnen.

Warmte opwekken op een energie-efriciEnte manier '

Bij uw renovatie kunt u het best kiezen voor een centraal toestel met een zo hoog mogelijk rendement en zo laag mogelijke

werkingstemperatuur, zoals een warmt€pomp of een condenserende ketel. Voonie in een optlmale centrale regeling, zoals

een kamerthermostaat in combinatie met een buitenvoeler. Gebruik zo veel mogel[k hernieuwbare energiebronnen, zodat

de zon, de lucht, de bodem of het water uw verwarmingsfactuur betalen. Andere opties zijn een warmtenet of een

m icro-warmte-krachtkoppel I ng.

Warmtepomp
Als uw woning al goed gei3oleerd is en als u beschikt

over oppervlaktevenvarmlng of voldoende grote

radiatoren, dan kunt u de plaasing van een

warmtepomp overwegen. Bij uw renovatie kunt u het

best kiezen voor een systeem met een

seizoensprestatiefactor {SPF) van 4 of hoger.

Een warmtepomp brengt warmte ult de omgeving (luchl

water of bodem) op voldoende hoge temperatuur. 6506 a

80o/o von de energie die de warmtepomp leverL wordt
gewonnen uit de omgevlng. Zo verbruikt een

warmtepompinstallatie minder energie en stoot ze

minder COz uit dan een klassiek venvarmingssysteem.

.?. 
I t!i: ltri,/ !.,ri::ir i

l. $tiiqrir'.i .yi::i !l\;.: ii*t,1:',nl)
]t *+il+a,].1!'r. r er i!4; li{:;!:ili

I

Verwarmlng
97% van de wonlng wordt, venivarmd met

een niet-condenserende ketel. 3% van de

woning wordt verwarmd mei een

(accumulerende) kachel.

+ rloe C

"..."n
warmt€PomP

2

* i'llei. i|rr'L'i, rr;riie r.vtr iir: i.rriJ::i;-iiiicdi.ie \iiildt r-r c:i: p:rgirr* .18.
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Condenserende ketel
Condenserende ketels hebben een nominaal rendement van meer dan

100% omdat ze de warmte in de waterdamp van de afgevoerde

rookgassen recupereren.

Minder positief is dat condenserende ketels vaak werken op gas of
stookolie. Dat zijn fossiele brandstoffen waarvan u het gebruik het best

zo veel mogelijk kunc beperken. overweeg daarom de combinatie van

een condenserende ketel met een zonneboilerinstallatie met

zonnecollecioren of de koppeling van een condenserende ke[el aan een

warmtepomp (=hybride warmtepompl.

verbrandingsgassen
.!: "'"-jiil

*:;":;, 
,llll

:!.

:ii
i4 ll'

ll'

Werking condensatieketel

(M icro-lwarmte-krachtkoppel in g

Een (micro-)warmte-krachtkoppeling is een toestel dat tegelijk elektriciteit en warmte opwekt met €€n enkele (fossiele)

brandstof. U kunt het best met een vakman bekijken of uw woning geschikt is voor dit soort toestel.

Warmtenet
Als in uw stad of gemeente al warmtenelten beschikbaar zijn of als er plannen zijn om ze in de toekomst aan te leggen,

overweeg dan om op die warmteneLten aan te sluiten of om nu al de nodige aansluitingsmogelijkheden te voorzien.

Denk vooruit!

. Hou bij de keuze van uw verwarmlngstoestel altud rekening met de warmtevraag in de nog niet-verwarmde ruimtes.

. Vervangt u eerst uw verwarmingstoestel en gaat u dan pas isoleren? Kies in samenspraak met een vakman voor een

toestel met een vermogen dat. zoveel mogeliJk is afgestemd op de toekomstige, en niet op de huidige, situatie. lndien

het vermogen te groot is voor de gerenoveerde toestand, zal uw nieuw toestel na de renovatie aan een verminderd

rendement werken.
. overweegt u een warmtepomp? zorg dan eerst dat uw woning voldoende goed gei'soleerd is. Zo kan de warmtepomp

op een lage temperatuur werken en werkt ze het meest efficienL Ook zijn er bij een bodemwarmtepomp dan minder

grondboringen nodig, hetgeen de prijs kan drukken.

Afgift,esysteem op lage temperatuur
Bij uw renovatie kunt u het best kiezen voor een afgiftesysteem me[ een zo laag mogelijke werkingstemperatuur. Er zijn Lwee

gangbare systemen.

Radiatoren of convectoren op lage temperatuur Vloer- of wandverwarming

Radia[oren of convectoren op lage temperatuur zien er Bij vloer- of wandverwarming wordt water van 30 tot 40

hetzelfde uit als de standaardvarianten, maar worden gevoed graden door leidingen in uw vioer of wand gestuwd om het op

met water van maximaal 45 graden in plaats van 70 graden te warmen.

of meer. O
O . Hoog comfortgevoel omdat de warmte gelijkmatig over de

. Snel systeem waardoor uw woning snel opwarml hele ruimte wordt verspreid en de gevoelstemperatuur

O hoger ligt dan de luchttemperatuur.

. Radiatoren op lage temperatuur zijn iets groter en nemen O
dus meer ruimte in. . Traag systeem waardoor uw woning maar geleidelijk aan

opwarmt.



Energieprestatiecertificaat Averbodestraat 17, 3920 Lommel | 2022012&0002530277-REs-1 22132

Denk vooruit!

. Overwe€gt u op lage Emperatuur te verwarmen, controleer dan eerst of uw centrale venanrmlngstoestel daarvoor
geschikt la

. Bent u van plan om vloervenrrarunlng te pleatsen, plaats dan eerst voldoende lsolaUe ln de vloer. Hou er rekening rnee

dat u achteraf geen isolatle meer kunt b[plaauen boven op de vloer.
. Bent u van plan om wandvenrarmlng te plaatsen plaats dan eerct voldoende lsolatle ln de muur, Hou er rekening mee

dat u achterafgeen lsolatle meer kunt bfiplaarsen aan de binnenkanL

Pas op!

. Klest u voor gefaseerd renoveren? Na bepaalde renovaUemaatregelen arlt u

minder hoeven te venmarmen, Hou er nu al rekening mee als u een

verwarm lngsoplossl ng klest
r Let op dat u de kamerthermostaat nlet plaatst tegen een bultengevel, naast een

venvarmlnpelement of op een plaats waar veel tocht is. De regeling van uw
verwarmlng werkt dan nlet goed.

Laat u bustaan door
een archllect, aannemer of

vakman voor deskundig

advler en een goede

uitvoering van de werken.
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Technische fiche van de ruimteverwarming
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg dle gegevens aan uw vakman.

lnstallaties met 66n opwekker

omschrIving

I)pe verwarmlng

Aandeel in volume (?ol

lnstallatierendement (%l

Aantal opwekkers

Opwekking

Type opwekker

Energiedrager

Soort opwekkerlsl

Bron/afgift,emedium

Vermogen lkW)

Elektrlsch vermogen WKK

ftwl
Aantal (woonleenheden

Rendement

ReferentieJaar fabricage

Labels

Locatie

Distributie

Exteme stookplaats

Ongeiboleerde leldingen lml

OngeTsoleerde combllus lml

Aantal (woonleenheden op

combilus

Afgifte & regeling

Type afglfte

Regeling

RVt

o
houtkachel in living

decentraal

3o/o

32o/o

I

hout

kachel

RV2

o
cv ketel in berging

centraal

97o/o

660/o

I

o
individueel

stookolie

niet-condenserende

ketel

1994

Optimaz Oud, CE

binnen beschermd

volume

nee

0m3lenglei2m

rad i atoren / convectoren

pompregeling

thermostatische

radiatorkranen
kamerthermostaat
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Installaties voor zonne-energie

Zonneboiler
Er is geen zonneboiler aanwezig. Volgens de zonnekaart is het dak geschikt € 5 000

voor 4,8 m2 zonnecollectoren. Overvveeg

de plaasing van een zonneboiler.

Zonnepanelen

Er zijn geen zonnepanelen aanwezig. Volgens de zonnekaart is het dak geschikt € 4 500

voor 18,3 m2 zonnepanelen. Overweeg de

plaatsing van zonnepanelen.

De voorgestelde aanbevelingen zijn gebaseerd op de informatie uit de zonnekaart. De zonnekaart berekent automatisch het

zonnepotentieel voor uw woning en geeft een indicatie van het aantal zonnepanelen €n zonnecollectoren dat u op uw dak

zou kunnen plaatsen.

De zonnekaart gaat uit van het elektriciteits- en watergebruik van een standaardgezin. Hou er bij de bepaling van de grootte

van de te plaatsen installatie rekening mee dat uw eigen elektriciteits- en watergebruik daarvan kan afwijken.

Als er nog geen installaties op zonne-energie aanwezig zijn, geven de aanbevelingen steeds beide opries weer. Hoewel het op

energetisch vlak het best is om beide installaLies te plaatsen, zal dat door plaatsgebrek op uw dak in de praktijk echter niet

altijd mogelijk zijn,

Voor meer informatie over de berekening van het zonnepotentieel kunt u terecht op de zonnekaart via

www.energi esparen.be/zgnnekaart.

Zonnepanelen

Zonnepanelen (ook wel fotovoltaische panelen of PV-panelen genoemd) zetten de energie van

de zon om in elektriciteit.

Bij de bepaling van het aantal te plaatsen zonnepanelen kunt u ervoor kiezen om alleen uw
eigen elektriciteitsverbruik te dekken of om meteen het volledige beschikbare dakoppervlak te

benutten.

Om de zonnepanelen optimaal te laten renderen, plaatst u ze tussen oostelijke en wesleljjke
richting onder een hoek van 20o tot 60o.

Zonneboiler
Zonnecollectoren zetten de energie van de zon om in warmte. Een zonneboilerinstallatie

bestaat uit zonnecollectoren op het dak en een opslagvat voor warm water. Een zonneboiler

verwarmt een deel van het sanitair warm water met gratis zonnewarmte. Als de installatie

voldoende groot is, kan ze ook in een deel van uw behoefte voor ruimteverwarming voorzien.

Hou er wel rekening mee dat een zonnecollector het hoogste rendement behaalt in de zomer.

Het rendement in de winter ligt beduidend lager.

Om de zonnecollectoren optimaal te laten renderen, plaatst u ze tussen oostelijke en

westelijke richting onder een hoek van 20o tot 600.

.1i
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Denk vooruit!

. zorg ervoor dat het dak waarop u de zonnepanelen ofzonnecollectoren plaaul goed ls geTsoleerd. Ab de installaues

geplaaut zijn, kunt u het dak alleen nog aan de onderkant lsoleren
. De groenste €n de goedkoopste stroom ls de stroom dle u nlet verbruikt Probeer daarom eerst overbodlg

elektrlciteitsverbruik te verm[den door biJvoorbeeld het sluimerverbrulk te verminderen
. Beperk ook het gebrulk van sanltalr warm water door gebrulk te maken van een spaardouchekop. een debletbegrenzer

of een douchewarmtewlsselaar.

Pas op!

. Schaduw van gebouwen, bomen en schoontenen vermlnden de opbrengst van

zonnepanelen en zonnecollectoren.
r lnformeer b[ uw gemeenhbestuur of u een bouwvergunnlng moet aanvngen

voor de plaaslng van zonnepanelen ofzonnecollectoren.

Technische fiche van de installaties op zonne-energie
Geen lnstallaties op zonne-energle aanwezig.

Laet u b0staan door
een archted, aannemer of

vakman voor deskundig

advl$ €n een goede

ultvoerlng ran de werken.
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Overige installaties

Sanitair warm water

Uw woning beschikt niet over een zonneboiler. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler of warmtepompboiler.

Daarmee kuni u energie besparen.

,l

Bestemming

Opwekking

Soort

Gekoppeld aan rulmteverwarmlng

Energiedrager

Type toestel

ReferentleJaar fabrlcage

Energielabel

Opslag

Aantal voorraadvaten

Aantal lwoonleenheden

Volume 0l

Omtrek (ml

Hoogte (ml

lsolatie

Label

Opwekker en voorraadvat 6€n geheel

Dlstributle

type leldlngen

Lengte leldingen (ml

lsolatle leidlngen

Aantal lwoonleenheden op leldingen

Ventilatie

i.ti

!'-:-'\

Koeling

sww
keuken en badkamer

individueel

ja, aan rv2

aanwezig

gewone leidingen

>5m

r60l

Ja

Uw woning beschikt mogelijk niet over voldoende ventilatievoorzieningen. Een goede ventilatie is echter noodzakelijk

om een gezond binnenklimaat te garanderen. Voozie bij uw renovatie daarom in een ventilatiesysteem. Om energie te

besparen, kunt u het best kiezen voor een systeem met vraagsturing ofwarmteterugwinning.

Type ventilatie geen of onvolledig

Uw woning heeft kans op oververhitting, ondanks de aanwezige zonwering. VermiJd het gebruik van de aanwezige

koelinstallatie, want die verbruiki veel energie. Bekijk of andere maatregelen mogelijk zijn om oververhitting tegen te

gaan: 's nachts intensief ventileren, bijkomende zonwering...

KoelinstallaUe

Aandeel in volume (m3l

aanwezlg

83,00
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Bewijsstukken gebruikt voor dit EPC

Welke bewljsstukken kan een energiedeskundige gebruiken?

De energiedeskundige gebruikt de informa$e die hij ter plaatse zlel aangevuld met de informatie uit
bewijsstukken. Alleen documenten die voldoen aan de voorwaarden van het inspectieprotocol worden

aanvaard. ze moeten bijvoorbeeld duidelijk gelinkt kunnen worden aan de woning/het gebouw en de

nodige detallinformatie bevatten.

Let op!

Mondelinge informatie en verklaringen van architecL aannemer, eiSenaar, ... worden niet aanvaard als

bewijs.

ln onderstaande lijst heeft de energiedeskundige aangeduid welke geldige bewijsstukken hij gebruikt heeft om dit EPC op te

maken.

./ Er zijn geen geldige bewijsstukken
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Toel ichting prijsindicaties
Deze toelichting beschrijft hoe de prijsberekeningen zijn opgemaakt.

De prUzen op het EPC zijn indicatieve gemlddelden die op geautomatiseerde wijze berekend ziJn en afgerond zijn op 500

euro. Op basis van actuele gemiddelde eenheidsprijzen en de hoeveelheden die de energiedeskundige opgemeten heeft,

berekent de software de prijsindicaties voor de aanbevolen werken. De prijsindicaties kunnen afwijken van de offerteprljzen

van uw aannemer.

ln de praktijk zijn vaak verschillende uitvoeringsmethodes mogelijk die niet evenveel kosten. Elke methode heeft voor- en

nadelen. Het EPC oordeelt niet welke uitvoeringsmethode u het best kunt toepassen b'rj uw renovatie. Daarom geeft he[ een

prijsindicatie voor de meest gangbare uiLvoeringsmethode(s). Als er verschillende gangbare uitvoeringsmethodes zijn, toont
het EPC de prijsindicatie voor de verschillende uitvoeringsmethodes.

De energiedeskundige controleert de prijsindlcaties en de technische uitvoerbaarheid van de aanbevolen werken nieL

De berekening

De pr'rjsindicaties op het EPC zijn geen volledige raming van uw renovatiebudgel

Renovatiewerken die geen betrekking hebben op de verbetering van de energieprestatie van uw woning (zoals een keuken- of
badkamerrenovatie), worden niet in rekening gebracht

ln de tabellen verderop leest u welke kosten vervat zitten in de prijsindicaties en welke niet,

De aannames

Bij de berekening worden aannames gedaan (bijvoorbeeld: het dakgebinte is gezond; het onderdak is in goede staaU er is

geen vochtprobleem in de muren; de muren hebben een standaardopbouwl. Uet is mogelijk dat de aannames niet van

toepassing zijn op de specifieke toestand van uw woning, Dat kan ertoe leiden dat bijkomende werken nodig zijn, dat andere

prijzen van toepassing zijn of dat bepaalde werken een specifieke techniek vragen. Het. is ook mogelljk dat u de werken niet

mag uitvoeren zonder vergunning. Vraag altljd advles aan een architect, aannemer of andere vakman. Werk samen met

vakmensen die in orde zijn met de verzekeringsplicht, sociale en fiscale plichten.

De eenheidsprijzen

oe gemiddelde eenheidsprijzen die in de berekening gebruikt worden, zijn inclusief de kostprijs van standaardproducien van

goede kwaliteiL plaatsingskosten, vervoerskosten, de stortkosten bij afbraak en 6% btw. Ze houden geen rekening met

marktschommelingen of regionale prijsverschillen. Er wordt een meerprijs ingerekend voor kleine hoeveelheden en een

minprijs voor grote hoeveelheden. De eenheidsprijzen zijn bepaald op basis van de volgende bronnen: Arch-index <2012-2017>,

Aspen lndex <2018>, UPA-BUA-Arch<2017> en overleg met vakmensen.

Meer informatie

Meer informatie over de priJsberekeningen vindt u op www.energiesparen.be.

ln detail bekeken

Volgende kosten zijn te afhankeliJk van de situatie en worden daarom biJ geen enkele prijsindicatie in rekening gebracht:

. Algemene overkoepelende kosten, zoals loonkosten van de architect of ingenieur en codrdinatiekosten;

. Werfinstallaties;

. Vergunningen, zoals een bouwvergunning of een vergunning voor de inname van het openbaar terrein;

. Toeslagen voor werken in bepaalde regio's en grootstedelUke contexten;

. MoeilUke bereikbaarheid van (een deell van het gebouw;

. obstructies door naburige percelen, gebouwen en bomen;

. Cultuurhistorische context of elementen, erfgoed (want niet alle uitvoeringsmethodes zijn dan mogelijk);

. Technische complexiteit ten gevolge van eigenaardigheden aan het gebouw;

. Opmaak van een asbestinventaris en verwijderen van asbesq

. MeerprUzen omdat de werken niet in €6n fase kunnen worden uitgevoerd.
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ln de ondershande tabel wordt per maatregel aangegeven welke kosten wel en welke kosten niet zijn opgenomen in de

berekening. Bij de werken die niet zijn inbegrepen, wordt aangenomen dat de werken niet altijd noodzakelijk zijn, of dat het

element in goede staat is, gezond, stabiel, voldoende draagkrachtig, droog, correct geplaatst,..

Als u werken combineert, kan dit een prijsvoordeel opleveren.

lnbegrepen werken

Hellend dak . lndien aanwezlg: verwijderen van dunne

oude isolatielaag en dampscherm

lsoleren aan de blnnenkant . Plaatsen van nieuwe isolatie en

dampscherm
. Maken van aansluitingen met dakvenslers

en dakkapellen
. Dakdoorvoeren voor rookgasafuoer,

ventilatie of verluchting van sanitair
(exclusief de afuoerenl

Niet inbegrepen

. Afbraak en nieuwe plaatsing van een

standaard afwerking

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Dakstructuur
. Onderdak
. Dakbedekklng
. Regenwaterafvoer (goten en afvoerbuizenl

Er wordt aangenomen dat de dakhelling

voldoende is voor een goede afwatering.

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Dakstructuur
. Dakafdichting tkan gebruikt worden als

dampscherm)
. Binnenafwerking
. Regenwaterafvoer (goten en bulzen)

. Aanpassingen aan gevelopeningen.

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Draagstrucluur van het plafond

. Binnenafwerking onder het plafond

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Draagstructuur van het plafond

Hellend dak .

lsoleren aan de buitenkant .

a

a

a

a

a

Plat dak

lsoleren bovenop het
bestaande dak

Plafond

lsoleren bovenop het
plafond

lvb. zoldervloerl

Plafond

lsoleren in of onder het
plafond

. Plaatsen van isolatie en dampscherm

. Plaatsen van dakdichting en dakdoorvoer

. Verhogen van de dakrand en plaatsen van

dakrandproflel
. Aansluitingen met aanwezige koepels

. Afnemen en herplaatsen van bestaande

PV-panelen of zonneboiler

. Dakdoorvoeren voor rookgasafvoer,

ventilatie of verluchting van sani[air
(exclusief de afooerenl

. Brj omkeerdak verwijderen van ballast en

isolatie

. Plaatsen van isolatie en dampscherm

. Plaatsen van een loopvloer

r Aanpassingen aan deuren (inkortenl,

trapgaten ofvalluiken
. Aanpassingen aan de

elektriclteitsbekabeli ng

. Plaatsen van isolatie en dampscherm

. Afbraak en plaatsing van een standaard

afwerking {gipskartonplaten, geplamuurd en

geschllderd + stijl- en regelwerk)
. Aanpassingen aan de plafondverlichting en

elektriciteitsbekabeling

Venvijderen van onderdak, dakbedekking en . Vergroien van de dakranduitsprong bij een

dakgoten deel van de gevels.

lndien aanwezig: verwijderen van oude . BUkomende werken voor een goede

buitenisolatie en dampscherm aansluiting met reeds aanwezige

Plaatsen van onderdak, dakbedekking muurisolatie of andere isolatielagen
(gemiddelde van dakpannen en kunstleien) lkoudebruggen vermiJden)

en dakgoten
plaa*en van nieuwe isolatie en Er wordt aangenomen dat volgende elementen

dampscherm kunnen behouden worden:

Maken van aansluitingen met dakvensters, ' Daktructuur

dakkapellen en andere dakvlakken ' Binnenafwerking

Afnemen en herplaatsen u"i iir,"rnO. ' Aan de blnnenzijde reeds aanwezige

Pv-panelen of zonneboiler isolatielagen met dampscherm

Dakdoorvoeren voor rookgasafvoer, ' Regenwaterafvoerbuizen

ventilaule of verluchting van sanitair
(exclusief de afvoerenl

Een kraan of lastenlift
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Spouwmuren

Na-isoleren van de spouw

Muren .
a

lsoleren aan de blnnenkant

a

a

a

a

.a

Muren r
a

lsoleren aan de buitenkant .

a

a

. Voorbereidende werken (vb. dichtmaken

rolluikkasten en andere openingen, boren

van injectiegatenl
. Plaaben van isolatie
. Dichtvoegen van de injectiegaten
. Hoogtewerker (vanaf twee verdiepingenl

Afbraak van vloerplinten en vensterbanken

Afnemen en herplaatsen van aanwezige

rad iatoren/convectoren, inclusief

aanpassingen aan leidingen

Plaatsen van isolatie en dampscherm,

inclusief stiJl- en regelwerk bij half-scijve

isolatieplaten

Bij de onderbreklng van isolatielaag door

binnenmuren: doortrekken van de isolatie

op de binnenmuren over minstens I meter
(koudebrug vermijdenl

Plaatsen van een standaard afwerking

{gi pskartonplaten, geplamuurd en

geschllderd + stll- en regelwerk), inclusief

vloerplinten en vensterbanken

Aanwerken rond vensters en deuren

Aanpasslngen aan elektriciteitsbekabeling,

stopcontacten, schakelaars en

wandvedithting

Afzagen van bestaande dorpels I
Afbraak van regenwaterafuoerbuizen .
Vergroten van de dakranduisprong bij een .
deel van de gevels. I
Plaatsen van isolatie

Plaatsen van een standaardgevelafwerking = .
gemiddelde van
. Sierbepleistering 25 mm (mineraal .

gebonden)

. Vezelcementplaten

. Houten beplanking {ceder en merbau}

. Strokenbekleding met laminaat I mm

. Thermisch veredeld hout
I Steenstrips

Aanwerken rond vensters en deuren
. Plaatsen van muurdoorvoeren
. Plaatsen van nieuwe dorpels
. Plaatsen van regenwaterafuoerbuizen
. Stellingen (vanaf twee verdiepingenl

. Aanpassingen aan de gevel

. Aanpassingen aan muurdoorvoeren

. Buitenaanleg en buitenverlichting

. wegnemen en herplaatsen van luiken

. Herstelllngen aan binnen- en

buitenafwerking

. Vochtonderzoek en vochtbehandeling

. Volledige afbraak binnenafwerking (vb.

behang en muurbepleisteringl
. Plaatsen van muurdoorvoeren

Uitvlakken van de muren

Aansluitlng met reeds aanwezige dakisolatie

Afbraak van de gevelsteen bij spouwmuren

Aanpassingen aan buitenaanleg,

bultenkranen, bultenverlichting

Aanpassingen aan luifels, dakgoten,

zonwering en luiken

Afwerking bij muren die grenzen aan een

onverwarmde binnenruimie zoals een

garage of kelder
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vloer€n op volle grond

Vensters vervangen

Deuren en panelen

vervangen

. Afbraak van vloerbekleding en vloerplinten
o Afbraak van eventueel aanwezige

isolatielaag, isolerende mortel of uitvullaag
. Albraak van dekvloer (chape) en eventueel

vochtscherm
. Albraak van een funderingsplaat
. Afgraven van grond (25 cm diep)

. Plaatsen van gewapende betonplaat (15 cml

. Plaatsen van vochtschermen en isolatie

. Plaatsen van een gewapende dekvloer

{chape)

. Plaatsen van een standaard vloerafirerking

inclusief plinren = gemiddelde van

. Keramische tegels (alle formatenl

. Parket (bamboe, beuk)

. Laminaat parket

. Wollen vast tapUt met ondertaput

. Lineoleum

. Afbraak en plaatsen van nieuwe draaFkip

vensters (gangbare maten en vormen,

gemiddelde prijs van hout, aluminium en

PVCI

. Plaatsen van ventilatieroosters bij een deel

van de vensters (tenzij mechanische

ventilatie aanwezig isl

. Plaatsen van nieuwe venslerbanken

. Plaatsen van dorpels bij de vervanging van

glasbouwstenen door vensters

. Herstellingen aan binnen- of
buitenafiruerking

. Plaatsen van dichtingsvoegen met de gevel

. Een hijstoestel

Afbraak en plaatsen van nieuwe deuren en

panelen (gemiddelde prus van hout,

aluminium en PVC)

Herstellingen aan binnen- of
buitenafiruerking, inclusief deurkruk

Plaatsen van dichtingsvoegen me[ de gevel

. Stabiliteitsonderzoek

. Plaatsen van gestabiliseerd zand

. Grondsanering

. VerwUderen van ondergrondse massieven

. Speciale funderingswerken
(onderschoeii ngen,..)

. Plaatsen van een uitvullaag

. VerwUderen, vernieuwen of verplaatsen van

riolering, leidingen en kabels {o.a.

elektriciteiL sanitairl
. Afbraak en plaasing van vloerverwarming

. Toeslag voor biJzondere afmetingen en

vormen
. Toeslag voor biizonder beslag, sloten of

beglazing met specifieke eigenschappen of
versieringen

. Rolluiken en rolluikkasten

. Vliegenramen

. ToeslaB voor bijzondere afmetingen en

vormen
. Toeslag voor beslag, sloten of beglazing met

specifieke eigenschappen

. Toeslag voor versieringen

. Rolluiken en rolluikkasten

. Vliegenramen

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Dorpels
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Verwarmingsinstallatie

Zonne-energie

Zonnepanelen en

zonneboiler

De volgende kosten zijn inbegrepen,

afhankelijk van wat (gedeeltelijh aanwezig is

en wat niet:

. Afbraak van venrarmingstoestellen die niet

energieeffici€nt zijn {vb. elektrische

vloerverwarming, kachel,

niet-condenserende ketel...)

. Plaatsen van een energie'effici€nt

venrvarmingstoestel lvb. warmtepomp,

condenserende ketell, inclusief de werken

die nodig zijn voor een goede werking

ervan

. Plaatsen van een nieuw afgiftesysteem op

lage temperatuur in ruimten zonder

verwarming, inclusief regelsysteem (vb.

laagtbmperatuurradiatoren/convectoren,,
wand- of vloerverwarming + buitenvoeler

en kamerthermostaatl
. Plaatsen van leidingen in opbouw wanneer

deze ontbreken
. Aanpassingen aan technieken en

leidingdoorvoeren (elektriciteit, riolering)

. lsoleren van ongei3oleerde leidingen

. Grondboring bij een bodem/water

warmtepomp

. Keuringen en inwerkingstellingskosten

. HersLellingen van afwerklngen (gevel,

blnnenmuren en plafonds)

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Energie.effici€nte verwarmingstoestellen
.; Bestaand afgiftesysteem en leidingen

ln de prijs is het materlaal inclusief de plaatsing inbegrepen. De prijzen zijn gebaseerd op de

zonnekaart en houden rekening met de geschikte dakoppervlakte en het aantal benodigde

panelen voor een standaardgezinsverbruik. https://apps.energiesparen.be/zonnekaarl


