
Koningsstraat 6, 3970 Leopoldsburg

appartement

certifi caatn um mer: 20200 214-OOO2248552-RES-2

Energielabe!
169 kwh / (m, jaar)

Vm

BART JAN REMEN

Remen, Bart

ËP17222

M
Gemiddelde appartement:

238 kwh / (m, jaar)

',ïiffiÍï',ï11::,-"

De energiescore en het energielabel van dit aPpartement zijn bepaald via een theoretische berekening op basis
van de bestaande toestand van het gebouw. Er wordt geen rekening gehouden met het gedrag en het werkelijke
energieverbruik van de (vorige) bewoners. Hoe lager de energiescore, hoe beter.

Verklaring van de energiedeskundige
lk verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenslemmen meL de door de vlaamse overheid vastgelegde
werkwijze.

Datum: 14-O2-2O2O

Dit certificaat is geldig tot en met 14 februari 2OgO.
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2 Energielabel van het appartement

U behaalt een energielabel A voor uw
appartement(= energiescore van maximaal 100

kWh/(mz jaar)). U kiest op welke manier u dar
doeL isoleren. efficiënt verwarmen. efficiënt
ventileren, zonne-energie, hernieuwbare energie ...

Uw energielabel:

169 kwh/(m2jaar)

Doelstelling:

100 twnl(m2jaar)

Om met uw aPPartement te voldoen aan de energiedoelstelling, zijn er twee mogelijke pistes:

Huidige staat van het appartement

I lnzetten op isolatie en verwarming

U isoleert elk deel van uw appartement tot
de doelstelling én u vooziet een

energie-efÍiciënte verwarmingsinstallatie
(warmtepomp, condenserende ke[el,
(micro-)WKK. efficiënt warmteneL of
decentrale toestellen met een totaal
maximaal vermogen van 15 W/62).

Daken

@
Muren

(@
Vensters (beglazing en profiel)

DoelstellinB

Doelstelling

Doelstelling

Beglazing

Doelstelling

Doelstelling

Verwarming

Q Centrale verwarming met condenserende ketel

Sanitair warm water
Aanwezig

Koeling en zomercomfort

Kans op oververhitting
Koeling aanwezig

@ Uet appartement voldoet niet aan de energiedoelstelling 2050

Ventilatie

Natuurlijke toe- en afuoer

Luchtdichtheíd

Niet bekend

!&-.\{
,,§

Zonne-energie

Geen zonneboiler of
zonnqpanelen aanwezig

Deuren, poorten en panelen
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Overzicht aan bevel ingen
ln deze tabel vÍndt u aanbevelingen om uw appar[ement energiezuiniger te maken. De aanbevetingen zijn gebaseerd op piste
1- Kunt u ze niet allemaal uitvoeren, dan helpen ze u ook om via piste 2 de doelstelling te halen. Vraag advies aan een
specíalist voordat u met de renovatiewerken starL

De volgorde in deze ubd is automatisch bepaald en is niet noodzakelijk de juiste volgorde om aan de slag te gaan. Het is
louter een eerste indlcatie op basis van de energieprestatie.

HUIDIGË SITUATIE

Daken

35 mz van het dak is vermoedelijk te weinig
geïsoleerd.

Huren
23 mz van de muren is niet geiioleerd.

Daken

26 m2 van het dak is vermoedelíjk te weinig
gei'soleerd.

Vensters

4,5 m2 van de vensters heeft dubbele beglazing.

Muren

2t m2 van de muren is vermoedelijk te weinig
gel'soleerd.

Zonne-energie

Er is geen installatie op zonnÈenergie aanwezig.

Vensters

16,4 mz van de vensters heeft. energiezuinige
hoogrendemenubeglazÍng tgeplaatst na 2000). De
vensters voldoen echter nog niet aan de
energiedoelstelling

AANBEVELING

Plaats bijkomende isolati e.

Plaats isolatie.

Plaas bijkomende isolatie.

Vervang de beglazing.

Plaats b'rjkomende isolatie.

ondezoek de mogelijkheid om zonnepanelen of een
zonneboiler te plaatsen.

Als u de vensters vervangt, zorg dan dat deze voldoen
aan de energiedoelstelling.

a EnerEetisch helemaal niet in orde . Energetisch nÍet in orde a Zonneenergie . Energetisch redelll'k in orde, maar net niet voldoende voor de doelstelling
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Energielabel na uitvoering van de aanbevelingen
Als u beslist om uw appartement stapsgewus te renoveren in de hierboven gesuggereerde volgorde, geeft de onderstaande
energieschaal een overzicht van waar uw aPpartement zich na elke stap zal bevinden op de energieschaal. Verandert u de
volgorde, dan verandert ook de impact van elke maatregel. Dat kan hier niet weergegeven worden.
Bij de plaasing van een installatie op zonne-energie zal het energielabel nog verder verbeteren.

Ind icatief label na renovatiewerken

94 r<wn / (m2 jaar)

Huidig energielabel

169 kwh i (m2 jaar)

Y
j+'

e9
Aandachtspunten
Hou rekening met de volgende aspecten als u uw apparlemenl energiezuinig en comfortabeler wilt maken.

Luchtdichtheid: De luchtdichtheid van uw appartement
is niet gemeten. Een goede luchtdichtheÍd is nodig om de
warmte niet via spleten en kieren te laten ontsnappen.

Let er bij de renovatie op dat de werken luchtdicht
uitgevoerd worden. U kunt nadien de luchtdich-

theid laten meten om eventueel overblijvende lekken op
te sporen en uw energielabel mogelijk nog Le verbeteren.

M

Koeling en zomercomfort: Uw appartement heeft kans
op oververhitting. Vermud het gebruik van de aanwezige
koelinstallatie, want die verbruikt veel energie. Overweeg
buitenzonwering om de zon zoveel mogelijk buiten te
houden tljdens de zomer.

Gegevens energiedeskundige:
BART JAN REMEN

Remen, Bart
ln't eegdeken 87, 2440 ceel
EP17222

Premies

lnformatie over energiewinsLen, subsidies of andere
financièle voordelen vindt u op www.energiesparen.be.

ventilatie: uw appartement beschikt over een sysleem sanitair warm water: uw appartement beschikt niet
met natuurluke aan- en afvoer. Bekijk of vraagsturing over een zonneboiler. overweeg de plaasing van een
mogelijk is. Bij vraagsturing wordt er lucht toe- en zonneboiler of warmtepompboiler. Daarmee kunt u ener-
afgevoerd als dat nodig is. Zo bespaart u energie. gie besparen.

Let op!

De aanbevelingen, aandachtspunten en eventuele prijsindicaties op het energieprestatiecertificaa[ worden standaard gegene-
reerd op de wljze die de vlaamse overheid heeft vastgelegd. Laat u bijstaan door een specialist om op basis van de aanbev-
elingen en aandachtspunten een concreet renovatieplan op te stellen. De energiedeskundige is niet aansprakelijk voor de
eventuele schade die ontstaat bU het uitvoeren van de standaard gegenereerde aanbevelingen ofaandachtspunten.

Meer informatie?
. VooÍ meer informatie over heL

energi eprestatiecertifi caat, gebru i ksged rag,
woningkwaliteit ... kunt u terecht op
www.enerei esoaren.be.

. Meer informatie over uw appartement vindt u op uw
persoonlijke woningpas. Surf naar
woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te
bekijken.

. Meer informatie over beter renoveren vindt u op
www.energl esparen.be/ ikbenoveer.



Energieprestatiecertificàat KoningssLraal 6, 3970 Leopoldsburg | 202OO2I,I-0002248552-RES-2 s l20

Energieprestatiecertificaat (EPCI in detail
Elk gebouw bestaat uit verschillende onderdelen die met elkaar verbonden zijn. Als u renoveert kunt u het best al rekening
houden met de werken die u later nog gaat uiLvoeren.

Dit deel van het energieprestatiecertiÍicaat gaat dieper in op de aanbevelingen van uw appartement. Samen met uw architect
ofandere vakman kunt u op basis hiervan een renovatieplan ops[ellen.

lnhoudstafel
Daken

Vensters en deuren

Muren

Vloeren

Ruimteverwarming

lnstal laties voor zonne-energie

Overige installaties

7

10

l3
l6
't7

18

20

10 goede redenen om nu al te BENOveren

BENOveren is BEter reN0veren dan gebruikelijk is, met hogere
ambities op het vlak van energieprestaties, goed gepland en

met deskundig advies, zodat ook latere renovatiestappen
haalbaar blijven (zie ook www.energiesparen.be/ikbenoveerl.

Een geBENOveerd appar[ement biedt veel voordelen:

i,' 1. Een lagere energiefactuur

:r 2. Meer comfort

= 3. Een gezonder binnenklimaat

, l, 4. Esthetische meerwaarde

i 5. Financiële meerwaarde

" . j, 
, 6. Nodig voor ons klimaat

,,, 7. Uw appartement is klaar voor uw oude dag

+ 8. Minderonderhoud

;." , 9. Vandaag al haalbaar

.,' 10. De overheid betaalt mee

Renoveren of slopen: let op voor asbest!
Asbest is een schadelljke stof die nog regelmatig aanwezig is
in gebouwen. ln veel gevallen kunnen asbesttoepassingen op
een eenvoudige en vooral veilige manier verwijderd worden.
Deze werken en eventuele bljhorende kosten zijn niet inbe.
grepen in het EPC. Voor meer informatie over (het herkennen
van) asbest en asbestverwijdering kunt u terecht op
www.ovam.be.

Hoe wordt het EPC opgemaakt?
De eigenschappen van uw appartement zUn door de

energiedeskundige ingevoerd in software die door de

Vlaamse overheid is opgelegd. De energiedeskundige mag
zich alleen baseren op zljn vaststellingen tijdens het
plaatsbezoek en op bewijsstukken die voldoen aan de

voorwaarden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. Op

basis van de invoergegevens berekent de software het
energielabel en genereert automatisch aanbevelingen en

eventueel ook pr'ljsindicaties. BU- onbekende ínvoergegevens

gaat de software uit van veronderstellingen. onder meer op
basis van het (ver)bouw- of fabricagejaar. Om zeker te zljn
van de werkelijke samenstelling van uw muur, dak of vloer
kunt u ervoor kiezen om verder (destructiefl onderzoek uit te
voeren (losschroeven stopcontact gaatje boren in een voeg,

binnenafi,verking tUdelUk venvijderen ...1.

Voor meer informatie over de werkwijze, de bewijsstukken
en de voorwaarden kunt u terecht op www.energiesparen.be.

Energiedoelstelling 2050
De energiedoelstelling van de Vlaamse Regering is om tegen
2050 alle woningen en appartementen in Vlaanderen min-
sLens even energiezuinig te maken als een energetisch per-
formante nieuwbouwwoning van 2017.

Ten tijde van de opmaak van dit EpC is het nog niet verplicht
om aan die energiedoelstelling te voldoen. Denk echter
vooruit! Hou nu al zo veel mogelijk rekening met die ener-
giedoelstelling en streef zelfs naar beter.
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Algemene gegevens

Gebouwid 17404057

Gebouweenheid id 174O4gtO

Datum plaatsbezoek 14/O212O2O

Referentiejaar bouw Onbekend

Beschermd volume (m3) 393

Bruikbare vloeroppervlakte ím2) 144

Verliesoppervlakte h2l l2g

lnfiltratiedebiet (m3/(m2hll Onbekend

Thermische massa Half zwaar/matig zwaar

Niet-residentiële bestemming Handel

Berekende energiescore (kWh/(m2 jaarll 169

Karakteristiekjaarlijks primair energieverbruik {kWh/jaarl 24.243

Co:-emissie (kgljaarl 4.765

lndicatief S-peil OO

Gemiddelde U-waarde gebouwschil lWl{m2K)) 1,53

Gemiddeld installatierendement verwarming í%t 76

Verklarende woordenli1'st

6/20

beschermd volume Het volume van alle ruimten die men wenst te beschermen tegen warmteverlies naar
buiten, de grond en aangrenzende onverwarmde ruimten.

bruikbare vÍoeroppervlakte De vloeroppervlakte bínnen het beschermd voíume díe beÍoopbaar en toegankeÍijk is.

U-waarde De U-waarde beschrijft de isolatiewaarde van daken, muren, vensters ... Hoe lager de
U-waarde, hoe beter de constructie isoleert.

R-waarde De warmteweerstand van een materiaallaag. Hoe groter de R-waarde, hoe beter de
materiaallaag isoleert.

lambdawaarde De warmregeleidbaarheid van een materiaal. Hoe lager de lambdawaarde, hoe beter
het materiaal isoleerl

spouw Een laag in de construcLie tussen twee andere materiaallagen die al dan niet (volledig)
gevuld is met isolatie of lucht.

karakteristiekjaarlijks primair De berekende hoeveelheid primaire energie die gedurende één jaar nodig is voor deenergieverbruik verwarming de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de koeling van een
aPpartemenl Eventuele bijdragen van zonneboilers en zonnepanelen worden in
mindering gebracht.

berekende energiescore Een maat voor de totale energieprestatie van een appartemenl De berekende
energiescore is gelijk aan hel karakteristiek jaarlijks primair energieverbuik, gedeeld
door de bru ikbare vloeroppervlakte.

s-peil Een maat voor de energieprestatie van de gebouwschil van een appartemenl Het
s-peil houdt rekening mer de isorarie, de ruchtdichtheid. de oriëntatie, de
zonnewinsten en de vormefflciëntie. Hoe lager het S-peil, hoe energie-efficiënter de
gebouwschil.
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E

Daken

Plafond

35 m2 van het plafond is vermoedelljk te Plaats b'ljkomende isolatie in of onder het plafond
weinig gei'soleerd. of plaats bijkomende isolatie boven op het plafond.

Hellend dak

26 m2 van het hellende dak is vermoedelijk plaats bUkomende isolatie aan de binnenkant van het
te weinig gei'soleerd. hellende dak

oí plaats bijkomende ísolatie aan de buitenkant van het
hellende dak

Bij de renovatie van uw dak kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W(m2Kl. Dat komt overeen met
een isolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol of XPS (Àa = 0,035 W/{m.K)) of t2 cm pUR (À. = 0,027 W/(m.K}1. Als u de
isolatie van uw platte of hellende dak tussen een houten daktructuur plaatst, moet u de isolatiedikte verhogen tot minstens
22 cm minerale wol.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw dak(en) maar één keer grondig. lsoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling
van 024 W(m2K} vormt de basis, maar u kunt altijd sreven naar beter.

@ oent vooruit!

' lsoleert u eerst uw dak en dan uw muren? Verleng dan nu al de dakoversteken zodat de buitenmuurisolatie luchtdicht
en zonder koudebrug op de dakisolatie kan aansluiten. Plaats ook de regenwaterafuoer zodanig dat er nog plaats
genoeg is om buitenmuurisolatie te plaatsen.

. Wordt het platte dak een stuk dikker door de isolatie? Hou er dan rekening mee dat u ook de dakgoten,
brandmuurtjes, dakranden, gevels ... moet verhogen.

' Ben[ u van plan een ventilatiesysteem, zonneboiler of zonnepanelen te plaatsen? Hou dan nu al rekening met de
nodige leid ingdoorvoeren of dakverstevigi ngen.

r Denk bij de renovatie van uw dak aan functies die u later nog wilt toevoegen (bíjvooóeeld een zolderkamer wordt
bureau) en zorg nu al voor voldoende daglicht door bijvoorbeeld dakvlakvensters te integreren in uw dak.
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Een hellend dak isoleren
Een hellend dak kunt u aan de buiten- of binnenkant isoleren.

1. Dak isoleren aan de buitenkant
De isolatie wordt boven op de draagconstructie geplaasr
Daarboven komen een onderdak en dakbedekking (pannen,

leien ...).

8/20

2. Dak isoleren aan de binnenkant

De isolatie wordl tussen en onder de dakconslructie aan de
binnenkant geplaatsl Daartegen komt een dampscherm en,

indien gewenst, een binnenafwerking.

1. Dampscherm 12. tsolatie | 3. onderdak | 4. Dakbekleding

o
. lsolatieplaten kunnen doorlopen, waardoor er geen risico

is op koudebruggen bij de aansluiting mel de muurisolatie.
. Bestaande dakconstructie kan van binnenuit volledig

zichtbaar blijven en binnenafwerking kan behouden
worden.

. U hebt de mogelijkheid om uw dak aan de buitenkant een
nieuwe look te geven (met nieuwe
dakbedekki ngsmaterialen),

í-)

. Meestal moeilijker uitvoerbaar en duurder, omdat de
dakbedekking, panlatten en tengellaften eerst venvijderd
moeten worden.

. Niet alrijd mogeÍijk of wensel!jk bijvoorbeeld door de
aansluiting op aanpalende daken, of omdat de
dakvlakvensters dan in de hoogte moeten worden
aangepast.

Een plafond isoleren
Als de ruimte onder uw hellende dak onverwarmd blijft of
ontoegankelijk is, kunt u beLer het plafond isoleren. Zo
bespaart u dubbet op uw energiefactuur. maar ook op het
isolatiemateriaal en de plaasing. U kunt de isolatie boven op
de vloerplaat plaatsen.

l. Onderdak | 2. tsolatie | 3. Dampscherm | 4. binnenafwerking

o
. Als de dakconstructie in goede staat is en er een onderdak

aanwezig is, is isolatie aan de binnenkant van het dak de
goedkoopste oplossing.

. U kunt de werken eventueel zelf uitvoeren volgens de regels
van de kunsl

. Uw dak krijgt een nieuwe look aan de binnenkant (bv. met
gipsplaten en afiruerking).

o
. Er i5 extra aandacht nodig voor de overgang van de

dakisolatie naar de muurisolatie.
. Dit kan enkel uitgevoerd worden indien er een dampopen

onderdak aanwezig is.

. U verlies[ het originele uitzicht van de bestaande
dakconstructie en er gaat vaak zolderruimte verloren.

Bij een vloeropbouw met houten elementen kunt u de
isolatie tussen de balken aanbrengen. Als de zolder wordt
gebruikt" moet u een loopvloer plaatsen. lsoleer goed rond
het trapgaL en voorzie in isolatie in het zolderluik.
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C Pas op!

' zorg steeds dat de isolatie wind- en luchtdicht geplaatst wordt. Anders gaat een
groot deel van het isolatie-effecl teniel

' Het extra gewicht op de bestaande constructie van het dak heeft mogelijk een
impact op de draagkracht en subiriteit van het dak, de gevers en de fundeiing.r Door het isoleren van het dak gaat de ruchtdichtheid van uw appartement er op
vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via spreten en kieren.
voorzie dus een ventilatiesysteem om uw appartement te ven[ileren. Dat is nie[
enkel essentieer om vochtprobremen Le vermijden, maar ook voor uw
gezondheid en uw comforl

Technische Íiche daken
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

9/20

Laat u bljstaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig
advies en een goede

uitvoering van de werken.
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Vervang de beglazing door hoogrendementsbegazing.

Als u de vensters of beglazing vervangt, zorg dan dat deze
voldoen aan de energiedoelstellinB

Vensters en deuren

Dakvensters en koepels

4,5 m2 van de dakvlakvensters of koepels

heeft dubbele beglazing. Dat is weinig
energiezuinig

Vensters

16,4 m2 van de vensters heeft
hoogrendementsbeglazing (geplaatst na

2OOO). Dat is redelijk energiezuinig. Zowel de

beglazing als de raamprofielen voldoen
echter nog niet aan de energiedoelstelling.

ProÍiciaL! 2,3 m2 van de deuren en poorten voldoet aan de energiedoelstelling.

De l«rvaliteit van zowel de beglazing als de proÍielen bepaalt de energieprestatie van uw vensters. Kies altUd voor dubbele
hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing met een U-waarde van maximaal 1,0 W/(m2K). Bij de renovatie vaÈ
vensters kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 1,5 W/(m2K) voor de vens[ers (glas + proÍielen). Naast de
vensters in de gevel verdienen ook dakvlakvensters, koepels, lichtstraten, polycarbonaatplaten en glasbouwstenen de nodige
aandacht-

Hoogslwaarschijnlijk vervangt u uw buitenschrijnwerk maar één keer. Kies daarom meteen voor de meest energie-efÍiciënte
oplossing.

Q oenf< vooruit!

Vervangt u eerst uw buitenschrijnwerk en isoleert u pas nadien uw gevels? zorg er nu al voor dat de
buitenmuurisolaUe zonder koudebruggen op de proÍielen van uw vensters en deuren zal kunnen aansluiten. zo
vermijdt u condensatie en schimmelvorming in uw appartemenl
Bent u van plan om ventilatie te Plaatsen met natuurluke Loevoer, eventueel in combinatie met mechanische afuoer?
Bouw dan nu al ventilatieroosters in de vensters in.
Bent u van plan geautomatiseerde buitenzonwering te plaalsen? Breng dan nu al de nodige bekabeling aan.

Vensters vervangen
Het venster (glas + proflelenl in zijn geheel vervangen is op energetlsch vlak de beste oplossing. Als het om bepaalde redenen
(esthetisch, bouwkundige regelgeving ...) niet mogelijk of gewenst is om het volledige venster te vervangen, vervang dan
minstens het glas of plaats een dubbel raam of voozetglas. Besteed altijd voldoende aandacht aan een luchtdichte plaasing
van het bui[enschrljnwerk

Beschikt u nog over oude rolluikkasten? vervang ze door geisoleerde luchtdichte kasten.

,o r_.r:
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C Pas op!

. DankzU de vervanging van het buitenschriinwerk gaat de luchtdichtheid van uw
appartement er sterk op voorui[ en kan de luchtverversing niet meer gebeuren
via spleten en kieren. Vooaie dus een ventilatiesysteem om uw appartemenl te
ventileren. Dat is niet enkel essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar
ook voor uw gezondheid en uw comfort-

Technische fiche van de vensters
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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Technische fiche van de deuren, poorten en panelen
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorgdie gegevens aan uw vakman.
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E
E

Muren

Muur

23 m2 van de muren is niet Seisoleerd. Plaats isolatie aan de binnenkant van de muur
of plaau isolatie aan de buitenkant van de rnuur.

Muur

2l m2 van de muren is vermoedelijk te Plaats bijkomende isolatie aan de binnenkant van de muur
weinig gei'soleerd. of plaas biikomende isolatie aan de buitenkant van de muur.

Bij de isolatie van de muren kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W(m2K). Da[ komt overeen met
een isolatielaag van ongeveer t4 cm minerale wol, EpS of XpS {Àa = 0,035 W/(mK)) of l0 cm pUR of plR (Àa = 0,023 W/(mo). Als
u de isolatie tussen regelwerk plaatst, breng dan minstens 6 cm extra isolatie aan.

Hoogstwaarschijnlijk renoveeft u uw muren maar één keer grondig. lsoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling
van 024 W(m2Kl vormt de basis, maar u kunt altud streven naar beier.

O Pas op!

. De warmteverliezen worden niet alleen beperkt door goed te isoleren, maar ook
door luchtlekken te vermijden. Besteed voldoende aandacht aan het luchtdichr Laat u bijstaan door
aansluiten van de muurisolatie op vensters en deuren, de vloer en het dak een architect, aannemer of

. Door het isoleren van de muren gaat de luchtdichtheid van uw appartement er vakman voor deskundig
op vooruit en kan de luchtverversing niet. meer gebeuren via spleten en kieren. advies en een goede

Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw appartemen[ te ventileren. Dat is niet uitvoering van de werken-

enkel essentieel om vochtproblemen te vermliden, maar ook voor uw
gezondheid en uw comfort.
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Methodes om buitenmuren te isoleren
Er bestaan een aantal methodes om muren te isoleren. U kunt die methodes combineren om de energiedoelstelling van 0,24
W/(m2Kl te halen.

Muren aan de buitenkant isoleren
Dat kan door een exlra builenmuur met een geisoleerde

spouw op te trekken of door isolatiemateriaal aan te
brengen met daarop een bepleistering of een nieuwe
gevelbekleding.

l. Buitenmuur 12. lsolatie 13. Vochlscherm 14. Afwerkingslaag

I 5. StUl- en regelwerk (oplioneel)

o
. Bouwfysisch veruit de beste oplossing.
. Koudebruggen worden weggewerkt.
. Nieuw uitzicht van het appartement.

o
. VrU dure oplossing.
. Niet toepasbaar bij beschermde of siergevels.
. Soms is een stedenbouwkundige vergunning vereisL

O oent< vooruit!

Nadien uw dak isoleren? Zorg nu al dat de
dakisolatie zal kunnen aansluiten op de
muurisolatie.

Vernieuw eerst vensters en deuren (indien nodig),
zodat de buitenisolatie hierop kan aansluiten.
Hou nu al rekening met later te plaatsen zonwering.

Muren aan de binnenkant isoleren
lsolatieplaten kunnen rechtstreeks op de bestaande muur
bevestigd worden of een structuur in hout of metaal kan

opgevuld worden met isolatie ('voorzetwandsysteem').

Binnenisolatie is een delicaat werk. Vraag advies aan een

vakman of laat het uilvoeren door een gecerliÍiceerd

aannemer.

1. Buitengevel | 2. lsolatie | 3. Dampscherm | 4. Binnenafwerking

I 5. SLUI- en regelwerk (optioneel)

o
. Relatief eenvoudig zelf uit Le voeren.
. Geen invloed op het uitzicht van het apparlement.

o
. Bouw0sisch de meest delicate oplossing.
. De binnenruimte verkleint en stopcontacten, leidingen en

radiatoren moeten worden verplaatst.

O oent vooruit!

Vernieuw eerst vensters en deuren (indien nodi$,
zodat de binnenisolatie hierop kan aansluiten.
Breng eventueel wandverstevigingen aan om later
kaders en kasten Le kunnen ophangen.
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Technische fiche van de muren
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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Legende
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Vloeren

Technische fiche van de vloeren
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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Ruimteverwarming

ProÍÏciatl De verwarmingsinstallatie mel condenserende ketel voldoet aan de energiedoelstelling.

Technische fiche van de ruimteverwarming
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uvi/ vakman.

lnstallaties met éÉn opwekker

17/20

Type verwarming

Aandeel in volume (ozo)

lnstallatierendement (%l

Aantal opwekkers
Opwekking

Type opwekker

Energiedrager

Soort opwekker(sl
Bron/afgiftemedium

Vermogen (kWl

Elektrisch vermotën WKK
(kwt

Aantal (woonleenheden

Rendement

Referentiejaar fabricage

Labels

Locatie

Distributie

Externe stookplaats
Ongeïsoleerde leidingen (m)

Ongei'soleerde combilus (ml

Aantal (woonleenheden op
combilus

Afgifte & regeling

Type afgift,e

ReBeling

RVI

rà
\_-/

centraal

100o/"

760/o

t

aV
individueel

gas

condenserende ketel

HR-top

binnen beschermd

volume

ja
0m<lengtes2m

rad iatoren/convectoren
pompregeling

thermostatische

radiatorkranen

kamerlhermostaat



lnstallaties voor zonne-energie

Zonneboiler
Er is geen zonneboiler aanwezig.

zonnepanelen

Er zijn geen zonnepanelen aanwezig

De zonnekaart berekent automatisch het zonnepotentieel voor uw gebouw en geeft een indicatie van het aantal
zonnepanelen of zonnecollectoren daL u op het dak zou kunnen plaatsen.

Let oP: de zonnekaaft Saat uit van het elektriciteits- en watergebruik van een standaardgezin. Hou er bij de bepaling van de
grootte van de te plaatsen installatie rekening mee dat het elektriciteits- en watergebruik van uw gebouw kan afwijken.

voor meer informatie over de berekening van het zonnepotentieel kunt u terecht op de zonnekaart via
www.energiesoaren.be/zonnekaart.
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Onderzoek de mogelijkheid om een zonneboiler te plaatsen.

Raadpleeg hiervoor de zonnekaart ofvraag raad aan een

vakman.

Onderzoek de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen.

Raadpleeg hiervoor de zonnekaart ofvraag raad aan een

vakman.

Zonnepanelen

Zonnepanelen (ook wel fotovoltarsche panelen of PV-panelen genoemd) zetten de energie van
de zon om in elektriciteit.

Bij de bepaling van het aantal te plaatsen zonnepanelen kunt u ervoor kiezen om alleen uw
eigen elektriciteitsverbruik te dekken of om meteen het volledige beschikbare dakoppervlak te
benutten.

om de zonnepanelen optimaal te laten renderen, plaatst u ze tussen oosteluke en westelljke
richting onder een hoek van 2Oo tot 600.

Zonneboiler
Zonnecollectoren zetlen de energie van de zon om in warmle. Een zonneboilerinstallatie
bestaat uit zonnecollectoren op het dak en een opslagvat voor warm water. Een zonneboiler
verwarml een deel van het sanitair warm waler met gratis zonnewarmle. AIs de installatie
voldoende groot is, kan ze ook in een deel van uw behoefte voor ruimteverwarming vooaien.
Hou er wel rekening mee dat een zonnecollector het hoogste rendemenL behaalt in de zomer.
Het rendement in de winter ligt beduidend lager.

om de zonnecollectoren optimaal te laten renderen, plaatst u ze tussen oostel!.y.ke en
westelijke richting onder een hoek van 2Oo tot 600.

it

,ililr
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@ oent vooruiu

. Zorg ervoor dat het dak waarop u de zonnepanelen of zonnecollectoren plaatst goed is gei'soleerd. Als de installaties
geplaatst zijn, kunt u het dak alleen nog aan de onderkant, isoleren.

. De groenste én de goedkoopste stroom is de stroom die u niet verbruikt Probeer daarom eerst overbodig
elektriciteitsverbruik te vermijden door bijvoorbeeld het sluimerverbruik te verminderen.

. Beperk ook het gebruik van sanitair warm water door gebruik te maken van een spaardouchekop, een debietbegrenzer
of een douchewarmtewisselaar.

O Pasop!

. Schaduw van gebouwen, bomen en schoorstenen vermindert de opbrengst van
zonnepanelen en zonnecollectoren. Laat u bustaan door

. lnformeer bij Uw gemeentebeStuur of U een bouwvergunning moet aanvragen een architect, aannemer of
voor de plaasing van zonnepanelen ofzonnecollectoren. vakman voor deskundig

advies en een goede

uitvóerinB van de werken.

Technische fiche van de installaties op zonne-energie
Geen installaties op zonne-energie aanwezig
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Overige installaties

Sanitair warm water

, ,.. Uw appartement beschikt niet over een zonneboiler. Overweeg de plaaUsing van een zonneboiler of
warm[epompboiler. Daarmee kunt u energie besparen.
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Bestemming

Opwekking

Soort
Gekoppeld aan ruimteverwarming

Energiedrager

Type toestel
Referentiejaar fabricage

Energielabel

Opslag

Aantal voorraadvaten

Aantal (woon)eenheden

Volume (l)

Omtrek (ml

Hoogte (ml

lsolatie

Label

opwekker en voorraadvat één geheel

Distributie

Type leidingen

Lengte leidingen (m)

lsolatie leidingen

Aantal (woonleenheden op leidingen

Ventilatie

Type ventilatie
Rendement warmteterugwinning (.2"1

Referenti ej aar fabri cage

M-factor

Reductiefactor regeling

Type regeling

Bypass

Koeling

Koelinstallatie

Aandeel in volume (m3l

swwl
keuken en badkamer

individueel

ja, aan rvl

0

gewone leidingen

s5m

Uw appartement beschikt over een systeem met natuurlijke aan- en afuoer. Bekljk of vraagsturing mogelijk is. Bij
vraagsturing wordt er lucht toe- en afgevoerd als dat nodig is. zo bespaart u energie.

natuurlijke afvoer en toevoer

Uw appart^emen[ heeft kans op oververhitting. vermijd het gebruik van de aanwezige koelinstallatie, want die
verbruikt veel energie. overweeg buitenzonwering om de zon zoveel mogelijk buiten te houden tijdens de zomer.

aanwezig

393,26


