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Opdrachtnummer: Datum: Adres Inspecteur

984786 09/06/2023 9690 Kluisbergen Kieverstraat 19 Jo Tijtgat

ACEG Verantwoordelijkheid klant

Rapportnummer Type inspectie ID-label Klantreferentie Besluit Opmerkingen Prioriteit inbreuk Mogelijke
oplossing

Door wie? Tegen

1153484 PC.EK1.14 Elektrische
keuring voor een verkoop (I)

Not conform I1.01:
Eéndraadschema

van de installatie is
te voorzien en/of te

vervolledigen. (Boek
1 Afdeling 2.12 -
2.13 en 3.1.2 en

9.1.2)

I1.02:
Situatieschema van

de installatie is te
voorzien en/of te

vervolledigen. (Boek
1 Afdeling 2.12 -
2.13 en 3.1.2 en

9.1.2)

I2.01: De waarde
van de

isolatieweerstand
van één of meerdere

stroombanen is
kleiner dan 0,5M

ohm (Boek 1
Onderafdeling

6.4.5.1.)
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I2.02: De continuïteit
van equipotentiaal

en/of
beschermingsgeleiders

zijn niet
gewaarborgd. (Boek

1 Onderafdeling
5.3.5.3.G. en

5.4.3.5)

I3.01: Aardelektrode
ontbreekt.

Aardingsweerstand
niet gemeten. Een

aarding is te
verwezenlijken

overeenkomstig de
voorschriften (Boek 1

Onderafdeling
4.2.3.1 en 5.4.2.1.)

I3.08: Een
demonteerbaar

aansluitstuk
(aardingsonderbreker)
dient aangebracht te

worden in de
aardgeleider

teneinde de meting
van de

aardweerstand
mogelijk te maken.

(Boek 1
Onderafdeling

5.4.3.5.)

I3.09: Een
demonteerbaar

aansluitstuk
(aardingsonderbreker)

moet steeds
gemakkelijk

bereikbaar zijn.
(Boek 1

Onderafdeling
5.1.5.1. en 5.4.3.5.)
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I5.01: Het
verdeelbord is niet

makkelijk
toegankelijk. (Boek 1

Onderafdeling
5.3.5.1.C.)

I5.02: De aanduiding
van de

stroomkringen en/of
apparatuur,

aansluitklemmen,
enz dient

aangebracht of
vervolledigd te

worden. (Boek 1
Onderafdeling

3.1.3.1. en
3.1.3.3.A. en

5.1.6.1)

I5.11: Interne
verbindingen en/of
doorsnede van de

verdeelrails en
verbindingen in het

bord zijn
onvoldoende. (Boek

1 Onderafdeling
4.4.1.1. en 4.4.1.5.)

I6.02: Een algemene
differentieelstroombeschermingsinrichting

met een nominale
stroom (In) van

minstens 40A en een
gevoeligheid van
maximum 300mA
dient geplaatst te
worden. (Boek 1

Onderafdeling
4.2.4.3. en 5.3.5.1.)



Pagina 4 van 6

ACEG Verantwoordelijkheid klant

Rapportnummer Type inspectie ID-label Klantreferentie Besluit Opmerkingen Prioriteit inbreuk Mogelijke
oplossing

Door wie? Tegen

I6.09: (Installaties
voor 1/10/1981) Er is

geen bescherming
door een

differentieelstroombeschermingsinrichting
met een

gevoeligheid van
max 30mA voorzien

voor contacdozen
zonder aardpen.
(boek 1 afdeling

8.2.1 punt 6)

I7.01: De nominale
stroomsterkte van de

beveiliging dient
aangepast te worden

aan de toelaatbare
stroomsterkte van de

stroomafwaarts
geïnstalleerde leiding

en/of verbruiker.
(Boek 1 Afdeling

4.4.1.)

I7.02: De
smeltzekeringhouders

of houders van
kleine

vermogensschakelaars
met pennen met een

sectie kleiner dan
10mm2 dienen

voorzien te worden
van

kalibreerelementen.
(Boek 1

Onderafdeling
5.3.5.5.A.)
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I8.05: Verboden om
de geel/groene

geleider te gebruiken
als actieve geleider,

deze dient
vervangen te

worden. (Boek 1
Onderafdeling

5.1.6.2.)

I8.08: De geleiders
van het type VOB

moeten in daarvoor
bestemde buizen,

kabelgoten
geïnstalleerd

worden. (Boek 1
Onderafdeling

5.2.9.3. en 5.2.9.6.)

I8.09: Bij aansluiting
van meeraderige

geleiders dient men
aangepaste

adereindhulzen te
gebruiken. (Boek 1

Onderafdeling
5.2.6.1. en 1.4.1.2.)

I8.15: Het gebruik
van verdeelstekkers
is enkel toegelaten
bij aansluiting van

snoeren op de vaste
installatie, vaste

aansluiting is dus
verboden. (Boek 1

Onderafdeling
5.2.6.2.)

nota/note 27: Het
EAN-nummer kon

ons niet meegedeeld
worden tijdens onze

rondgang.
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nota/note 28:
Volgens AREI boek 1

8.2.1. is het
toegelaten

stopcontacten
zonder aarding in

dienst te laten. Op
deze stopcontacten

mag men enkel
toestellen van de

klasse II aansluiten.

nota/note 3: Het is
niet uitgesloten dat

bij een nacontrole
bijkomende

inbreuken worden
vastgesteld bij

voorleggen
schema's.

nota/note 31: Deze
installatie dateert van

voor '81, er werd
rekening gehouden

met de afwijkende
beschikkingen

vermeld in Boek 1
Afdeling 8.2.1.


