
+"

E n e rgie prestatiece rtifi caat
Resldentl€le eenheld

Oudenaardseweg 41, 8587 Spiere-Helkun

apPartement

certifi caatnummer: 20210716-0002440505-RES-2

Energielabel
419 kwh / (m, jaar)

-100

Gemiddelde appartement:

23o kwh / (mz jaar)

vlaamse doelstelling 2050

100 kwh / (m'z jaar)

De energiescore en het energielabel van dit appartement zijn bepaald via een theoretische berekening op basis

van de bestaande toestand van het gebouw. Er wordt geen rekening gehouden met het gedrag en het werkelijke

energieverbruik van de (vorige) bewoners. Hoe lager de energiescore, hoe beter.

Verklaring van de energiedeskundige

lk verklaar dat alle gegevens op dit certiflcaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde

werkwijze.

Darum: 16-07-202r Dries Digitaalondertekend
door Dries Desseyn

Handrekening: pesseyn (signature)

- Datum:2023.06.08
(Sig natu re) 2o:oa:17 +02'oo'

DRIES ERIK DESSEYN

EPl0403

Dit certificaat is geldig tot en met tl Juli 2031.
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door Dries Desseyn
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EPl0403

Dit certificaat is geldig tot en met 1I Juli 2031.
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Overzicht aanbevelingen
ln deze tabel vindt u aanbevelingen om uw appartement energiezuiniger te maken. De aanbevelingen zijn gebaseerd op piste

l. Kunt u ze niet allemaal uitvoeren, dan helpen ze u ook om via piste 2 de doelstelling te halen' Vraag advies aan een

specialist voordat u met de renovatiewerken start.

De volgorde in deze tabel is automatisch bepaald en is niet noodzakelijk de juiste volgorde om aan de slag te gaan' Het is

louter een eerste indicatie op basis van de energieprestatie.

HUIDIGE SITUATIE AANBEVELING

Daken

32 m2 van het dak is vermoedelijk niet geTsoleerd. Plaats isolatie.

onderzoek de mogelijkheid om zonnepanelen of een

zonneboiler te plaatsen.

Vensters

4 m2 van de vensters heeft polycarbonaatplaten. De Vervang de vensters'

raamprofielen zijn niet thermisch onderbroken.

Muren

17,5 m2 van de muren is vermoedel'rjk niet gelsoleerd. Plaats isolatie.

Vensters

5,4 m2 van de vensters heeft dubbele beglazing. De Vervang de vensters.

raamprofielen zijn thermisch weinig performant.

Zonne-energie

Er is geen installatie op zonne-energie aanwezig.

Vloeren

54 m2 van de vloer isoleert vermoedelijk redelijk goed, Overweeg eventueel om isolatie te plaatsen.

maar voldoet nog niet aan de energiedoelstelling.

. Energetisch helemaal niet in orde Energetisch niet in orde zonne-energie ' Energetisch redelijk in orde, maar net niet voldoende voor de doelstelling

Energielabel na uitvoering van de aanbevelingen

Als u beslist om uw appartement stapsgewijs te renoveren in de hierboven gesuggereerde volgorde, geeft de onderstaande

energieschaal een overzicht van waar uw appartement zich na elke stap zal bevinden op de energieschaal- Verandert u de

volgorde, dan verandert ook de impact van elke maatregel. Dat kan hier niet weergegeven worden.

Bij de plaatsing van een installatie op zonne-energie zal het energielabel nog verder verbeteren.

Huidig energielabel

419 kwh / (m2 jaar)

lndicatief label na renovatiewerken

128 kwh / (m'? jaar)
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Energieprestatiecertificaat (EPCI in detail
Elk gebouw bestaat uit verschillende onderdelen die met elkaar verbonden zijn. Als u renoveert, kunt u het best al rekening

houden met de werken die u later nog gaat uitvoeren'

Dit deel van het energieprestatiecertificaat gaat dieper in op de aanbevelingen van uw appar[ement. Samen met uw architect

of andere vakman kunt u op basis hiervan een renovatieplan opstellen.
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l0 goede redenen om nu al te BENover€n

BENOveren is BEter reNOveren dan gebruikelijk is' met hogere

ambities op het vlak van energieprestaties, goed gepland en

met deskundig advies, zodat ook latere renovatiestaPPen

haalbaar blijven (zie ook www.energiesparen.be/ikbenoveer).

Een geBENoveerd appartement biedt veel voordelen:

1. Een lagere energiefactuur

2. Meer comfort

3. Een gezonder binnenklimaat

4. Esthetische meerwaarde

5. Financiele meerwaarde

6. Nodig voor ons klimaat

7. Uw appartement is klaar voor uw oude dag

8. Minder onderhoud

9. Vandaag al haalbaar

10. De overheid betaalt mee

Renoveren of slopen: let op voor asbest!

Asbest is een schadelijke stof die nog regelmatig aanwezig is

in gebouwen. ln veel gevallen kunnen asbesttoePassingen op

een eenvoudige en vooral veilige manier verwijderd worden.

Deze werken en eventuele bijhorende kosten zijn niet inbe-

grepen in het EPC. Voor meer informatie over (het herkennen

van) asbest en asbestverwijdering kunt u terecht oP

www.ovam.be.

Hoe wordt het EPC oPgemaakt?

De eigenschappen van uw appartement zijn door de

energiedeskundige ingevoerd in software die door de

Vlaamse overheid is opgelegd. De energiedeskundige mag

zich alleen baseren oP zijn vaststellingen tijdens het

plaatsbezoek en op bewijsstukken die voldoen aan de

voorwaarden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. Op

basis van de invoergegevens berekent de software het

energielabel en genereert automatisch aanbevelingen en

eventueel ook prijsindicaties. Bij onbekende invoergegevens

gaat de software uit van veronderstellingen, onder meer op

basis van het (ver)bouw- of fabricagejaar. Om zeker te zijn

van de werkelijke samenstelling van uw muur, dak of vloer

kunt u ervoor kiezen om verder (destructiefl onderzoek uit te

voeren (losschroeven stoPcontact, gaatje boren in een voeg,

binnenafwerking tijdelij k verwijderen ...1.

voor meer informatie over de werkwijze, de bewijsstukken

en de voorwaarden kunt u terecht op www.energiesparen.be.

Slopen?

Voor oudere appartementen of apPartementen in slechte

staat, is het soms interessant om het gebouw te slopen en

opnieuw te beginnen. Als u sloop overweegt, kunt u voor

meer informatie terecht op www.energiesparen.be.

Energiedoelstelling 2050

De energiedoelstelling van de Vlaamse Regering is om tegen

2050 alle woningen en appartementen in Vlaanderen min-

stens even energiezuinig te maken als een energetisch per-

formante nieuwbouwwoning van 2017.

Ten tijde van de opmaak van dit EPc is het nog niet verplicht

om aan die energiedoelstelling te voldoen. Denk echter

vooruit! Hou nu al zo veel mogelijk rekening met die ener-

giedoelstelling en streef zelfs naar beter'
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Daken

Plat dak

32 m2 van het platte dak is vermoedelijk niet Plaats isolatie boven op het platte dak'

gei'soleerd.

Bij de renovatie van uw dak kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/(m2K). Dat komt overeen met

een isolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol of XPS (4" = 0,035 W/(m.K)) of 12 cm PUR (1. = 0,027 W/(m-K)). Als u de

isolatie van uw platte of hellende dak tussen een houten dakstructuur plaatst, moet u de isolatiedikte verhogen tot minstens

22 cm minerale wol.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw dak(en) maar 66n keer grondig. lsoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling

van 0,24 W/(mzKl vormt de basis, maar u kunt altud streven naar beter.

Denk vooruit!

. lsoleert u eerst uw dak en dan uw muren? verleng dan nu al de dakoversteken zodat de buitenmuurisolatie luchtdicht

en zonder koudebrug op de dakisolatie kan aansluiten. Plaats ook de regenwaterafvoer zodanig dat er nog plaats

genoeg is om buitenmuurisolatie te Plaatsen.

. Wordt het platte dak een stuk dikker door de isolalie? Hou er dan rekening mee dat u ook de dakgoten,

brandmuurtjes, dakranden, gevels ... moet verhogen.

. Bent u van plan een ventilatiesysteem, zonneboiler of zonnepanelen te plaatsen? Hou dan nu al rekening met de

nodige leidingdoorvoeren of dakverstevigingen'

. Denk bij de renovatie van uw dak aan functies die u later nog wilt toevoegen (bijvoorbeeld een zolderkamer wordt

bureau) en zorg nu al voor voldoende daglicht door bijvoorbeeld dakvlakvensters te integreren in uw dak.

Een plat dak isoleren

Bij de isolatie van een plat dak kunt u het best kiezen voor

een warm dak. Als het platte dak nog in goede staat is,

wordt boven op de bestaande dakconstructie een nieuwe

laag met dampscherm, isolatie en dakbedekking aangebracht.

Als het dak al gelsoleerd is, moet vooraf bekeken worden

hoeveel isolatie u nog kunt bijplaatsen. Vraag daarvoor raad

aan een specialist.

Een groendak is een mooie en tegelijk ecologische oplossing.

Laat een specialist vooraf onderzoeken of u van het Platte

dak een groendak kunt maken.

Pas op!

. Zorg steeds dat de isolatie wind- en luchtdicht geplaatst wordt. Anders gaat een

groot deel van het isolatie-effect teniel.

. Het extra gewicht op de bestaande constructie van het dak heeft mogelijk een

impact op de draagkracht en stabiliteit van het dak, de gevels en de fundering.

. Door het isoleren van het. dak gaat de luchtdichtheid van uw appartement er op

vooruit en kan de luchtververslng niet meer gebeuren via spleten en kieren.

Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw aPPartement te ventileren. Dat is niet

enkel essentieel om vochtproblemen te vermUden, maar ook voor uw

gezondheid en uw comfort.

Laat u bijstaan door

een architect, aannemer of
vakman voor deskundig

advies en een goede

uitvoering van de werken.
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Vensters en deuren

Dakvensters en koepels

4 m2 van de dakvlakvensters of koepels heeft Plaats nieuwe dakvlakvensters of koepels mel

polycarbonaatplaten. Dat is niet hoogrendementsbeglazing en energieperformante

energiezuinig. Ook de profielen zijn raamprofielen

thermisch wei n ig performant.

Vensters

5,4 m2 van de vensters heeft dubbele

beglazing. Dat is weinig energiezuinig. Ook

de raamprofielen zijn thermisch weinig

performant.

vervang de vensters door nleuwe vensters met

hoogrendementsbeglazing en energieperformante

raamprofielen.

De kwaliteit van zowel de beglazing als de profielen bepaalt de energieprestatie van uw vensters. Kies altud voor dubbele

hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing met een U-waarde van maximaal 1,0 W/(m2Kl. Bij de renovalie van

vensters kunt u het best streven naar een u-waarde van maximaal 1,5 w/(m2K voor de vensters (glas + profielen). Naast de

vensters in de gevel verdienen ook dakvlakvensters, koepels, lichtstraten, PolycarbonaatPlaten en glasbouwstenen de nodige

aandacht.

Hoogstwaarschrl-nlijk vervangt u uw buitenschrijnwerk maar 66n keer. Kies daarom meteen voor de meest energie-efficiEnte

oplossing.

Denk vooruit!

. Vervangt u eerst uw buitenschrijnwerk en isoleert u pas nadien uw gevels? Zorg er nu al voor dat de

buitenmuurisolatie zonder koudebruggen op de profielen van uw vensters en deuren zal kunnen aansluiten' Zo

vermijdt u condensatie en schimmelvorming in uw appartement'

. Bent u van plan om ventila[ie te plaatsen met natuurlijke toevoer, eventueel in combinatie met mechanische afvoer?

Bouw dan nu al ventilalieroosLers in de vensters in.

. Bent u van plan geautomatiseerde buitenzonwering te plaatsen? Breng dan nu al de nodige bekabeling aan.

Vensters vervangen
Het venster (glas + profielen) in zijn geheel vervangen is op energetisch vlak de beste oplossing. Als het om bepaalde redenen

(esthetisch, bouwkundige regelgeving ...) niet mogelijk of gewenst is om het volledige venster te vervangen, vervang dan

minstens het glas of plaats een dubbel raam of voorzetglas. Besteed alt'11'd voldoende aandacht aan een luchtdichte plaatsing

van het buitenschrijnwerk.

Beschikt u nog over oude rolluikkasten? Vervang ze door geisoleerde luchtdichte kasten.
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Muren

Muur

17,5 m2 van de muren is vermoedelijk niet

ge1'soleerd.

Plaats isolatie aan de binnenkant van de muur

of plaats isolatie aan de buitenkant van de muur,

BU de isolatie van de muren kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24W/lmzKl. Dat komt overeen met

een isolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol, EPS of XPS (tr, = 0,035 W/(mK)) of 10 cm PUR of PIR (tr. = 0,023 W/(mK). Als

u de isolatie tussen regelwerk plaatst, breng dan minstens 5 cm extra isolatie aan.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw muren maar €6n keer grondig. lsoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling

van 0,24 W/(m2K) vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter'

O Pas op!

. De warmteverliezen worden niet alleen beperK door goed !e isoleren, maar ook

door luchtlekken te vermUden. Besteed voldoende aandacht aan het luchtdicht

aansluiten van de muurisolatie op vensters en deuren, de vloer en het dak.

. Door het isoleren van de muren gaat de luchtdichtheid van uw appartement er

op vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via spleten en kieren.

Voozie dus een Ventilatiesysteem om uw appartement te Ventileren. Dat is niet

enkel essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar ook voor uw

gezondheid en uw comfort.

Laat u bijstaan door

een architect, aannemer of
vakman voor deskundig

advies en een goede

uitvoering van de werken.
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Technische fiche van de muren

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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Technische fiche van de vloeren

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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lnstallaties voor zonne-energie

Zonneboiler

Er is geen zonneboiler aanwezig.

Zonnepanelen

Er zijn geen zonnepanelen aanwezig.

onderzoek de mogelijkheid om een zonneboiler te plaatsen

Raadpleeg hiervoor de zonnekaart ofvraag raad aan een

vakman.

Onderzoek de mogelijkheid om zonnepanelen te Plaatsen'

Raadpleeg hiervoor de zonnekaart of vraag raad aan een

vakman.

De zonnekaart berekent automatisch het zonnepotentieel voor uw gebouw en geeft een indicatie van het aantal

zonnepanelen of zonnecollectoren dat u op het dak zou kunnen plaatsen.

Let op: de zonnekaart gaat uit van het elektriciteits- en watergebruik van een standaardgezin. Hou er bij de bepaling van de

grootte van de te plaatsen installatie rekening mee dat het elektriciteits- en watergebruik van uw gebouw kan afwijken.

Voor meer informatie over de berekening van het zonnepotentieel kunt u terecht op de zonnekaart via

www.energiesparen.be/zonnekaart.

Zonnepanelen

Zonnepanelen (ook wel folovoltalsche panelen of Pv-panelen genoemd) zetten de energie van

de zon om in elektriciteit.

Bij de bepaling van het aantal te plaatsen zonnepanelen kunt u ervoor kiezen om alleen uw

eigen elektriciteitsverbruik te dekken of om meteen het volledige beschikbare dakoppervlak te

benutten.

Om de zonnepanelen optimaal te laten renderen, plaatst u ze tussen oostelijke en westelijke

richting onder een hoek van 20o tot 50o.

Zonneboiler

Zonnecollectoren zetten de energie van de zon om in warmte. Een zonneboilerinstallatie

bestaat uit zonnecollectoren op het dak en een opslagvat voor warm water. Een zonneboiler

verwarmt een deel van het sanitair warm water met gratis zonnewarmte. Als de installatie

voldoende groot is, kan ze ook in een deel van uw behoefle voor ruimteverwarming voorzien'

Hou er wel rekening mee dat een zonnecollector het hoogste rendement behaalt in de zomer.

Het rendement in de winter ligt beduidend lager.

Om de zonnecollectoren optimaal te laten renderen, Plaatst u ze tussen oostelijke en

westelijke richting onder een hoek van 20o tot 60o.

3
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Overige installaties

Sanitair warm water

L Uw appartement beschikt, niet over een zonneboiler. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler of
* 

warmtepompboiler. Daarmee kunt u energie besparen.

Soort
G€koPpcld aan ruhnt€vlnivsrming

Ener$edrager
'Typ€ toaitel

ReferenUeJaar fabrlcage

keuken en badkamer

individueel

neen

ketel

gas

Amtd voorraadvaten

Aantal (woonleenheden

volqme (ll

Omtrek ml
Hooglc (ml

ts6latl€

Lrbel

en voorragdvat €6n

0

Type leidlngen

tengte leldlngen lml
lsolatle teldlngen

Aantet (woonleenheden op leidlngen

g€wone leidingen

>5m

Ventilatie

+p uw appartement beschikt mogeliJk niet over voldoende ventilatievoorzieningen. Een goede ventilatie is echter
o 

noodzakelijk om een gezond binnenklimaat te garanderen. Voorzie bU uw renovatie daarom in een ventilatiesysteem.

Om energie te besparen, kunt u het best kiezen voor een systeem met vraagsturing of warmteterugwinning.

rype ventllatie Eeen of onvolledig

Koeling

-.J uw appartement heeft kans op oververhitting, ondanks de aanwezige zonwering. VermiJd de ptaatsing van een

'Y' koelinstallatie, want die verbruikt veel energie. Bekijk of andere maatregelen mogel'1jk zljn om oververhitting tegen te

gaan:'s nachts intensief ventileren, bijkomende zonwering ...

Koellnstallaue afwezig


