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FUNDERINGSPLAN
BESTAANDE TOESTAND
0 1m 2m 3m 4m 5m 10m

MAATLI-NEN ZI-N IN CM UITGEDRUKT SCHAAL 1�50

Kelder

20
86

76
1

22
9

10
98

23
0

11
62

428

95
8

25
28

4

87
298

34
9

72
0

816
577 87 152

SEPTISCHE PUT
2.000L.

AW
KEUKEN

RWA
DAK

AW
BADKAMER

AW
BADKAMER

FW
TOILET 1

FW
TOILET 2

BESTAANDE
REGENWATER

PUT
5.000L.

Oprit / toegangspad
klinkers, afvloeiend
28.17m²
helling 2%

Terras & pad
klinkers, afvloeiend
34.91m²
helling 1%

Standplaats wagen
klinkers, afvloeiend

25.64m²
helling 2%

402

13
23

24
3

25
5

227

97
3

74
4

261

54
9

455

12
0

80

RWA
DAK

RWA
DAK

RWA
DAK

RWA
DAK

BESTAANDE RWA RIOLERING AAN
TE PASSEN MET MET
INFILTRATIEGRACHT EN
GESCHEIDEN
RIOLERINGSAANSLUITING -> ZIE
NIEUWE TOESTAND

AANZUIGLEIDING
HERGEBRUIK
REGENWATER

VOOR TOILETTEN,
WASMACHINE EN
BUITENKRANEN


